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ALIMENT ARI CU APA 

de Prof. C. SFINTESCU 


PARTEA I. 

HIDROLOGIE. — CAPTARI. 


ISTORIC 

Am aratat pe scurt, la istoricul edilitatilor publice 
la diferitele popoare si la cel romanesc, ca alimenta- 
rile cu apa au jucat rolul principal in evolutia acestei 
stiinte tecnice. 

Pe langa exemplele celabre citate deja cu acea o- 
cazie, vom cita si altele, cari sa lamureasca faza de 
captare si distributie a apei pe doe, de aceia cand s’a 
trecut la faza distributiilor prin apeducturi utilizand 
forta gravitate!, pentru a se ajunge in urma in faza 
distributiei apei prin ajutornl pompelor. 

Astfel Oesten citeaza fantani care dureaza de mii 
de ani, ca cea de la Meca , cea de la Giseh, cea die la 
Theba, ori fantdna lui Iosif de la Cairo si cea a lui 
David dintre Betlehem si lemsalim, adevarate bine- 
faceri pentru omenire. La Ierusalim existau doua 
puturi si un izvor, un put era situat langa templu; 
dar existau si fantani alimentate cu apa de ploaie 
adunata in cisterne. Mult imai tarziu a aparut la Ie- 
rusalim alimentarea prin apeductul Siloe cu un tu- 
nel de 553 m. lungiime. 

In sudvestul Chinei existau din cele mai vechi tim- 
puri puturi adanci din care se alimenta cu apa po- 
pulatia. 

Babilonienii ridicau prin ajutorul rotilor hidrau- 
lice apele la 92 m. inaltime din o derivatie a Eufra- 
tului pentru a uda celebrele gradini suspendate. 

Grecii se serveau tot cu apa din puturi, deispre 
care Solon s’a ocupat in legile sale; in acele leg! s’a 
stabilit atat distanta maxima de la put la o locuinta 
ce aivea direptul a se alimenta din acel put, cat si ca- 
zurile cand se putea face exceptie. De pilda, daca nu 
se da de apa la o adancime mai mica de circa 17 m., 
se putea lua apa din putul vecin, si anume pana la 
57 liibrii pe zi. Platon recomanda ca sa se sape putul 
pana la stratul de argila. 

Hippocrate in tratatul sau asupra „aerului, apei 
si locurilor” spune ca sanatiatea depinde mai mult de 
apa. 


In Pergam exista o conducta sifonata pentru ali- 
mentarea cu apa, iar apeductul din Samos avea un 
tunel de 1200 m. 



Fig. 1. — Nymphem-ul din Olimpia 

La captarea izvoarelor Grecii constnuiau asa zisul 
„nympheum” ca cel din Olimpia (fig. 1). 

Apeducturile erau bine cunoscute de Greci cu ca- 
te- va seeole inainte de Cristos. 



Fig. 2. — Aqua Claudia — apeductul. 


Romanii J cari au fost adevaratii maestri ai anti- 
chit atei in aliment ari cu apa, pe langa celebrele lu- 
crari precum Aqua Claudia (fig. 2) executata in 
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Roma regalitatei, a republicei si a imperiului. In tim- 
pul imparatului Traian existau 9 apeducturi la Roma 
debitand 900.000 m. c. .pe zi si s’au mai realzat si o 
serie nesfarsita de captari si apeducturi in provin- 
ciile romane. Citam lucrarile de la Avignon, de la 
Arles, de la Ninves, de la Arcueuil (Paris), Maienfa 
si Metz ; apoi cele de la Segovia (fig. 3) Sevilla, Spa- 
lato, etc. 



Fig. 3. — Apeductul d‘n Segovia. 

Cartagena romana starneste si azi admiratia pen- 
tru lucrarile de alimentare cu apa. Avea 18 rezer- 
voare boltite de 40 m. lungime, 15 m. latime si 10 
an. inaltime. Imparatul Adrian a adus apa in Carta- 
gina de la Zaguan , de la 91 km. distanta, prin un 
apeduct gigandc cu un debit de 32.000 m. c. pe zi, cu 
arcade inalte unele de 35 m. 

Am vazut ca Romami aveau servicii bine organi- 
zate pentru alimentari cu apa. In timpud ud Octavian 
August , cand la Roma se distribuiau cam 2700 litri 
pe zi si de cap de locuitor, serviciul apelor avea peste 
480 functionari, ceeace este explicabil caci Roma a- 
vea pe atunci 22 apeducturi de o lungime totala de 
428 km. din care 49 pe arcade, restud subterane. (Bu- 
curestiul actualmente nu a atins inca aceasta cifra) . 
Numai thermele lui Caracala dedea la Roma peste 
3000 bai pe zi. Erau villicii si castellarii (suprave- 
gheau sursele si rezervoarele), apoi aquarvi si punc - 
tarn (cu concesiunile partioulare), stticarii (car i fa- 
ceau lucrari). 

, ,Septiz(miuni”-ul din Roma, la poalele Palatinu- 
lui, in timpul lui Septimiu Sever, avea trei etaje §i a 
fost una din cele mai importante lucrari de deeora- 
tie hidraulica a antichitatei (fig. 4). 



La Pompei ne-a ramas asemenea lucrari de insta- 
latii pentru apa, precum termele din foruim-ul pom- 
peian cu baile calde (tepidarium) care se pot vedea 
in fig. 5, sau fantana mare (fig. 6). 



Fig. 5. — Tepidari'um-ul din Pompei. 

La Ostia langa Roma, bade publice av>:au con- 
ducte de pluimib cu robinete de arigint, iar la Constan- 
iinopol exisita si azi mari rezervoare subterane cu 



Fig. 6. — Fantana mare din Pompei 

bolti sustinute de stalpi, si cu apeducturi subterane, 
inca de la 330 d. Chr. Unele din rezervoare au fost 
eonstruite sub cerul liber, imitand cisternele asiriene, 



Fig. 4. — Septizonium-ul din Roma 


Fig. 7. — Rezervorul „c-u o mie §i una de coioane” din Constantinopoj 
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altele, ca cele „cu o mie si una de coloane”, se cred 
a fi opera tot a lui Antemius din Tralles care a con- 
stant si basilica Sfanta Sofia (fig. 7). Tot la Con- 
stantinopole, imparatul Valens, prin mijlocul seco- 
lului IV d. Cr. a executat xm apeduct cu arcade pe 
doua etaje, din care mai exista circa 625 m. 

Romanii intrebuintau tuburile de plumb siuu de 
argila arsa. Sectia tuburilor de plumb era in forma 
de para, eaici tubul era format din o foaie de plumb 
indoita, avand o sudura in luugul ei facuta si cu 
staniu. 



Fig. 8. — Fantana lui 'Mehmet Ali din Cairo 


Arabii am vazut ca au fost si ei mari mesteri in 
constructii si alimcntari cu apa. Fantaniile lor sunt 
nu numai bine executate, dar si foarte artist ice, pre- 
cum aceia din Cairo de la moscheia Mehmst-AU (fig. 
8), liar Turcii au continuat arta lor, ca la fantana 
lui Achmet III de la Constantinopole, executata la 



Fig. 9. — Fantana lui Achmet III din Constantinopole 


inceputul seeolului XVIII (fig. 9). Astfel de fantani 
turcesti ne-au ramus si noua in unele orase din Do- 
brogea, precum la Bazar gic cismeaua (fig. 10) fa- 
cuta de Ibraim Aga. cel care a adus apa de la Opan- 
cea, de la 12 km. pentru a o dlstribui prin 9 eismele 
(prirna jumatate a sec. XIX). 

In Apus lucrarile mai importante au aparu; toc- 


mai in sec. XVIII, desi pompa fusese inventata din 
sec. I. i. Chr. de un grec (Ctesibus). 



Fig. 10. — Fantana lui Ibrahim Aga din Bazargic 


Pe la 1777 la Paris abia se distribuiau 15 litri de 
apa pe zi si pe cap de locuitor (cam 8000 m. c. in 
total) prin ajutorul asa ziselor pompe cu foe (fig. 
11) de la Chaillot si Gros-Caillou, ape care erau ex- 
ploatate dupa niste crionjante date inca de la 1392 
de catre Carol VI. Apeductul de la Arcweuil a fost 



Fig. 11. — Pcmpa cu foe dela Chaillot (Paris). — 178i. 
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reconstruit pe urmele celui roman in timpul Mariei 
de Medicis (1613) si minoritatei lui Ludovic XIII 
canid a fost inaugurat (1624), dar abia dedea 1000 
m. c. pe zi. Alte doua apeducturi de 200 — 300 m. c. 
pe zi erau oale dela Pres Siint-Gervais si Belleville , 
mai vechi, de pe la 1437, construiffe de calugarii de la 
manastirille St. Laurent si Saint Martin ds Champs, 
erau primul din tuburi de arglla, secundul din ga- 



lerii boltite din piatira. Prima pompa a fost instalata 
la Paris pe la 1608 in timpul lui Henri IV, de un in- 
giner flamand, langa Luwu pe Sena (fig. 12) pentru 
a aduce apa in palatul Luvru, si putea ridica 710 m. 
c. pe zi intr’un rezervor. Mai tarziu alte pompe s’au 



Fig. 13. — Pompele dela Notre-Dame (Paris) — 1669 


construit pentru 1600 m. c. pe zi (pe la 1670) la po- 
dul Notre Dame (fig. 13). 

Tuburile de fonta erau deja intrebuintate la Ver- 
sailles la 1685. 

In Italia lucrarile de captari isi alimentare cu apa 
au continuat sa fie cultivate, iar in epoca renasterei 
s’au creiat fantani celebre, ca Fontana Tvevi sii A- 
qua Paolo din Roma, ori cele 100 de fantand tasai- 
toare de la Villa d’Este din Tivoli (fig. 14). 



Fig. 14. — Cele 100 fan # ani tasnitoare dela Villa d’Este din Tivoli 


Cu toate acestea secole dearandul in toate orasele 
din apus apa de baut era luata din puturi situate in 
imediata vecinatate a locuintelor si chiar a latrinelor. 
In fig. 15 dam vederea unui put doimest-c din Nancy , 
vechi de pe la 1550 si care ia apa de la maximum 18 
m. adancime. 

Viena era alimentata pe la 1526 cu apa de dzvoare 
(cam 2000 m. c. pe zi) departaite cu 3 — 10 km. de 
oras. Orasul marindu-se izvoarele si-au perdut o 
buna parte din debit asa ca s’au intrebuintat in urma 
mai mult puturi de casa, din care pe la 1834 existau 
cam 10.000 puturi. Abia pe la 1841 incepura lucra- 
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rile de captare a apelor subterane si constructs ape- 
due lurilor. 

Tot dupa 1840, si anume la 1845, au fost inven- 
tate puturile tubulare zise si abisiniene sau Norton, 
de catre un sergent franoez din geniu, care ie-a in- 
trebuintat la Mers-el-Kebir; iar pe la 1868 in Anglia 


Fig. 15. — Pu$ din Nancy (1550) 

s’a imaginat intrebuintarea de grupe de puturi tu- 
bulare de diametru miic la alimentarile cu apa sub- 
terana dar care s’au intrebu'intat apoi pe o scara in- 
tinsa mai ales in Germania. Intre 1840 si 1890 s’au 
inventat diferite procedee mecanice sau chimice pen- 
tru inbunatatirea apelor. Fliltrul cu nisip, in stil 
mare, a fost reailizat inca de la 1829 de inginerul 
englez Simson la Chsls&z (Anglia). In fine, ideea 
de a intrebuinta ozonul pentru sterilizarea a,pei a 
fost aplicata aibia pe la 1886 de M&ritens, desi ozo- 
nul era descoperdt de Schdnbein inca de la 1840. 

IN ROMANIA avem ca.ptari de ape pentru baut 
destul de vechi. Afara de cele deja imentionate, vom 
mai adauga lucrarile de la Iasi pentru captarea is- 
vorului Butuc din timpul lui Vmile Lupu pentru bi- 
serdoa Trei Erarbi si Curtea Domneasca, din care 
azi a mai ramas basinul cu o cismea ce da 40 — 80 
m. c. pe zi. Mai tarziu, pe la 1731, sub Grigore Ghica, 
s’a mai faeut o captare prin drenuri, in patura frea- 
tica pe dealul Copoului, de unde se aducea apa prin 
tevi de fier intr’un rezervor subteran din care se a- 
limenta o cismea la spitalul Sf. Spiridon. Tot din 
timpul lui Vasile Lupu exista probabil si o captare 
prin o galerie sprijinita cu lemne din Valea Seaca, 
care poate da pana la 100 m. c. pe zi. 


Alte captari s’au facut pe la 1804 de catre A- 
lexandru Moruzi la Civic, tot prin drenuri in stratul 
freatic, numi.e si gherezwri , dispuse ca nervurele u- 
nei frunze dealungul unui cclector executat din lut 
ars 1 ) . Acestea au fost sporite sub Mihii Sturzi du- 
pa planul inginerului Mihailiuc, care a inlocuit si 
conducta de olane cu una de fonta, pentru a putea 
deservi 35 ci ;mele legate cu o retea de conducte de 
circa 10 km. si debitand cam 225 m. c. in 24 ore. Pe 
la 1892 s’au mai captat tot in aceasta regiune alti 
300 m. c. pe zi prin galeriile drenante execuate dupa 
proectud inginerului francez Beckmann. 

Actualmente orasul Iasi este alimentat cu apa de 
Timisesti, captata dintr’un strat aquifer din fundul 
vaei Moldovei, dupa prcectul inginerului Lindley. 

Fantani ca aceia a Mesterului Manole sunt cele- 
bre si de un pitcresc local (fig. 16). 


Fig. 16. — Fantana Mejterului Manole del a Curtea de Arge? 

La Bucuresti s’a stabilit primele pompe la ,,vadul 
sacagiilor” din Mihai Voda, de catre francezul Mar- 


1) I. Andriescu-Cale : ..Ameliorarea alimentarei cu apa a ora- 
§ului Ia§i”. 
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sillon la 1849, numindu-se de atunci stabilimentul 
tanitanelor 1 ). Pompele erau miscate cu masini cu a 
buri verticale. Pe la 1853, in timpul ocupatiei rus:sti, 
soldatii scaldau aci cadi, turburau apa si facusera 
grajduri chiar in curtea stabdlimentului, asa ca sfa- 
tul oraseinesc a fcst nevcit sa ibata taraci in altoia 
raului, cu clesti, ca sa nu mai fie loc unde sa mane 
caii la scaldat. Acele masini au functional pana la 
1888, cand exista in oras o retea de peste 10 km. 
conducte, 10 cismde, 260 guri de stropit si 188 ins- 
talatii particulare, la care se distribuia zilnic cam 



Fig. 17. — Pompe di»n Uzina Grozave§ti (1890) 


100 m. c. apa. La 1890 s’au puis in exploatane inista- 
latiile hidraulice de la Grozavesti (fig. 17). Cu toate 
aces tea in Bucuresti au mai existat mult timp pu- 
turi mai rustice, ca cele din fig. 18, sau mai ingrijibe, 



Fig. 18. — Put din marginea Bucure^tiului vechi 


ca in fig. 19, iar sacagii au cutreerat mahalalele pana 
in ultimul timp (fig. 20). 

Inca de la 1872 inginerul Lindley , si apoi ingine- 
rul Guilloux, fost director al cailor ferate romane, au 
prezentat raipoarte pentru executarea unor lucrari 
de alimentare cu apa la Bucuresti din Dambovita, 
cam de la 43 km. in amonte de Bucuresti. Dar la 


lj D. Leonida : ,,Din istoricul instala^iilor mecanice si electro- 
tecnice ale ora§ului Bucure§ti”. 


1880 s’a luat in considerare proectul inginerului 
Burkli-Ziegler din Zurich si al lui Cullman, care 



Fig. 19. Pu$ din Bucure§ti (1900) 


propuneau priza de la Aroioda la 19,5 km. in amon- 
tele orasului, si trecerea apei prin basine de de- 
cantare de cate 13,50 m. late, 3,50 m. aianci si 1050 
m. lungime, cu o capacitate totala de 220.000 m. c. 



Fig . 20. — Saca §i coloana de apa existenta in 1914 la Bucuresti 

Dupa aceasta decantare apa trece prin 4 filtre des- 
chise cu nisip, de 20.000 m. p. suprafata (fig. 21) si 
apoi intr’o galerie apeduct lunga de 13,5 km. putand 
da un debit de 80.000 m. c. pe zi. 

La 1895 s’au incqput lucrarile pentru captarea de 
ape, de astadata subterane, prin inginerul Cucu, in- 
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tre Chiajna si Joita. La 1898 — 1901 in g. Elie Radu 
a executat captarile de la Bragadjiru, iar la 1905 
Lihdley este insarcinat cu pro ee tele de alimentare 
; apa subterana de la Ulmi. La executarea aces or 
h tcrari a avut conducerea d. inginer Germani. Toate 
lucrarile au fost sporite dupa razboi. 


atat in intelesul cunoasterei apelor superficiale (hi- 
drografie) cat si in acela al cunoasterei apelor sub- 
terane; nu numai din punjctul de vedere geologic, dar 
si din punctul de vedere fizic, chimic, biologic si 
chiar bacteriologic. De aceia ne vom ocupa la ince- 
put cu origins si clasificarea diferitelor categorii de 



Fig. 21. — Alimentarea cu apa de Dambovifca dela Arcuda pentru Bucure§ti. 


Capitaila noastra este deci astazi alimentata cu 
apa superficiala de Dambovita filtrata si ameste- 
cata cu apa subterana de Bragadiru si Ulmi. 

Astazi in Romani a 1 ) avem in multe orase capi- 
tale de judet alimentari cu apa (cam 70%), caiptata 
fie diin straturile subtenane, (Dragasani, Abrud, A- 
lexandria, Cluj, Sibiu, Caimipulung, Sinaia, Suceaiva, 
R. Sarat, Pitesti, Fccsani, etc.), fie din rauri (Tuirnu 
Severin, Oalafat, Tulcea, Turda, T g. MagureJe, etic.). 

HIDROLOGIE. 

Pentru a putea duce la bun sfarsit proectarea si 
executarea unei lucrari de aliimentare cu apa pentru 
o aglomeratiume, trebue sa cunoaistem cel putin ba- 
zele unei stiinte ajutatoare ce se numeste hidrologie, 


1 ) C. Sfinfescu : , Edilitatea oraselor si satelor”, raport pentru 
congresul inginerilor din Romania^ 1921. 


ape, tinanid seama si de transformarile fizice ale a- 
pei in natura. 

Apa in natura* Din punct de vedere hidrologie apa 
ne intereseaza sub toate aspectele ei: lichid, solid sau 
gazes ; in stare libera la suprafata terenului sau in 
interiorul scoartei globului; in fine, in stare de a- 
mestec, precum ar fi umiditatea atmosf erica, sau in 
stare de combinatie, cum ar fi apa din vegetatie si 
din materiile organice in genere si apa din sarurile 
chimice. 

Daica apa, sub influenta caldurei si presiunei, nu 
si-ar schiimiba starile fizice, desigur ca ea ar fi fost 
perduta in adancurile coajei globului si aspectul vie- 
tei pamantesti ar fi fost cu totul altul. 

Dar apa se evaporeaza la orice temperatura si se 
vaporizeaza la anumite temperaturi si presiuni. Eva- 
porarea se produce pana la saturarea 'atmosf erei, a- 
dica indata ce dobandeste un anumit grad de umi- 
ditate (higrometric). Cu cat aerul in contact cu apa 
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se schimba, cu atat evaporarea este mai mare, ast- 
fel ca grosimea stratului de apa ce se evaporeaza va- 
riaza foarte mult. La Berlin in 1910 s’au masurat e- 
Yaporari de la 0 la 6,77 m. m. pe zi. In calculele din 
proectul pentru amenajarea lacurilor Colentinei am 
socofit o evaporare de 5 m. m. pe zi in timpul verei. 

Numai intr’o atmosfera cu vapori se poate pro- 
duce iploaia, evaporarea producand mai intai ceata 
la suprafata pamantului si a.poi norii la diferite inal- 
timi si cu diferite forme in atmosfera (nimbus, cu- 
mulus, stratus si cirus). Saturatia insa variaza . cu.. 
temjperatura si presiunea,’ si .deci cantitatea de apa 
ce se evaporeaza este variabila in raport cu acesti 
faotori. Astfel un metru cub de aer la presiunea nor- 
mals, se satureaza cu vapori de apa la diferite tempe- 
raturi in proportiile urmatoare : la 0° cu 4.8 m. gr. ; 
la 10° cu 9,3 mgr. ; la 20" cu 17,1 mgr. ; la 30° cu 30 
mgr. De asemenea se socoteste pentru fiecare 100 
m. inaltime in aer pur o pierdere de 1° la tempera- 
tura, iar pentru cel saturat o scadere tot de 1° la 
fiecare 180 m. 

Un prisos de vapori de apa peste saturatia atmos- 
ferei, cum am spus, poate produce ploaia. Dar acest 
prisos poate proveni, fie din o caldura prea mare )a 
razelor soarelui, fie din treeerea aerului de la o tem- 
peratura mai mare la una mai mica, sau de la o pre- 
siune mai mare, la una mai mica. Cu toate acestea, 
numai aceste eonditiuni nu pro due ploaia, ci mai 
este nevoie de o ionizare a atmosferei spre a se for- 
ma picaturile de apa, iar numarul picaturilor de apa 
ar fi intr’o anumita propbrtie cu ionii existenti in 

mas sa vaporil pir" 

Tlar condensarea vaporilor serveste coajei globu- 
lui nu numai sub forma de ploaie, dar isi sub forma 
de roua serei si roua diminetei, sau sub forma de 
condensari terestre pana la o adancime de 15 — 20 m. 

Cand temperatura este scazuta, picaturile de apa 
iau forma solida a unor stele cu 6 raze sau untor ace 
prizmatice ( pe la — 23°). Zapezile devin perpetue la 
altitudini in genere peste 5000 m., dar sunt si regi- 
uni unde zapezile perpetue pot fi la inaltimi mai 
mici, dupa curentii de aer, ex. in Elvetia (chiar la 
2900 m). Zapezile si ghetarii joaca un mare rol asu- 
pra regimurilcr apelor. 

In unele localitati se intrebuinteaza la baut apa 
de ploaie zisa si apa meteorologica; alteori se face 
uz de apa de la suprafata pamantului, adica din ra- 
uri sau lacuri; foarte adeseori se recurge la ape in- 
filtrate in pamant, zise si subterane. In cazul capta- 
rilor apelor meteorologice trebuie sa fie bine cu- 
noscuta meteorologia; in cazul celor superficiale, 
trebuiesc facute studii hidrografice; la cele subte- 
rane cunostintele hidrologice trebuiesc aprofundate. 

Ca met eorol ogi e t refanle. mai alcs_s.a cunoastem va- 
riatia cantitatilor^ die apa_^precipi.tate din a‘mosfer4 
in diferitele epoci ale anului, ceeace se poate obtine 
cu pliiv^pme>^vi ^ ^ du- 


Mu perete, pentru a fi protejat contra e vapor arilor) . 

S’a constatat ca regiunea icea mai uscata pe glob 
ar fi la gura raului Colorado (S. U.) cu 100 m. m. 
ploaie pe an, si cea mai udata la CermpuncCgi in In- 
dia^la o altitudine de 1398 m. Jeasupra marei, cu 
7170 — 16300 mm. In Germania media este de 500 
mm. ipe an, la Paris cam de 560 mm. pe an, Londra 
de 600 mm. In Romania, la Sinaia, cam 1000 mm. pe 
a J?> P? cand la Bucuresti cam 560 mm. pe an, iar la 
Bazargic abia 530 mm. 

Dupa Fritzsche cantitatea de apa ce cade anual 
P e pamant ar ii de 465.000 k. m. c. care ar fi format 
in straturi cuaternare un depozit de apa de circa 
800.000 k. m. c. 

Pentru a ne da seama de cantitatea de apa die 
ploaie ce cade intr’un tinut ayem nevoie de o harta 
pe carie sa fie trasate liniile de aceias inaltime de 
ploaie anual a (isohyete). De altfel hartile cu isohyete 
ssrveHc si la cuncasterea hidografiei tarei. 

Pentru cunoas'erea hidrografiei tarei trebuiesc 
facute masuratori constante a supra debitelor rau- 
rilor. Acestea sunt mult influentate de pierderile 
prin infiltratie si prin evaporatie care intervin m 
formule prin asa zisul coeficient de sewrgere (Ab- 
flusszahl), cceficient ce reprezinta raportul intre inal- 
timea de apa medic in m. ce curge la suprafata in 
regiune, si inaltimea medie de apa ce ploua pe an in 
aceias regiune. In Europa centrala acest coeficient 
de scurgere variaza intre 0,15 si 0,80 corespunzand 
la inaltimi de pierderi de 532 mm. din 625 mm. 
ploaie cazuta, si de perderi de 350 m. m. la 475 m, 
m. ploaie cazuta. 

Apele care curg la suprafata pamantului se as- 
cund uneori in pamant isi curg subteran. Trebuie 
faicuta distinct iune intre asemenea ape si adevara- 
tele ape subteirane, ultimele curgand prim spatii goale 
si prin interstitiile grauntelor de niisip sau p tetris 
care formeaza stratul subteran aquifer si acestea 
micscreaza considerabil iuteala de curgere a apei si 
ii da posibilitatea sa se purifice in mod natural. Alte 
diferente intre apele superficiale ascunse subteran 
si apele subterane, mai sunt urmatoarele, peintru cele 
subterane : o perststenta a nivelului apei cand se ia 
apa multa din acel curs ; iuteli mici de curgere ; va- 
riatii mici ale niivieMui, debitului si temperaturei a- 
pei ; o mai mare puritate. 

Dar foarte multa apa se infiltreaza in pamant si 
gratae capilaritatei nu dispare cu totul in adamci.mii, 
astfel ca viata poate exiista prin aiceasta apa, care 
devine subterana. Forta capilaritatei, dupa cum se 
stie, subsista din cauza coeziunei apei in aceias timp 
cu adeziunea ei de alte icorpuri solide. Cand adezi- 
unea este mai mare de cat coeziunea, liohidul se urea 
in tUiburile icapilare. Cu cat tubul capilar e mai sub- 
tire, nivelul se urea mai mult; deci cu cat bobul de 
material al stratului aquifer e mai fin, apa se urea 
mai sms. Astfel la un bob de 2 — 5 m. m. apa se urea 
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cu 25 mm.; la unul de 0,5 — 1 m. m. se urea cu 131 
mm., iar la unul de 0,05 la 0,1 m. m, cu 1055. Ins a 
straturile cu niisip fin dau apa putina, pe cand cele 
cu bobul mai mare, contin apa mai multa, desi nu se 
urea asa de mult nivelul prin capilaritate. 

Prin continue adaosuri de apa capilara, natura ne 
prezinta niiveluri de apa subterane mult mai sus de 
cat s’ar afla daca ar fi in functie numai nivelul hi- 
drostatic. 

In terenurile mocirloaise apa nu se urea mult prin 
capilaritate, pe cand in cele argiloase 'sau de loess 
urcarea poate fi import ant a. 

Dupa Deles se cant it ate a de apa suibterana ar fi 
tot atat de multa cat si 1 oea superficiala (oceiane, 
mari si fluvii). 

In baza unor callcule hypotetice, apele subterane 
ar avea un volum de 1,3 miliarde k. m. c. ajungand 
pana la o adianeime de 18500 metri in coajia globuluii, 
in care s’ar gasi apa sub forma lichida la o tempe- 
ratura pana la 600°. 

Pentru a putea explica prezenta in paimant a a- 
cestei cantitati miari de apa, au fast imaginate dife- 
rite teorii : tepria infiltratiei (apele de ploi infiltra- 
te) ; teorla condensatiunei (vaporii de apa conden- 
sati) ; in fine, teoria apelor inter ioame pdmantului 
(adevaratele ape subterane adanci) ^ Suess denu- 
meste apele provenind din atmosfera, ape vadoase, 
iar pe cele interioare pamantului, ape juvenile, 

Ceeace ne intereseaza este de unde^si cum putem 
gasi cantitatea de apa neceisara unei aglomeratiuni ? 

Hidrogeologie — Pentru a putea raspunde la in- 
trebarea pusa mai sus, avem nevoie de anumite cu- 
nostinte de geologic, pe care le putem numi de hidro- 
geologie. Astfel de cunostinte sunt in deosebi necesare 
pentru a putea descoperi si capta apele subterane. 

Apele ce curg la suprafata pamantului, sau c?le sub- 
terane, intalnesc in calea ler roci (minerale in canti- 
t.ate mare) permeabile sau relativ impermeabile. De 
exemplu vale a Jijiei sau Campia Ardeleana este for- 
mata din argila, astfel ca apele ce curg la suprafata 
se infiltreaza fcarte putin in pamant, cea mai mare 
parte insa curge dupa panta naturala a terenului, 
formeaza mlastini sau se evaporeaza; in regiunile cu 
vegetatie multa, ca cele de stepa, evaporatia se face 
mai ales prin transpiratia plantelor, in schimb evapo- 
ratia propriu zisa este mai redusa; pe cand in stra- 
turile permeabile apa se infiltreaza mult mai usor, 
intervine efectiv forta de capilaritate, si poate da 
nasteire la panze aquifere mai mult sau mai putin 
adlanci. 

Panzele aquifere aproape de suprafata terenului se 
numesc freatipe si ele alimenteaza fantanele de prin 
sate. Acesfe panze insa sunt inconstante, caci au o 
variatie in stransa legatura cu ploile, pot seca usor, 
pana la disparitie si pot fi usor infectate. 


In genere in rccile permeabile apele formeaza panze 
continue, pe cand in cele impermeabile apa poate fi 
gasita accidental, prin crapaturi, pungi, etc., deci sunt 
discontinue. 

Cele mai multe roce impermeabile sunt nestwettifi- 
cc\*e. Rqcile eruptive din epoca azoica, precum lavele, 
granitul, porfirul, bazaitul, sunt nesjratificate. Dar 
sunt roci impermeabile si din cele stratifioate cimen- 
tate 3 depuse adesea de ape, dar prin alte fenomene 
mecanice, chimice sau biologice, in celelalte epoci, 
cuprinzand fosile, precum brecciile, conglomeratele, 
dar mai ales greziile, argilele (silicate de aluminium) 
die diferite varietati (huma, caolinul, lutul, marnele), 
apoi calcarurile, s. a. 

Rocile permeabile sunt totdeauna stratificate si 
necimentat'e, precum grohetisurile, prundisurile, nisi- 
purile, praful (cum e loessul putin cimentat) , indi- 
ferent de cauzele formarei lor (de ape diluvionare sau 
aluvionare, ghetari, vant). 

Dupa fosilele care se gasesc in aceste straturi sedi- 
mentare si dupa felul lorj se poate deduce epoca in 
care ele s’au depus, ad'ica daca sunt din epoca primara, 
secundara, tertiara sau cuaternara. Este necesar a 
cunoaste epoca depunerei unor straturi, caci ne putem 
da seama de grosimea, succesiunea si calitatile lor, 
ceeace este foarte important pentru hidrolog. 

Astfel in epoca primara (paleozoiea) cu fosile pu- 
tine, s’au depus sisturile argiloase, gresiile cuartoase, 
calcarele si cele carbonifere, marnele, huilia si altele. 
De ex. sisturile verzi din Dobrogea si cele negre bitu- 
minoase si argiloase dinspre Soroca, sau carbonife- 
rele din Ranat, ori in fine, sisturile, conglomeratele 
si brecciile rosii din Canpatii moldovenesti sau ai 
Olteniei. 

In epoca secundara (mezozoiica), cu fosile nume- 
roase, form'andu-se basine in care s’au adunat apele 
de infiltratie, s’au depus dliferite grezii, calcare si 
chiar nisipuri. Intregul teritoriu al Romaniei este 
brazdat de straturi secundare, ramase raslete la su- 
prafata in regiunile muntoase si deluroase, prin ero- 
ziuni, rupturi si afundaturi, unele in epoca cand tara 
in intregime era fund de mare. 

In tertiar (neozoic) cu foarte multe fosile, straturile 
permeabile, dar mai subtiri, sunt cele predominate, 
de pietris uri si nisipuri, dar si calcare cu argile, ocu- 
pandl o buna parte din suprafata vizibila a Romaniei, 
in special centrul Transilvaniei, mai toata Basarabia 
si mare parte din Moldova, sudul Dobrogei, regiunile 
muntoase si deluroase ale Munteniei si Olteniei. 

In epoca cu^ternma jj a diluviului si aluviului) s’au 
depus numai straturi permeabile, ca nisipurile, lutul 
(loess), petrisurile si deasupra pamantul vegetal. Cha- 
ternarul este separat de tertiar prin un strat imper- 
meabil puternic de argila vanata. 

In cuatemar si tertiar se gasesc multe ape. 

Cele mai multe ape sunt insa in cuatemar, adica in 
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diluviuni si aluviuni. In timpul diluviului mari parti 
din suprafetele Europei si Americei erau acoperite de 
ghetari (pericada glaciala) cari topindu-se (perioadla 
interglaeiala) au macinat rocile, facandu-le permea- 
bile si transportandu-le in mari rezervoare de apa. 
Ceva analog s’a petrecut in epoca aluviunilor, care 
continua si astazi, mai puternic in munti (depozite 
mai grauntoase), mai slab in vai (cu depozite mai 
fine) t din cauza variatiei pantei terenului. In depozi- 
tele aluvionare, care sunt rrai regulate si asemenea 
permeabile, isi gasesc locul paturile aquifere psntru 
acumulare si miscare. 

In rezumat: 

In sisturile cristaline apa exista ca rara exceptie 
prin crapaturi si in mica cantitate. In muntii de gre- 
zie si grezie argiloasa apa se poate gasi numai in 
pungi, si atunci poate fi captat.a prin galerii. In rocile 
de pietre nisipoase si in conglomerated carbonifere 
apa e in cantitate mica, pe cand in rociie calcaroase 
se gasesc uneori depozite abundente de apa. In nisi- 
purile tertiare mai totdeauna exista apa buna in can- 
titati mari, dar in regiunile cu lignit si turbe apa este 
adesea colcrata si cu materii organics. In diluviuni, 
cum am vazut, exista cele mai bogate depozite, ca si 
in aluviuni, ultimele insa trebuiesc examinate ca nu 
cumva sa poata fi infectate. Totusi unele orase sunt 
alimentate cu apa si din straturi din alte epoci. Astfel 
orasul Bruxel este alimentat din calcarele carbonifere 
primare, care prezinta multe crapaturi in care apa se 
gaseste in oarecare abondenta. Viena este alimentat a 
asemenei cu apa din fisuiri, dar din calcarele secun- 
dare, ca si Parisul. Unele orase din Romania sunt aU- 
mentate din nisipurile tertiare (Craiom) sau din stra- 
turile permeabile cuaternare ( Bucuresti y Botosani , 
s. a.). 

Straturile permeabile au porozitate variabila, dupa 
marimea bobului lor. In ordiine descresdanda a porozi- 
tatei lor acestea se insira astfel : pietrisurile (mare, 
marunt, cu nisip, ultimul numit si chisai) ; nisipurile 
(grauntos, fin, mocirlos) ; argilele (nisipoase, lutul, 
huma, compacta). 

Din punct de vedere hidrogeclogic trebuesc studiate 
profilele si sondajele in terenuri, nivelurile apelor si 
grosimea paturilor aquifere, permeabilitatea straturi- 
lor, debitele straturilor aquifere. 

Apoi t.rebuie studiate nivelurile hidrostatice si 
purbele hidrostatice pentru a ne da seama daca la o 
,apa subterana avem un nivel liber 9 ascendent sau ar- 
tezian. Aceste niveluri se mai -numesc si niveluiri pie- 
zometricQ, mr const at area lor se poate face ou niiste 
tuburi de diaimetru mic, nuimite tuiburi piezometrice. 

Niivelul hidraulic al unei ape, dupa cum se stie, este 
nivelul superior al apei care sta in repaos intr’un 
punct dat. Ga si la planurile topografice, pe care a- 
vem trasate ourbele indicand punctele ce au aceias 
inaltime fata de un plan orizontal fix, si pe care le 


numim curbe de nivel, tot asa, considerand. suprafata 
apei analoaga cu aceia a unui teren, putem stabili 
planuri hidrologice pe care sa fie indicate prin curbe 
punctele pe suprafata apei cari au aceias inaltime 
fata de un plan orizontal fixait. Flee are curba ne in- 
dica nivelul hidrostatic al apei in acele puncte. Prin- 
cipiile geometrice care stabilesc diferite raporturi la 
curbsi.e topografice se aplica si la curbele h’dresta- 
tice. 

Daca introducand o teava (tub) cu un cap intr’un 
s rat de apa si cu caalt in contact cu atmosfe:a, ni- 
velul apei in tub ramane aceias cu nivelul apei afla- 
toc an 'em or in aceias punct, atuncii se z’ce ca apa este 
cu nivel liber , si este o indicat r e cum ca apa se ga- 
seste in echilibru si sub presiunea atmosfeiica. Se 
poate intampla irsa ca nivelul apei sa se ridice in 
tub mai sus decat se afla anterior, pana la un n’vel 
de echilibru, si atunci se zice ca avem un nivel ascen- 
dent, apa este ascendemta, iar cauza se explica, fie 
prin un fenomen hidrodmamic (de obicei la apele 
superificale curgatoare), fie ca apa se gaseste sub 
o presume mai mare ca atmosfera (de obicei la a- 
pele subterane). Un caz particular ial nivelului ascen- 
dent este nivelul artezian, care apare la apeile arte- 
ziane, si anume cand apa isi gaseste nivelul de echi- 
libru deasupra suprafetei maturale a solului. In a- 
cest caz avem a face cu o apa artieziana si presiunea 
la care se afla intre straturile de teren este relativ 
mane. Aceste trei cazuri sunt lamurite in fig. 22. 



Fig. 22. — Diferite niveluri hidrostatice ale apslor subterane 


Nivelul hidraulic al apele r subterane nu este deci 
orizontal. Mai ales in dune (de obicei formate din 
nisipuri uscate purtate pe langa litoialul marilor sau 
unelor fluvii), s’a observat ca supraf at i paturei aqu- 
ifere frea'iica este ondulata (fig. 23) desi mai putin 
puternic, ca si dunele, adica mai sus in partile ri- 
dicate ale dunelcr si mai jos in vaile duneior (Po- 
tonie ). 

Cum in generalitatea cazurilor straturile de pa- 
mant sunt cutate (ondulate), aoest fenomen al supra- 
fetei cutate si la natura aquifera este current, deci pa- 
turi cu supirafete convexe (anliclinile) si cu supra- 
fete concave ( sinclinale ), Cand o suprafata coneava 
a terenului (sinclinal) este o adamcitura lunga ca o 
albie, intinsa dupa directia paralelelor globului te- 
restru, atunci avem ceeace se numeste un geosin - 
clinal. Straturile sedimentare adunate in asemenea 
albii s’au strans aci uneori in grosime de mii de 
metri. 
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Apele arteziene se gasesc de obicei in sielinale, cu 
presiunea maxima in sinclinal (fig. 23). Campia Ro- 
jaina in caie se gaseste si Bucurestiul, este intinsa pe 

nr, geosinclinal. 

Straturile impermeabile saint absoliut necesare pen- 
tru formatiunea paturilcr aquif ere ; acestea sunt de 
fapt suportul stratului aquifer si sun; formate de 
b:ee din argile compacte, argila vanata, grezii, 
hum a lutu, marne, calcare, s. o. 



Dupa suprafetele ocupate de straturile impsrmea- 
bile si aranjamentul lor, un strat aquifer poate fi 
cu nivel liber sau artezian. Se intampla uneori ca 
un strat Impermeabiil sa devie permeabil in urma u- 
nor captari, din cauza crapaturilor ce ar apare in el 
prin procese chimice, in urma variatiei nivelului a- 
pei subterane. Si invers, unele straturi permeabile, sa 
devina impermeabile, din aceleas cauze, in special 
prin saruirile de fer, cari dau nastere la un adevarat 
chit, si prin patrunderea de ape cu multe materii in 
suspensie, cum se observa uneori in instalatiile din 
jurul apelor curgatoare. 

Uneori apele subterane apa^, din cauza alte a-d 
s raturilor, la lumina zilei, s:i formeaza izvoarele. 
Cand stra’turile de teren sunt orizontale, izvoarelc 
se pot gasi in tot lungul ruipturei malurilor. Cand 
straturile sunt inelinate s' incretite, atunci iz- 
voarele sunt si mai numeroase, caci rupturile se in- 
multesc cum se intampla la munte (L Simionzscu)„ 
$i izvoarele pot fi ascendente (Pitestt, Gherghita, 
Baile Episcopiei) sau artez ene (Otlaca-Arad). 

Alteori izvoarele apar ca galgaituri si dispar, c\ 
adevarate rauri subterane, ma : ales in tsrenurile cal- 
caroase, si se numesc atunci izv oarp IjfolmsitfonQ (la 
Runcu, in Muntii Apuseni). Alt eori a pa izvorului a- 
pare interminent de ex. la 20 — 50 minute, si se nu- 
meste isbuc (valea Posagii din regiunea Arges). Ex- 
plicatia e data prin teoria sifcnului. (I. Simionescu). 

Cand izvoarele aduc apele de la adancimi mari 
ele sunt termale J caci au apa mai calda de cat tem- 
peratura medie anuala a tiniutului. Ele au un debit 
bogat si constant. In tara avem izvoare ter male cu 
temperatura de la 32° (Toplita Romana) la 56° (Ba- 
de Herculane). 


Apele su^erficiale curgand isi sapa o vale cu ni- 
veluTde baza cel mai jos egal cu nivelul superficial 
al marei. 


Cand marea si-a coborat nivelul, atunci si apele ce 
curg in ea isi coboara nivelul de baza. Apele acestea 
tree din faza torentiala (o pacoste pentru regiunile 
unde se gasesc) la o faza de maturitate, de echilibru, 
stabilindu-si o luned (albie majora) cucoaste simetrice 
sau asimetrice, iar apa curgand in albia minora. A- 
de:erori albiile prezinta terase (diferitele faze ale a- 
dancirei vaei) formate din prtndisuri, uneori 2 sau 
3 terase suprapuse. Acestea au insemnate depozite 
de apa si sunt bune pen ru cultura. 

Lacurilejs unt unele pe langa mari, aitele sunt ape 
sfatatoare, de marimi variabile si d ob’cei cu apa 
duloe. Origina lacurilor cu apa diulce poatie fi de la 
ghetari (ex. lacul Galcescu din M-ti Parang), aitele 
din baraje naturalie formate de morene (de ex. lacul 
Guarda din Italia), aitele cratere de vulcani umplute 
cu apa (de ex. lacul Sf. Ana), aitele formate de flu- 
vid in albiile lor majore (lacul Greaca), aitele vai 
largite (limanuri) ca Bratesul sau Saba, de langa 
Ce atea Alba. Multe din acestea sunt adevarate gropi 
teetonice (lacul Tanganica) sau vechi mari tertiare 
sau cuaternare (Ladoga). Lacurile de stepa sunt a- 
deseori sarate cu sodiu (lacul Sarat), magneziu (la- 
cul Amara) sau borax (lacuri in Tibet), saruri aduse 
de rauri. 

In hidrologie ne inteireseaza mai mult lacurile cari 
sunt mai ales basine de limpezire a raurilor (lacurile 
Geneva, Constanta) caci in deosebi acestea pot servi 
pentru alimentarea aglomeratiunilor. 



Pig. 24. — Apele subterane in regiunea ora§ului Lipsca (Germania) 

De cele mai multe ori apele superfieiale sunt in- 
sotite de prezenta unor adevara'e fluvii subterane. 
Aceasta se intampla cand paturile albiilor raurilor 
sunt formate din largi si be gate: straturi perm ab le 
sprijinite pe straturi impermeabile, Se formeaza a- 
tunci adevarate cursuiri subterane care se cumuleaza 
ca si cele superfieiale, cu diferenta ca iutelile de 
curgere sunt considerabil mai mici. In schimb la- 
timile si adancimi le unor asemenea curenti sunt mult 
mai mari (uneori de 10 — 15 km. latime si adanci pana 
la 40 m. ca in Germania). In fig. 24 dam situaL’a 
unor astfel de fluvii din regiunea orasului Lipsca, 
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de origina ailuviana. Aseirenea harti h'drologice 
sunt de cea mai mare insemnatate, si in unele tari se 
fac acele harti tot asa d!e complete ca si har^ile hi- 
drografice. In Germania ele s’au xntocmit pe baza a 
peste 8000 observatiuni, mai ales asupra nivelului a- 
pelcr, realizate pana acum la diferite lucrari de pu- 

turi pe toata suprafata tarei. 

— ■ ' - . "W 

CALITATILE APEI POTABILE. 

O apa ca sa fie buna de bant (potabila), trebuie 
sa indeplineasca anumite conditiuni : fizice, chimice 
si bacteriologice. 

Nu totdeauna s’au eerut aceleas calitati unei ape 
potabile. Hippocrat la Greci (a. 400 i. Chr.) cerea 
numai conditii fizice si cate-va chimice (sa fie lim- 
pez; si usoare, fara miros si fara gust, si sa nu fie 
sarate sau calcaroase). Vitruvius (sec. I d, Chr.) 
intra in unele detalii : apa sa fie limpede, sa fiarba 
repede legumele si sa nu lase depozite pe vas, sa nu 
formere pete pe o placa de anama pr n evaporare. 
Tocmai la finele sec. XIX prin analyze chimice si bac- 
teriologice s’au fixat in mod s iint'fic conditiile u- 
nei ape potabile. 

Conditiile fizicejsuxit: 1) limpiditatea, 2) coloarea, 
3) temperatura, 4) gustul si 5) nrrosul. 

1. U^mpidUatea^e ste starea normala a apei. Din cauza 
materiiior in susipensie (nisip, argila, saruri de fer, 
materii organice, bacterid, etc.) sau chiar a aerului 
din apa, aceasta poate apare turbure. Aerul din apa 
o face sa apara laptoasa, mai ales daca aerul e sub 
presiune. 

Turbureala face ca apa sa fie suspectata ca va f a> 
matoare Sana atei, caci ar putea sa provina din o in- 
fectare a apei. Alteori poate aduce vatamara con- 
ductelor, sa le astupe, caci de ex. un micro-organism, 
CT’enothrix polispom , care se dezvolta in apele ce 
contin saruri de fer, tulbura apa, dar infunda si te- 
vile, cum s’a intamplat la Berlin. Apele superficiale 
sunt de obicei turburi din cauza materiiior in suspan- 
sie, si atunci trebuie limpezite, mai ales prin decan- 
tare. In calcule intervine atunci gradul de tu bu- 
reald. 

S’a cautat a se masura gradul de turbureala prin 
diferite metode : unele prin delerminarea cmititdtei 
de materii in suspensie (ceeace depinde de f’netea 
acelor mateirii, si din care unele, de ex. arg'la coloi- 
dala persista f carte mult, si nu se depone) ; altele 
constatand transparenta apei, deci prin metode op- 
tice, Allen Hazen de ex. intrebuinteaza etalonul for- 
mat din un litru apa cu 100 m. gr. silice in care un 
fir de platina de 1 m. m. diametru este inca vazut la 
100 m. m. de la fata aped cu ochiul aflat la o distanta 
de 1,10 m. de fir; acest amestec reprezinta 100 grade 
si fiecare m. g. de silice in plus reprezinta 1 grad 
Altii intrebuinteaza diafanometml, etc. 


In pirimul sistem se admite o toleranta de maxi- 
mum 500 miligrame rezid'uri p;in decantare la litru, 
"dar sunt rauri la noi cari adesea dau rezidiuri de 2 
gr. la litru. 

Altii au urmatoarea scara de gradatie a limpe- 
ziciunei: clara, slab opalizata, opalizata, slab turbure, 
turbure, foarte turbure. 

/ 2. Coloarea apei curate este inexistenta, dar in 
strafSri grease devine albastra ca cerul dm cauza re- 
fractiei luminei. O apa colorata este suspecta si ne- 
atragatoare. Daca e galbena sau bruna inseamna ca 
are materii organice oxidabile, ceeace se verifica cu 
un consum mare de permanganat. Apele unor rauri 
sunt uneori colorate din cauza stra'urilor pe unde 
tree (granitice sau silicioase) si apar negre, de unde 
denumirea de rau negru (Rio Negro in Braz'lia, Cer- 
na in Romania, etc.). 

Argila fixeaza materia ccloranta si contribuie deci 
la decolorare. Coloarea adesea variaza cu anotimpul 
(la rauri si lacuri) dupa vegatatie si a v g*la. 

Gradul de coloratie s’a stabTt de Allen Hazen , 
prin metoda solutiei de platina-cobalt (500 mgr. pla- 
tina, 100 m. gr. clorura cobaltoasa si restul pana la 
1 litru apa distilata). Fiecare 1 mgr. platina repre- 
zinta un grad, iar intreaga solutie 500 grade. Apa se 
examineaza intr’un tub si se priveste la lumina re- 
flectata de o placa alba de faianta sau de o hartie 
alba in tubul cu apa. Apele alimentare pot avea pana 
la 20 grade coloratie, dar unii hidrolcgi admit pana 
la 100 grade. Sunt ape cu 1000 grade. 
y 3. JTeni^era ap ei de baut este convenabila in- 

tre 7° si 12° C. Sub 5° sau peste 15° devine improprie. 
Apa prea rece produce colici si poate da si boli de ri- 
nichi ori congestia ficatului ; c^a calda nu este raeo- 
ritoare si atunci trebuie reburs la racire artificiala. 
Deipinde insa de mediul ambiant. 

Apele de suprafata au temperaturi foarte variabi- 
le in timpul anului, caci in contact cu atmosfera, ia 
aproape temperatura atmosferei (la noi cu + 2° din 
cauza caldurei razelor soarelui). 

Lacurile daca sunt adanci au la fundul lor o tem- 
peraturta aproape constanta (cam 4°), altele au la 
fund temperaturi ce variaza putin, si in fine exista 
altele cari la fund temperatura apei variaza mult. 
Aceasta clasificare depinde de situatia geografica a 
lacurilor. Altii fac o clasificare dupa temperatura 
apei dela suprafata lacului; lac polar (temperatura 
nu trece la suprafata nicicdata de 4 ) ; lac temperat 
canid aceasta este cand deasupra, cand sub" 4" (deci 
vara deasupra iarna dedes. pt); la: tropical, cand 
nu scade niciodata sub 4 . 

Apele de izvoare si cr ] e subterane au temperaturi 
ce variaza cu pozitia geografica. adica cu tempera- 
turile medii anuale ale solului la adancimea de 10 — 
20 m. La inaltimi mari izvoarele sunt mai reci, caci 
apele lor provin ori din topirea ghctanlcr ori din in- 
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filtratii din regiuni inalte. In tarile tropicale tem- 
peratura medie a lacului este superioara la 20° si deci 
si apele din izvoare vor avea acsasta temperatura. 

0 variatie de temperatura in apele subterane 'este o 
domda ca apa aceia este in contact cu atmosfera si 
deci ca poate fi infectata. 

4 Gustul amei este dat de substantele minerale di- 
solvate in apa si uneori si de cele organice .Limba 
si cerul guirei nu rue da impresii de cat atunci cand 
apa contine mai mult de 500 m. gr. la lii.ru substante 
minerale, afara de fier si arama, care reclama o doza 
numai de 5 — 6 m. gr. Varful limbei e mai sensibil 
pentru dulce sau acru, pe cand radacina limbei pen- 
tru amar, 

Gasim urmatoareie gusturi : dulce la apele cu sul- 
fat de calciu; acru, la cele cu ac'zi; amar la cele cu 
sulfat de magneziu; sarat la cele cu clorura de so- 
diu; pamantos, la cele cu argila; salciu la cele cu di- 
ferite saruri. 

Proba se face la temperatura de 7 — 12" la fata lo- 
cului captarei. 

Mirosul nu trebuie sa existe la apa. Se face pro- 
ba agrtand o stiola de apa la 40—50', cand mirosul 
ese in relief. Protozoarele si algele produc materii 
oleaginoase care dau mirosuri neplacute. Materiile 
organice au un mires de narnol si gusit amar. ,Apele 
industrials cu fenoli dau miros pana la o diluare de 

1 : 5.000.000. 

Apele de lac au cele mai das mirosuri. Unele ape 
subterane au miros de gaz sulfuro3, care se elimina 
repede prin aerisire. Mirosurile se claseaza in slabe, 
perceptibile, tori. 

Calitdtile chimice ce trebuie sa indeplineasca apa 
de baut sunt privitoare la : 1) reactiunea calitativa; 
2) reactiunea cantitativa; 3) sarurile amoniacale; 4) 
azotitii; 5) azotatii; 6) duritatea; 7) oxigenarea 
(substantele organice) ; 8) rezidiul la vaporizare; 9) 
fierul ; 10) calcarul ; 11) magnezia; 12) manganul; 
13) hidrogenul sulfurat; 14) acidul carbonic; 15) 
clorul; 16) oxigenul; 17) solubilitatea marmorei. 

Unele din aceste saruri sunt substante trebuitoare 
sa existe in apa in anumite limite, (de ex. varul, 
care ajuta la formarea oaselor) altele de loc. Uncle 
sunt inevitabile, precum aerul din apa; altele dau 
gustul placut al aped, spre deosebire de apa chimic 
pura care esle fada. O apa buna de baut contine de 
obicei 80 — 100 m. gr. nu insa peste 500 m. gr. sa- 
ruiri la liitru, in deosebi var; iar daca are sub 50 m. 
gr. la litru devine fara gust. 

De pilda apa de Dunare, ce serveste la alimenta- 
rea multor orase, are cam 200 m. gr. saruri la litru, 
iar cea care alimenteaza Sinaia, numai 120 m. gr. la 
litru. 

Ca subs ante normale in apa sunt varul (oxidul 
de calciu). oxidul de magneziu (Mg 0), silicea (Si. 


0 3 ), ferul si chiar aluminium, anhidrida sulfurica 
(S0 3 ), clorul, oxigenul. 

Substantele anormale sunt in genera cele de na- 
tura organica precum anhidrida azotica, amoniacul 
fosfatic, algele si diferite vietuitoare si chiar plumb 
ori cupru. 

Determinarea cantitatiloc de saruri minerale in- 
tr’o apa se face fie prin metoda rez'diului in labora- 
tbr (prin calcinare), fie prin procedeul Ostwa ld, 
care se bazeaza pe masuratoarea rezis tented' electri- 
ce a apei (1 m. gr. de carbonat de calciu da o rezis- 
tanta de 20 Ohmi la 18"); fie, in f me, prin metoda 
inter ferometrulwi ( interfere nta razelor). 

1. Reactiunea caiitatha. O apa poate reac^iona 
acid, alcalin sau neutru. Cand inroseste hartia de 
tournesoi este acida, cand o albastreste es':e alcali- 
na, iar cabd nu-i schimba coloarea este neutrala. 
Apa cu magnez'u sau carbonat de calciu da reactiu- 
ne alcalina; cu oxid de carbon da acida. 

‘ 2. Reactiunea cantitativa, acida sau alcalina, are 
impo.tanta ca sa fie determinata, fiind-ca ne putem 
da seama de agresivitatea apei in conducte sau de 
susceptlbllitatea lor de a inmulti algele etc. Analiza 
contitativa a reactlunei se face pe cale electrica, 
prin metoda Michaelis, adica dupa gradul de concen- 
trate a ionitor He hidrogen din apa. La apa pura si 
la temperatura camerei reactiunea neutra da un nu- 
mar de grame de ioni de hidrogen care intr’un litru 
este de 10 T . Daca numarul este mai mare, reac- 
tiunea e acida, daca e mai mic, este alcalina. Fieoare 
fel de apa are un asa zis^ exponent al hidrog&nului, 
care este logaritmul inversului numariului ce rep.e- 
zinta gradul de concentrare al ionilor de hidrogen 
aratat mai sus, si se noteaza cu p H, adica 


p H = log- 


10- 7 


= log. 10.000.000 = 7. 


Daca p H = 7 reactia e neutrala ; daca p H este mai 
mic ca 7, este acida; daca e mai mare ca 7 es'.e alcalina 
si mai tare sau mai slab, cu cat se departeaza de va- 
loarea 7. 

In cazul ca ;apa confine acid carbonic liber (C0 2 ) 
se gaseste pentru apele naturale. 

2. g. 10^_ 


p H == log. 


3. f. 


in care f este cantitatea de C 0 2 in m. gr. 

Cele mai multe ape naturale au p H intre 7 si 8. 
Ap;le dulci care au substante organice au un p H 
ce se apropie de 5, pe cand cele dure, au p H mai 
mare ca 8. 

3. Sarurile amoniacale se nasc in apa, fie prin pro- 
cese mecano-chimice, ca la apele feruginoase sau cele 
ce tree prin humus, fie prin act'unea microorganisme- 
lor in materiile organice din apa. Numai in ultimo] 
caz apa nu este convenatoila din punct de vedere hy- 
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genic (amoniac albuminoid). In primul caz amonia- 
cul se poate tolera pana la 0,2 m. gr. la litru. Apele 
cu saruri amoniacale nu sunt bune penlru imdustrii 
(here, fermentatie) . 

4 . ^Azotitii la apele subterane nu sunt de ternut, 
dar la ceLe superficiale indica pirezenta necuratsni- 
ilor de data recenta si deci sunt de evitat. 

5. Azoiatii cand sunt de origina mineral a (amo- 
niac cu oxizi metalici) se tolereaza pana la 1 m. gr. 
la litru. Cand se gasesc mai mult de 30 m. gr. la li- 
tru este aproape sigur ca provin din necuratenii or- 
ganice. 

6. Duritatej, unei ape este determinata de canti- 
tatea sarurilor de calciu si magneziu ce se afla in 
ea. Sunt tarii (duritati) temporary iar altele per- 
manente. Cele de oxid de carbon sau carbonati sunt 
temporare, caci dispar prin ferbere, pe cand cele de 
cloride, nitrate, sulfate si silicate de calciu sau mag- 
neziu sunt duritati permanente, caci nu dispar prin 
fierbere. 

Duritatea apei se masoara cu griadul de duritate 
sau hidrotimetric. Sunt grade germane, franceze $i 
engleze. Gradul german corespunde la 10 m. gr. de 
oxid de calciu intr’un litru de apa, (deci 1 : 100.000), 
iar cel de oxid de magneziu raportat la cele de var 
este in raport de 1 : 1,4, insa duritatea din var es'e 
mult mai pionuntata ca cea din magneziu. Nu se ad- 
mit astfel de saruri mai mult ca 45 m. gr. la litru. 

Apele ice au pana la 8 gr. duritate germane S 3 con- 
sideira dulci; cele cu 8 — 16 grade duritate, ca mijlo- 
cii; iar cele cu mai mult de 16 grade, ca ape dure. 
Apele de rauri, lacuri, au 0,6— 3,5 grade duritate, 
cele subterane din aluviuni 3 — 15 gr. duritate, iar 
cele adanci sau din izvoare pana la 70 grade duritate. 

Gradul de duritate francez ccrespunde la carbo- 
natul de calciu si carbonatul de magneziu, tot in 
100.000 parti apa, pe cand cel englez esle ca cel fran- 
cez dar in 70.000 parti apa, astfel ca avem : 

1 igr. german = 1,79 gr. francez , = 1,25 gr. englez. 

6 apa dulce, deci putin dura, esite mult mai eco- 
nomica de cat una dura la fiert, spalat, bai sau in- 
dustrii. Se consuma cu apa dulce mai putin sapun 
(apa dura nu face clabuc cu sapun), iar legumele 
fierb mai user. Apa dura nu e buna pentru alimen- 
tarea cazanelor cu aburi, caci cere un consum mai 
mare de carbuni si produce o piatra pe peretii caza- 
nului care poate da nastere la explozii prin fenome- 
nul de calefactie. 

O apa nu trebuie sa aiba mai mult de 5 gr. duri- 
tate germane daca se intrebuinteaza la cazane. Nu 
trebuie admis un strat de piatra in cazan mai gros 


nam picatura cu picatura din acea solutie, se for- 
meaza cat-va timp grunzuri de sapun si la urma a- 
pare si clabuc. Cauza este ca acizii grasi din sapun 
neutralizeaza sarurile de calciu si magneziu si se 
consuma in anumita propor^ie, pana apare clabucul, 
semn ca neutralizarea s’a efectuat complet. 

Asa dar, daca preparam o solutie titrata de sapun 
putem determina cantitatea de var sau magneziu din 
apa, si deci gradul de duritate al apei. 

7. Substantele organice (consumul de oxigen), 
sunt cele oxidabile, nu deja oxidate, resturi de ma- 
terii organice, de natura animala sau vegetala. Can- 
titatea acestor materii organice se poate determina 
dupa cantitatea de permanganat de sodiu intrebuin- 
tat in vederea oxidarei substantelor organice. Dife- 
ritele materii organice car insa. cantitati diferite de 
permanganat de sodiu spre a fi oxidate complet, ast- 
fel ca aceasta metoda nu este precisa, dar nu s’a ga- 
sit alta mai buna. Se considera ca o canititabe de 40 
cm 3 de o solutie de 1 : 100 de permanganat de sodiu 
este echivalenta cu 12 m. gr. de permanganat sau 
3 m. gr. de oxigen, ceeace corespunde la 63 m. gr. 
de materii organice oxidabile. Se poate intrebuin^a 
si acidul oxalic, in care caz insa 24 m. gr. acid oxalic 
echivaleaza cu cele 12 mgr. permanganat de sodiu. 
Un litru de apa admisibila consuma oxigenul din 
12 mgr. permanganat de potasiu, pe cand unul de 
apa impura cere o cantitate mult mai mare, dar a- 
cesta nu este totdeauna un motiv ca apa este nepo- 
tabila. Probele de apa trebue sa fie bine inchise si 
tinute pline si la rece. 

Materiiie organice cele nedisolvate se pot ceirceta 
si la microscotp. Astfel vegetalele pot fi fragmente 
de plante, fibre lemnoase, amidon , fire de in sau 
bumbac de la fabrici, sau adesea mjeegaiuri ^i alge 
de diferite colon: albe, verzi, albastre, etc. eari au 
si o actiune clorofilica degajand si oxigen. Algele 
albastre formeaza la suprafata apei o spuma care 
denotia ca apa nu e buna find prea incarcata cu ma- 
terii organice. Cele de origina animala pot fi insecte, 
celule de intestine, fire de par, fibre musculare, ali- 
mente nedigerate sau an male inferioare vizibile la 
microscop, ca vierrni intestinali (antozoeri), infu- 
zori, crustacei, anelizi, din care unii pot produce 
boale grave si de care ne vom ocupa §i la condi^iile 
bacteriologice. 

8. Rezidiul mm calc inure nu formeaza un indiciu 
sigur asupra calitatei apei. Fentru apa de intrebuin- 
tat in cazane rezidiul nu trebuie sa fie mai mare ca 
300 m. gr. la litru prin calcinare la 100° — 110°. 
Calcinarea se face in anumite condi^ii tecnice. 


de 2 m. m. ^ 9 Fierul^ se gasieste mai ales in apele subterane 

Operatia determinarei duritatei apei se numeste ca bicarbonat de fier solubil. Acesta in contact cu 
hidrotimetrie. Aceasta se bazeaza pe faptul ca in apa aerul din atmosfera se oxideaza si devrne hidroxid 
distilata o solutie alcoolica de sapun alb produce da- de fer, care este insolubil. D;n aceasta cauza apa 
buc persistent, pe cand in o apa obisnuita, daca tur- care contine astfel de compusi ai ferului (deseori 
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apa subterana) se turbura la aer, face cLepozite si 
murdareste totul, (devenind inutil zibia) pe langa 
faptul ca are gust neplacut. Compusii ferului se pot 
gasi de la zero la 140 m. gr. la litru, dar apa pentru 
industrii mu trebuie sa aiba mai mult de 0,1 m. gr, 
la liifcru (fabrici de hartie, spalatorii), iar cea de 
baut pana la 0,3 m. gr. Din pumct de vedere igienic 
in genere ferul nu este suspect, dar daca procenitul 
in fer este ridicat, atunci trebuie procedat la des- 
ferizara apei. 

Sunt saruri feroase si saruri ferice. Primele se de- 
termine cu sulfa tul de sodiu (solutie 10 % ) earl co- 
loreaza apa cu saruri feroase in verde. In cazul sa- 
rurilor ferice se intrebuinteaza solatia de rhodan de 
potasiu, care coloreuza lichidul in colori de la roze 
la ros. O parte fer corespunde la 1,286 parti ox'd fe- 
ros (Fe 0) sau la 1,429 parti oxid feric (Fe 2 0 3 ). 

' 10. Oxidul de c alciu^ (calcarul) are importanta la 
stabilirea duritatei apei, de caire ne-am ocupat mai 
sus. Analiza cantitativa este insa o operatie de labo- 
rator mai complexa. 

11. Magnezia (Mg O) ca si calcarul contribue la 
duritatea apei. 

12. Mcmganul ca oxid se gaseste de obicei in apa 
odata cu ferul si apare uneori in straturile in care ni- 
velul apei oseileaza des si mult. Cand manganul trece 
de 0,1 m. gr. la litru poate produce aceleas inconve- 
nient© ca si ferul, din punct de vedere tecnie. Con- 
ductele pot fi obstruate prin depozitarea manganului 
sub influenta unor bacterii. 

13. Hidrogenul sulfurat da miros putemic si tre- 
buie vazut daca nu este rezultatul unei putrefac^ii, 
dar poate fi si de origina minerala, acolo unde se ga- 
seste si ferul, si atunci prin o ventilatie dispare. 

^,14 . Acidul carbonic (CO,) se gaseste la un loc cu 
calcarul si magnezia, in stare de carbonate; dar si ca 
bicarbonate de ealciu fi magneziu, ori ca acid carbo- 
nic liber, numit si acid carbonic agresiv. Acidul car- 
bonic din bicarbonate si cel agresiv, ataca ferul, iar 
cel agresiv ataca si calcarul si alte metale. Chestiu- 
nea a fost detailat studiata de Tillman. Dupa canti- 
tatea de C0 2 agresiv se trateaza apa cu praf de mar- 
mora, ori se trece in forma de ploaie, e'.c. pem*ru a 
se reduce agresivitatea. 

15. Cloruljie gaseste in orlce apa naturala, in ge- 
nere.mai putin ca 30 m. gr. la litru. Cand trece de 
acest procent apa are gust amarui si daca este prea 
mult, apa devine improprie pentru caldarile cu aburi. 
Daca provenienta clorului este anorganica, clorul nu 
este de temut, dar daca este de origina organica se 
presupune ca apa poate fi infec'ata. 

16. Oxige nu l. Pe langa acidul carbonic, apa are si 
oxigen, care vine in contact cu aerul din rezervoare. 
Cu-cat_temperatura apei creste, cu atat cantitatea 
de O absorbit este mai mica, Astfel un litru de apa 
absoarbe la 0° circa 10 c. c. oxigen, pe cand la 25° 


numai 5,7 cmc. oxigen. Oxigenul fnsa ataca tevile de 
plumb, mai ales cand apa este saraca in carbonati, 
oaci calcarul se depune pe peretii eonductelor si for- 
meaza un strat de protectie. 

X^l 7. Solnbilitatea marmorei formeaza un indiciu a- 
suprg gradului de agresivitate al apei. In acest scop 
se umple o sticla de 500 gr. cu apa de cercetat si se 
introduce 2 — 3 gr. praf de marmora, astfel ca sa 
iasa afara acidul carbonic ce se gaseste in apa. Dupa 
trei zile se ia din sticla 100 cmc. care se trateaza cu 
orange de metyl tiitrat. Se determina astfel cantita- 
tea de marmora disolvata de acidul carbonic liber. 

In tabloul de mai jos rezumam, dupa Gross , dife- 
ritele corpuri ce se gasesc in apa si calitatile ce a- 
cele corpuri dau apei. 


C o r p u 1 

Natura 

Formula 

chimica 

Cum face apa 

acid carbonic . . 

gas 

CO., 

acida §i agresiva 

hidrogen sulfurat . 

gas 

H, S 

acida, agresiva §i 
rea mirosifoare 

oxigenul .... 

gas 

0 2 

agresiva 

azotul 

gas 

Az 

— 

metanul . . 

gas 

ch 4 

— 

calcarul .... 

: sare 

CO, Ca 

dura $i alcalina 

magnezia .... 

j sare 

CO, Mg 

dura §i alcalina 

gipsul 

sare 

S0 4 Ca 

dura 

sulfatul de magneziu 

sare 

S0 4 Mg 

dura 

clorura de calciu . 

sare 

Cl 2 Ca 

dura 

clorura de magneziu 

sare 

Cl 2 Mg 

dura 

nitrat de calciu . . 

sare 

( A 7 . O s ) Ca 

dura 

nitrat de magneziu 

sare 

(AzO,) Mg! 

dura 

soda 

sare 

COs Na., 

alcalina 

clorura de sodiu 

sare 

Cl Na' 

— 

sulfat de sodiu . . 

sare 

S0 4 Na, 

— 

oxidul de fer . . . 

sare 

Fc2 O, 

agresiva 

oxidul de siliciu 

acid 

Si o„ 

dura 

acidul sulfuric . . 

acid 

S0 4 H, 

i 

acida $i agresiva 


/ Conditiile bacteriologice sunt cele in raport cu 
bactenfle din apa. BacterilTe pot fi patogene ori ne- 
patogene. Cum bacteriile patogene (cari dau na§tere 
la boli) nu pot fi usor identificate, cercetarile apei 
din punct de vedere bacteriologic se fac in mod 
practic asupra bacteriilor nepatogene, caci se pre- 
supune ca acolo pot fi si patogene. 

Bacteriile sunt vegetale unicelulare avand <) mem- 
bra ia protoplasmica ce inconjoara o capsula de nro- 
toplasma a'lbuminoida, in care se disting unele 
puncte. Aceasta celula poate avea patru forme : sfe- 
rico-ovoidala (micro-coci), cilindrica, cu sau fara 
umflaturi (bacili), filamentoasa, spirala sau numai 
un arc (vibrioni, spirocheti). Un bacil poate, in di- 
ferite imprejurari, sa afecteze forme diferite. 

..Bacteriile, prin viata lor, degajeaza acid carbonic. 
Unele ajuta transformarile materiei albuminoase din 
alimente, facand-o asimilabila. Bacteriile secreteaza 
si toxine sau ptomaine (cadavruj; cand se produc 


si putrefactii. Unele bacterii sunt deci putrefiante, al- 
tele fermescibile, altele chromogene (pigmenti), al- 
tele fotogene (fosforescente), altele patogene. Se 
inmultesc prin scisiparitate si prin spori, asa de re- 
pede, ca in trei zile o celula poate produce intr’un 
mediu favorabil 4700 miliarde noi celule. Race ala in- 
tarzie inmultirea. Un spor poate fi tinut la 100° si 
nu pierde puterea de germinatie, nu are nevoie de 
aer; umiditatea si chiar aciduil sulf uric concentrat nu-1 
distruge si chiar dupa 25 ani se poate inmulti. Este 
deci foarte rezistent. In apa bacteriile au m'scari 
datorite contractiilor protoplasmei, si unele au cili. 

La 4° — 5° bacteriile nu se mai inmultesc in apa. 
Chiar la — 130° inca sporii fetanosului nu au fost dis- 
trust 

Unele substante chimice distrug bacteriile, altele 
le pot suspenda viata, si se claseaza in 4 feluri de 
antiseptice : slabe (clorura de sodiu 15,5%, saru- 
rile de potasiu, de amoniu, de lithium) ; moderate 
(unele saruri de fer, magneziu, antimoniu, eterul sul- 
furic, alcoolurile din seria grasa) : tari (acidul sa- 
licilic, fenolii, sarurile de zinc, de cupru, de aluminiu, 
de nichel, chinina, permanganatul de potasiu) ; foarte 
tari (sarurile de argint, aur si platina, clorul, do- 
rural de mercur, acidul cianhidric, formic, ozonul s. 
a.). Bacterii se gasesc in orice apa, insa nu trebuie 
sa se gaseasca in apa de baut de loc bacterii pato- 
gene, iar cele nepatogene sa nu treaca de o limita. 
Bacteriile nu au de cat o fractiune de micron. Du- 
rata bacteriilor patogene (tifos, bacilul coli, holera, 
dezinterie, s, a.) poate fi practiceste nelimitata in 
rezervoare, conducte, etc. 

Numarul bacteriilor se poate determina numai 
prin culturi de bacterii si numarand apoi, prin ma- 
rirea lor de 4 la 60 ori, cate colon i de bacterii revin 
la cmc. de apa, caci in o apa naturala pot fi miliarde 
de bacterii pe cmc. Cultura se face pe gelatina de 
pep’ona de extract de carne, care are o coloare gal- 
buie si se mentine la 26° in stare solida. Probele de 
apa se iau cu mare atentie ca sa nu se introduca in 
apa bacterii exterioare. Aceasta numaratoare se face 
cu o precizie relativa. Nu trebuie sa existe bacili 
provenind din fecale, cum ar fi de ex. bacilul coli. 
De aceia analisa bacteriologica se face in special a- 
supra bacilului coli, care se poate face si asupra a 100 
cm. c. ceeace e un mare avantaj, prezentand mai mult a 
siguranta. O analiza repede este proba cu zuhdr. In 
% 1- apa se disolva o lingura de zahar curat si dupa 
48 ore apa treibuie sa ramana limpede; in caz con- 
frar e improprie. Se stie acum ca numai un germen 
patogen nu poate produce o infectie, asa ca n’are 
mare importanta daca o bacterie patogena se afla 
in 50 sau 200 c m. c. de apa, caci bacteriile sunt va- 
tamatoare prin numarul lor si unele prin secretiu- 
nile lor. Bacteriile patrund greu prin straturile so- 
lulili, totusi sunt periculoase puturile din jurul cimi- 


tirelor sau latrinelor ori canalelor. Unele bacterii 
sunt aerobii si iau oxigenul din aer sau apa; altele 
sunt anaerobii (ica mucigaiurile) si iau oxigenul din 
materiile organice pe care le descompun. 

Se cere ca apa filtrata sa nu aiba mai mult de 100 
bacterii la 1 cm. c. Cand se observa treceri bruste 
de la un numar mic la un numar mare de bacterii, 
este cazul a cerceta daca apa nu este infectata. 

Apele subterane sau de izvoare, la instalatii bine 
executate, pot avea de la 0 la 30 bae.erii pe cm. c. 
Uneori apele de izvor pot da si cate-va sute de bac- 
teri pe cm. c., si atunci ori straturile filtrante natu- 
rale sunt insuficiente,* sau ca apa stagneaza in ca- 
mera izvorului si acolo se inmultesc bacteriile. 

Apele de suprafata au totdeauna un numar mare 
de bacterii, dupa conditiile locale. Epidemiile de ti- 
fos apar de obicei toamna, in epociie ploioase, cand 
bacteriile sunt ajutate si de prezenta multor materii 
organice, pe cand in apele limpezi bacilul tific nu 
rezista mult. Soarele si lumina nu lasa sa se dez- 
volte bacteriile si acestia sunt cei mai bund purifica- 
tori naturali ai apei. 

In Sena, la Paris, s’a gasit in amontele orasului 
cam 55000 baterii pe cm. c. apoi in oras cam 150.000 
pe cm. c. ; la esirea din eras circa 3 milioane, iar afara 
mult din oras cam 500.000 pe cm. c. 

CAPTAREA APEI 

Cantitatea de apa necesara si alegerea provenientei. 

Mai inainte de a proceda la oaptarea apei de baut 
pentru o aglomeratiune, trebuie sa determinam doua 
elemente : a) cantitatea de apa necesara; b) alege- 
rea locului si felului de provenienta a apei. 

Cantitatea de apa necesara influenteaza la alege- 
rea locului provenientei apei, pe cand alegerea lo- 
cului de provenienta se face pe consideratii multi- 
ple, din care cele mai importanta sunt : proprielta- 
tile apei de diferite provenience ce putem avea la 
dispozitie, apoi costul, impreuna cu conditiile tecnice. 
Este dar necesar sa ne ocupam mai intai de aceste 
chestiuni. 

Cantitatea de apa necesara. Depinde de o serie de 
imprejurari. Cu cat un oras este mai mic, cu atat 
consumul de apa este mai greu de determinat, find- 
ca cresterea populatiei depinde de multe circum- 
stante, iar necesjtatile de apa pot fi foarte variate. 

Cresterea populatiei se poate determina ipototic 
pe Laza miscarei populatiei in ultimii 25 — 50 ani, 
care ne permite a trasa o curba si pentru un viitor 
de cate-va deeenii. Alte ori se intrebuinteaza o for- 
mula analoga cu a dobanzei compuse : 

4 — 

N = A (1 + 0,01 p) n 
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unde N este populatia viitoare, A cea actuala, p este 
cresterea ei medie pe an in procente, iar n numarul de 
ani considerate 

Cantitatea de apa consumata ce ravine pe cap de 
locuitor este cu atat mai mare, cu cat populatia sea 
mai bine materialiceste, sunt gradini mai multe in 
oras, instalatii cu apa mai multe, bai mai multe. Tre- 
buie sa tinem seama ca asemenea instalatii se in- 
mul^esc neincetat. De unde in 1912 la palatul Schon- 
brunn din Viena nu exista nici o baie si nici conduc- 
te ori lavabouri cu apa curenta, acum asemenea ins- 
talatii se gasesc si la noi forte des, iar in Bucuresti 
aproape nu se mai construesc case fara asemenea 
instalatii. 

Industriile cer asemenea apa in cantitati mari, si 
in special fabricile de bere, spalatoriile, vapsitoriile, 
fabricile de hartie, abatoriile, etc. 

Apoi vara in unele tari consumul este foarte mare 
fata de iama. Pretul apei asemenea influenteaza con- 
sumul. Daca apa este vanduta cu comptorul, consu- 
mul este mult imfluentat. In schimb pierderile de 
apa prin conducte etc. pot spori mult consumul, 
ca si desvdtarea serviciilor publice (spalatul stra- 
zilor, canalelor, stropitul, fantanele etc.). 

Vom dlstinge deci cantitati de apa pentru : a) 
consumul privat ; b ) consumul public; c ) consumul 
industrial. 

Vom da cate-va indicatiuni pentru fiecare fel de 
consum. 

Consumul privat reprezinta nevoile casnice. Ci- 
frele de mai jos servese in deosebi spre a determina 
dimensiunile coductelor de pe strazi sau in curtile 
particulare, etc. 

Astfel se cere: 

Pentru baut, gatit si curatit, pe zi si cap 


de locuitor 20 1 — 30 1. 

Pentru spalatul pe zi si cap de locuitor . 10 — 15 1. 

Spalatul unui closet odata 5 — 10 1. 

Pentru o baie in cada 300 — 500 1. 

Pentru un dus 20 — 30 1. 

Stropirea gradinei pe o zi urscata, de mp. 

zilnic 2 — 3 1. 

Pentru un cal sau vita mare, pe zi . . . 50 1. 

Pentru un animal mic (pore, oaie, etc.) 15 1. 

Cura^irea unei trasuri 200 — 300 1. 

Spalatul rufeior pe cap si 24 ore . . . 10 — 15 1. 

Urinoar cu spalare intermitenta pe ora . 30 1. 


Consumul public. Consideram urmatoarele cifre, 


care variaza cu anotimpul, etc. 

In scoli, ,pe cap de scolar si zi . . . . 2 1. 

In cazarmi de fiecare om pe zi (in Fran- 

ta pana la 200 1.) 30 1. 

In cazarmi pentru fiecare cal, pe zi . . 40 1. 

In abatorii, pentru fiecare taiere . . . 200 — 400 1. 

In halele din pie^e, pe m. p 5 1. 


In gari, pentru alimentarea unei locomo- 

•^ive 6000 — 8000 1* 

Pentru stropitul strazilor, pe m. p. . . 2 1. 

Pentru stropitul gradinilor publice, pe 

m. -p. 1>5 1, 

Un furtun de pompieri, pe sec 12 — 16 1. 

Consumul industrial variaza cu felul fabricilor si 
natura fabricilor. Industriile care intrebuinteaza apa 
multa cata insa a avea puturi proprii pentru apa 
sau din rauri. Unele orase calculeaza un supliment 
de 25 — 30% pentru industrii. 

Cifrele considerate sunt : 

Pentru masinile cu aburi fara condensa- 
te, pe cal ora 15 — 30 1. 

Idem, cu condensatie 300 — 500 1. 

Spalatorii, pentru 100 kgr. rufe . . 1000 — 2000 1. 

Fabricile de bere, pentru 1 litru bere . . 5 1. 

Motoarele cu gaz, pentru ora de racire . 25 — 40 1. 

Motoarele Diesel, ora de racire .... 20 — 30 1. 

Laptarii, pentru 1 1. lapte industrializat 3 — 6 1. 
Fabricile de hartie, pentru 1 kgr. hartie 400—800 1. 
Fabricile He zahar si sfecla la vagon (sau 

100 1. la 1 kgr. zahar) 500— 800 m 3 

Fabricile de postav, pentru 1 m. postav 1000 1. 
Fabricarea mortarului, la 1 m. c. mortar 500 1. 
Zidarie de caramida, la 1 m. c. zidarie . 150 — 200 1. 


Pierderile sunt inevitabiie si pot proveni fie dm 
lipsa de etanseitate a conductelor, fie din defeciari 
sau spargeri de conducte, robinete, etc., fie din ri- 
sipa. Intr’o retea bine executata si intretinuta, pier- 
derile pot fi foarte reduse, 2 — 5%. Cele prin risipa, 
daca apa este data la contor, se consider a de 10 — 
15%, dar poate ajunge si 100%. In Chicago pier- 
derile totale au fost de 45%. In genere in orasele 
canalizate pierderile pot fi si mai mari, caci sunt 
mai greu de observat. D in cauza pierderilor trebuie 
calculat un spor de 25% in mediu. 

Cantitatea medie pe cap de locuitor este cea care 
intervine in calculele generale. In Germania se consi- 
dera pentru orasele cu o populatie mai mica de 50.000 
locuitori a f i de 50 — 100 litri pe z: si cap de locuitor; 
iar in orasele cu populatii peste 50.000 locuitori de 
100—150 1. 

In Statele Unite cantitatile pe cap de locuitor sunt 
mult mai mari, adica orasele sub 50.000 locuitori au 
consumatii de la 150—300 litri pe zi si cap de locui- 
tor, pe cand cele cu peste 50.000 locuitori au pana la 
SOflitri, dar si 1200 litri. La noi sejpoate socoli. pen- 
tru orasele mici cam 150 1. pe zi si pe cap de locuitor, 
iar pentru cele mari intre 200 — 300 1. 

Variatiile consmnatiei sjnt orare, lunare si anuale. 
Cea orara, daca ar fi uniforma, ar fi de 4,17% din 
cea zilnica. De fapt consumul se repartizeaza intre 
orele 6 dimineata si 6 seara. Consumul maxim pe 
ora este la 1 ,4 — 1,8 cel mediu orar. Variatiile lunare 
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depind de temperatura, lucrul in fabrici, etc. Con- 
sumul mediu lunar ar fi de 8,33% din cel anual, insa 
minimum poate fi 7% si maximum 10%. 

Variatiile anuale sunt mai mici, din cauza secetei 
sau a anilor ploiosi. Uneori consumul crest e conti- 
nuu, prin sporul utilizarei apei. 

Alegerea provenientei apei se face ^inand seama de 
scopul urmarit : apa buna } m cantitate suficientd } si 
cat mai eftind. 

Cand nu avem de ales intre mai multe proveniente 
de apa, problema se simplified. Adesea insa putem 
capta apa din mai multe locuri. Atunci alegem locul 
de unde ne revine ap<a cel mai eftin, daca apele au 
aceleasi calitati, ceeaee rar se intampla. De aceia e 
necesar sa neeapitulam cate-va particularitati a di- 
feritelor categorii de ape, si anume la : . 

a) apele de plOaie (meteor ice) ; b) apele de rauri; 

c) apele din lacuri naturale; d) apele din lacuri ar- 
tificiale; e) apele de izvoare; f) apele subterane; g) 
apele de dune; h) apele de rau filtrate natural prin 
maluri; i) apele subterane obtinute artificial. 

a) Apa de ploaAe se intrebuinteaza in regiunile se- 
cetoase sau de pe coastele marilor, unde apa subterana 
e sarata. Sistemnul cistemelcr nu se poate aplica de 
cat pentru gospodarii izolate, nu pentru orase. 

/ b) Apa de rau nu e buna de baut de cat daca se 
filtreaza, apoi vara e calda, iarna e rece. Unde se 
pot lua cantitati mari de apa din fluvii, apa poate fi 
intrebuintata la aliment ari (Londra, oraseie din Sta- 
tele Unite, cele din Romania de pe malul Dunarei). 

c) Apa din lacuri , daca acestea sunt mici, are ace- 
ieasi defecte ca cea de rau. Cea din lacurile mari, 
daca este luata din adancimi, are temper atur a 
destul de constanta si este destul de curata, incat u- 
neori n’are nevoie de filtrare spre a fi data in consu- 
matie. In Elvetia si Statele Unite este adesea intre- 
buintata. 

d) Apa din lacuri artijiciale (cu baraje) se intre- 
buinteaza numai ocazional pentru alimentari cu apa. 
Apa de rau, adunata in basinul lacului artificial for- 
mat prin baraje, se decanteaza prin acesta si bac- 
teriile sunt considerabil reduse. Apa luata de’.a adan- 
cimi mari satisface conditiile apei potabile, totusi 
contine adesea multe materii organice in suspensie, 
de origina anlmala si vegetala, isi mai ales piancton, 
din care cauza adesea apa are un miros si un gust 
neplacut si trebuie procedat la o filtraire rapida si 
un tratament contra algelor. 

e) Apa de izyor era alta data foarte cautata pen- 
tru anumite calitati, dar astazi si-a pierdut prefe- 
rinta, caci nu este totdeauna sigura, nu numai in ce 
priveste calitateia apei, dar mai ales cantitatea, care 
se micsoreaza tocmai vara. 

f ) Apa subteramd este limpede, cu temperatura con- 
stanta, fara bacterii, insa adeseori este dura sau con- 
tine unele saruri sau gaze, care cere o tratare spe- 


cials inainte de a fi pusa in consumatie, precum des- 
ferizarea, desmanganizarea, reducerea acidului car- 
bonic sau oxigenului s. a. de care ne-am ocupat mai 
sus. 

g) Apa de dune este tot apa subterana dar care, 
din cauza greutatei spec'f.ce mai mici, sta deasupra 
apei sarate, in preajma litoralului marilor. De aceia 
trebuie captata cu atentie si sa nu se ia prea multa 
apa spre a nu scobori nivelul la acel al apei sarate. 
Captarile sunt relativ costisitoare. 

h) Apa de rau sau lac fill rata natural prin maluri 
este o apa inter mediara intre cea superficiala sf"fcea 
subterana; de aceia si temperatura e mai putin con- 
stanta, precum si calita^Te bactericlcgice. Cu cat 
captarea se face mai depart e de mai, calitatile apei 
se apropie de ale celor subterane. Iarna apa are ca- 
litati mai rele d 2 cat vara,, din cauza ca fiitrui natu- 
ral lucreaza mai rau la temperaturi reduse. 

i) Apa subteramd prin filtratie amtificiald are ca- 
litatile ape] subterane, dar dep'nde de ccnditiile spe- 
cifice locale si de durata filtrarei in straturile de te- 
ren, astfel ca o asemenea captare este destul de de- 
licata. 

Consideratiile de cost si cele tecnice inter vin, cum 
am spus, in mod hotarator atunci cand avem de a- 
les intre ape cam cu aceleasi c.litati de adus din di- 
ferite localitati din jurul aglcmeratiunei de alimen- 
tat. Se fac in acest caz calcule aproximative de cost 
pentru a putea face o comparatie. Dar trebuie tinut 
seama si de cotele de amortizare a capitalului inves- 
tit si atunci intervine consideratia ca nu toate par- 
tile unei alimentari cu apa se amo-tizeiaza in acela^ 
cimp si la fel. Astfel conductele, cladirile, rezervoa- 
rele pot fi amortizate in timp destul de indelungat, 
deci rate mici, pe cand masinile de curatire si pom* 
pare a apei trebuiesc amortizate in timp mai scurt, 
deci rate mai mari. 

Mai trebuesc adaogate cheltuelile de exploatare, 
de intretinere etc. si numai astfel avem cheltuelile 
totale anuale, care trebuie sa fie minmale. 

In ce priveste conditiile tecnice, intervine siguranta 
exploatarei, apoi posibilitatile de sporire a alimen- 
tarei, caci eventuale sporiri sunt mai eft me de cat 
lucrari noi. In genere costul lucrarilor premergatoare 
si celor de captare a apelor subterane sunt mai mari, 
pe cand acele pentru ape superficial sunt mai reduse, 
daca nu se complica cu conditii grele de curatire a 
apei. 

CAPTAREA APELOR SUBTERANE. 

Am vazut ca putem distinge diferite categorii de 
ape subterane sau simili subterane : ape frea- 
tice; b) ape de dune ; c) ape de rauri filtrate natu- 
ral prin maluri; d) ape de izvoare ; e) ape subterane 
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-pmpriu zise (cu nivel liber, ascendent sau arle- 
zian). 

Fiecare din aceste categorii de ape pot fi captate 
prin metode apropiiate felului aces or ape, desi mai 
multe metode de captare pot fi intrebuintate la a- 
celas fel de apa subterana. Astfel, desi apele subte- 
rane pot fi captate prin puturi domestice, puturi a- 
bysiniene (Norton), putmi de diametru mic sau de 
diametru mare, prin drenuri, prin galerii, fiecare 
metoda poate caipata o variatie nesfarsita de dis- 
pozitii ; totusi, apele freatice se capteaza cel mai 
des prin puturi domestice sau prin puturi abysi- 
niene sau din cele de diametru nuc; apele de dune 
mai ales prin galerii orizontale sau pu^url-colec- 
toare ; apele de izvoare prin drenuri sau galerii colec- 
toare; cele subterane prin puturi tubulare sau prin 
galerii; in fine cele superficiale filtrate prin maluri 
se pot capta ca si cele subterane. 

Prin urmare es.e necesar ca in prealabil sa cunoas- 
tem conditiile comune oricarei din aceste tipuri de 
captari, pentru a putea sa ne dam seama de canti,a- 
tea de apa ce putem gasi si metoda cea mai potrivita 
de captare intr’anumite conditiuni locale. 

In acest scop vom studia : a) semnele existentei a- 
pei subterane; b) determinarea debitului unei insta- 
la(,ii de capture subterana; c) conditiile tecnice opti- 
me de a§ezare a unei captari. 

a) Semnele de existenta apei subterane. Am va- 
zut la hidrogeclogie conditiile de acumulare a apelor 
in diferitele straturi de terenuri. Cu toate acestea 
sunt uneori conditii de asa natura ca foarte deseori 
in regiuni vaste nu putem gasi apa subterana de loc 
sau in orice caz nu in cantitatea de care aveam ne- 
voie, astfel ca, cu cat o aglomeratiune este mai mare, 
cu atat problema gasirei apelor subterane necesare 
este mai greu de rezolvit. 

De la inceput deci trebuie sa ne conducem de ca- 
te-va criterii superficiale, de prezumf uni, afara de 
ceroetarile geologice ale stratificatiei pe care le-am 
vazut, pentru a putea face prognosticuri asupra 
exitentei apelor subterane. Astfel de semne au preo- 
cupat pe oameni din cele mai vechi timpuri. 

In epoca romana cercetatorii de ape urmareau pe 
timp secetos locurile unde se degajau aburi in at- 
mosfera, sau uncle zburau roiuri de muscuLte, cari 
cautau umezeala; sau observau locurile unde se to- 
pea primavara zapada mai de vreme in mod cons- 
tant, desi expunerea locului la soare nu era una din 
cele mai favorabile; sau se urmarea flora si fauna, 
caci trestia, salciile, aninii, cresc pe unde termenul 
este umed; la radaeina copacilor trasniti exista ade- 
seori apa, iar broastele si melcii se aduna iaras prin 
astfel de locuri. Uneori se recurgea la observatii fa- 
cule in gropi de 1,00 m. pana la 1,50 m. adancime in 
care se observa, prin diferite disj)ozitii, cantitatea de 
umezeala stransa peste noapte (metoda ulcelei, a la- 
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nei ori a buretelui, pe care se condenseaza aburi). 

In evul mediu, si chiar astazi inca, se intrebu n- 
teaza oamen'i-medium, care au particularitatea de a 
simti locul unde se afla apa subterana, cand tin in 
mana un Tel de bagheta rmgica, lunga de 20 — 25, 
cm. din lemn de alun sau din fier (saj. chiar un pen- 
dul) care este atrasa cu varful spre pamanc cand 
sursierul ajunge la locul ca apa subte.ana. De a- 
ceasta ^clegnomie’’ s’a ocupat si Academia de §ti- 
inte din Franta in 1914, prin o ,,comisiune a baghetei 
magice” care a stabilit ca la anumiti oameni de buna 
credinta erorile nu sunt de cat de 3%. Acei sursieri 
simt unii in brate un fel de curent electric, altii au 
senzatia de cald si frig, urmata de o depresiune, du- 
reri si ameteli de cap. Dupa intensitatea acestor sen- 
zatii sursierii pot determ'na adancimea stralului a- 
quifer si debitul, adica dupa intensitatea miscarilor 
baghetei sau pendulei. In coloniile franceze din Africa 
de vest acesti sursieri au adus servicx foarte impor- 
tante. Pana acum insa nu s’a demostrat stiintificeste 
aceasta telegnomie, asa ca bagheta magica a ramas 
inca in mister. In fig. 25 dam vederea unei cercetari 
de proba a sursierilor intr'un congres. 



Fig. 25. — Suisierii la congresul , .baghetei magice 


Alteori, daca apele curg prin crapaturile stancilor, 
se aud zgomote subterane, mai clare noaptea, si se 
fac in acest caz ascultari cu cornete acustice preva- 
zute cu microfoane. 

S’au inventat si aparate precum magnetomt- 
trul lui Fortin asezat pe un trepied, perfectionat de 
Martin, cu ac electromagnetic care deviaza cu atat 
mai mult, ou cat apa subterana e mai multa s. mai 
spre suprafata terenului. 

Izvoarele de apa sunt mai usor de gasit, caci nu 
avem de cat sa parcurgem. vaile in lungul lor, pana 
dam de emergenta isvorului. Apele subterane insa 
uneori nu le descoperim nicf cu semnele aratate mai 
sus. 

Dar mai sunt si alte semne bazate pe natura stra- 
turilor superficiale, incltnatia lor, etc. care ajuta e- 
vaporatia (superficiala, medie sau interioara stra- 
tului aquifer), scurgerea sau infiltratia. Caldura, u* 
miditatea si mi§carea aerului influenteaza evapora- 
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rea apei, iar pamantul are apa mai multa sau mai 
putina, dupa capacitate a lui aquifer a de a pastra apa 
in el si permeabilitatea lui aquifera (de a lasa sa 
treaca apa prin el). Pamanturile cu graunti si go- 
luri mari au cea mai mare putere de absorbire si con- 
ductibilifate a apei. Astfel, card suprafata terenului 
e goala si afanaa, evaporatia superficiala e foatre 
mare; humusul si i.urba evapora mult, pe cand nisi- 
pul si pietrisul ajuta infiltratia, dar finetea golurilor 
ajuta capilaritatea si deci evaporatia medie. Mus- 
chiul, foile arborilor cazuti pe pamant, impiedica e- 
vaporatia si ajuta infiltratia, (de la 0,13 la 0,3) din 
ploaie ; dar arborii cu radacini adanei si frunze multe 
ajuta evaporatia si scade nivelul apelor subterane, 
in schimb pe terenurile paduroase cad mai multe 
ploi, §i de aceia multe captari de ape se fac in pa- 
duri. 

Platourile in general sunt favorabile infiltrarei, 
daca straturile sunt permeabile, pe cand terenurile 
cu infiltratie mica sunt cele pe care apele se scurg 
si deci nu ajuta formal ea apelcr subterane. Pentru 
orice fel de pamant exista o pant a limita de la care 
incepe scurgerea, oricare ar fi marimea grauntelor, 
§i aceasta panta e cu atat mai mica, cu cat porii sunt 
mai fini. In terenurile foarte poroase sau crapate 
izvoarele cresc repede dupa ploi, pe cand la cele cu 
porii fini (gresii sau nisipuri) debitul creste incet, 
dupa luni sau chiar ani. 

Deseori se pot gasi ape multe in straturile calca- 
roase, dar acestea sunt supuse crapaturilor mari si 
deci apa adesea poate fi infectata; sau apele produc 
coroziuni (actiune chimica) §i eroziuni (actiune me- 
canioa) miari, cari dau nasibere la grote, canale sub- 
teran3 etc. foarce bogate in ape. 

Am vazut insa ca in diluviuni, si la noi in tara mai 
ales in aluviuni, se gasesc bogate straiuri aquifere. 
Astfel la BragadirU; cu ocazia lucrarei fortului res- 
pectiv, s’a descoperit apa isi s’q, dovedit prin cerceta- 
rile ulterioare ca ar cuprinde o patura de cel putin 50 
km. lunga, lata de 12 km. si groasa de 10 m. deci 
votanul total 1 ar fi de circa 6 miliarde m. c. care ar 
confine in goluri peste 1,25 miliarde m. c. apa, din 
care prin instalatiile existente abia se extrage anual 
cam 32 milioane m. c. apa. 

b) Determinarea debitului unui strat aquifer subteran. 
Pentru a ne da seama daca un strat aquifer sub- 
teran ne poate satisface nevoile cantitative de apa, 
trebuie sa facem cercetari asupra : a) straturilor 
geologice (natura, permeabilitatea, succesiunea in- 
tinderea lor) ; b) nivelulului apelor subterane (nivel 
liber, ascendent ori artezian), grosimei lor si curbe- 
lor nivelurilor hidrostatice; c) intindsrei panzei de 
apa. 

Toate aceste date se stabilesc prin ajutorul sonda- 
gelor, care se exeeuta la distante cam de 500 m. in- 


tre ele, care incadreaza regiunea aquifera, bine re- 
perata in ce priveste topografia si nivelmetrul te- 
renului superficial, fata de care se stabilesc apoi cer- 
cetarile relative la subsol. 

Prin ajutorul acelor puturi si observatiile facute 
asupra chestTunilor sus aratate putem obtine in pri- 
mul rand curbele de nivel hidrostatice ale paturei a- 
quifere (de ex. din 25 in 25 cm. ori 50 in 50 cm.), 
deci liniile de cea mai mare panta, si in consecin^a 
directia de curgere a apei subterane, sau daca avem 
a face cu un lac subteran. Dupa aceasta putem face 
o noua serie de sondaje (puturi) mai dese (la 100 — 
200 m.) urmand o curba de nivel, caci pe aceasta di- 
rectie puturile ar capta un debit maxim de apa (fig. 
26). In timpui executarei sondajului se inscrie toate 



Fig. 26. — Determinarea debitului unui strat aquifer subteran 


observatiile intr’un tablou, iar intr’o cutie speciala 
(fig. 27) se iau probe din fieeare strat special de te- 
ren, precum si probe de apa pentru a le face analiza. 
Din datele culese de la o serie de scndaje se pot exe- 
cuta profile geologice destui de exacte pe care se in- 
scriu cotele terenului natural, ale nivelului hidros- 
tatic, ale argilei de baza, distantele intre sondagii si 
distantele cumulate. 
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Fig. 27. — Cutie de probe 

In ce priveste observatia si masuratoarea nivelu- 
lui hidrostatic, acestea se pot face prin ajutorul unui 
tub de fef de 25 — 80 m. m. care se poate infige in 
sondaj si care in stratul aquifer este gaurit pe o lun- 
gime de cel putin 0,5 m. pentru a lasa apa sa patrunda 
in tub. Nivelul apei se masoara fata de un punct fix 
cu ajutorul unei rulete (de ex. sistem Rang) cu pan- 
glica de otel, care are la un cap un baston de fier si 
care, fie ca se unge cu creta inainte de a fi coborat 
in sondaj, pentru ca sa se poata distinge pana unde 
a fost infundat ferul in apa, fie ca este executata cu 
un dispozitiv de fluerat cand atinge apa si cu niste 
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'.alere in forma de gulere, care indica pana la care 
taler a a juns apa (fig. 28). Cunoscand nivelurile a- 
;>ei in trei sondiaje mas urate in aceias zi, putem deter. 
mina directia de ourgere a apei prin interpolare, iar 
apoi panta hidrostatica a apei subterane. Panta, ca si 
nivelul, variaza din lac in loc si chiar in aceias loc cu 
timpul, dar in aceias strat panta este cu atat mai 
mare, cu cat cantitatea de apa e mai mare si cu cat 
sectia stratului aquifer e mai mica. S’au constatat 
pante vasiind de la 1 : 170 pana la 1 : 3300. 



Din aceasta cauza apa subterana se misca foarte 
incet, facand un drum abia de 1 m. pana la 5 m. in 
24 ore. 

Darcy a eautat cel dintai sa stabileasca o relatie 
intre debitul, panta, permeabilitatea terenului si iu- 
teala apei subterane, intrebu’ntand la experience di- 
ferite amestecuri de nisip si pietris. Acea relatie s’a 
modificat ulterior putin, prin faptul ca permeabil ta- 
tea nu este cons anta intr’un terein dat, ci e an funct’e 
de iuteala de curgere a apei prim acel strat. 

Vom numi porozitmtea unui strat aquifer raportul 
dintre volumul gclurilor Vg si volumul total al stra- 
tului Vs, adica : 


volumul golurilor Vg intr’un strat compus din sfere- 
omogene asezate plinurile in dreptul golurilor (echi- 
libru stabil) este de 20% din Vs; iar daca sun; ase- 
zate plin pe plin (echilibru instabil) este sporit la 
48%. In practica s’a constatat ca cp poate varia in- 
tre 10% si 40% (nisipul si pietrisul natural). Ma- 
rimea bobului stratului poate fi de la 0,01 m. m. 
la 0,03 m. m. 

Iuteala reala Vr a apei ce curge in stratul aquifer 
este de fa.pt mai mare ca iuteala aparenta Va pe care 
o putem masura direct. In adevar, avem : • 

Q -= Va. S = Vr. cp. S. 

Daca consideram S = 1 m. p. si Q = q, pe care il 
denumim debit specific al stratului aquifer, avem : 

q = Va = Vr. <p 


♦ 

Dupa DaXcy iuteala Va este proportionala cu pan- 
ta p a apei, si cu un coeficient K, numit coeficient 
de permeabilitate, care depinde de natura stratului, 
si care am vazut ca este si in rapori: cu iuteala apei in 
strat deci : 

Va = K. p si Q — K. p. qp . S. sau Q = ip . p. S. 
unde i jj = K. qp. 

Amestecul ^Darcy” are graunte care daip =0,0003 
m./sec. insa sunt stiraturi naturale cu graunte care 
dau ip cuprins intr;e 0,0351 si 0,0002 m/sec. Dupa 
Schlichter K = K, d 2 m/sec. unde d este diametrul 
grauntelui. 

V a se poate masura direct sau cu ajutorul pom - 
pelor. 

Metoda direct a este a lui Thiem , s a u a lui Dienert 
adicST prin intirebuintarea solutiei de sare de buca- 
tariie, sau a unor materii colorate ca fluoresceina , 
vizibila la o dilutie de 1 : 500 milioane, ori uraninul 
la o dilutie de 1 : 10 miliarde, masurand timpul de 
transmitere intre doua puturi aflate la o distanta de 
10 — 30 m. si facand corectiunea necesara fata de di- 
rectia de curgere a curentului subteran. Schliehtej' 
a perfectionat metoda utilizand doua puturi distan- 
tate cu 1 — 2 m, special amenajate cu o baterie elec- 
trica, iar in putul din amontele apei introducand clo- 
rura de amoniu, care influenteaza ampermetrul ba- 
teirie. Aceiste metode sunt apfroximatlve . Mai exacts 
rezultate obtinem prin metoda pompelor, adica pom- 
pand un debit constant q de apa, pe care il determf- 
nam incarcand pompa pana ce ajungem la un nivel ma,i 
scazut ca cel initial, dar care sa ramana apoi constant 
in tot timpul pomparei. Acel debit se numeste debi- 
tul de regim al stratului aquifer, oaci acesta este de- 
bitul ce soseste la put si care este egal cu cel ce il 
scoatem prin pompare. Pomparea se face trei sap- 
tamani fara intrerupere, zi si noapte, si masuram 
nivelul apei in put, observand ca acel nivel sa ramana 
constant. Daca intre timp ploua, trebuie sa obser- 
viam nivelul si intir’un put vecin, unde nu pompam. 
In acel put vom citi variatiile zilnice de n'vel, care 
ne va da posibilitatea a face corectiunile necesare la 
nivelele citite in putul unde pompam, si deci sa a- 
vem adevaratul nivel al apei subterane in acel put. 

Cum pe cale matematica putem stabili o relatie 
intre q si Va intir’un put, iar pe q il masuram direct 
prin pompare, caci e debitul de regim , rezulta ca vom 
avea pe V<> Asemenea cunoscand pe V.,. putem de- 
termina pe K, adica coeficientul de permeabilitate, 
etc. 

Pentru a determina f ormula debitvlui unui put 
vom nota cu Q debitul, y ordoiiata nivelului~apei la 
regim si la distanta x de axul putului ; H inaltimea 
apei in punctul unde nu se mai simte denivelarea, a- 
dica la distanta d, deci H este grosimea stratului de 
apa; h nivelul denivelat al apei in put la regim, S 
denivelarea si r raza putului, cp coeficientul de poro- 


154 


URBANISMUL 


zitate si K cel de permeabil'.tate, Vx iuteala in su- 
prafal^a cillndrica xy din jural putului. 


in care L e lunginea galeriei si h inailtimea pe care 
se ia apa in galerie (a barbacanelor) . 



log p 

caci H + h = <n 2 H iar H — h = s. 

Pentru o galerie (fig. 30) formula esfce mai usor 



Fig. 30. — Debitul unei galerii de captare 

de stabilit si e mai simpla : 


Q = K. qp. L. 


H* — h 2 

2d 


Daca consideram o captare prin pu^uri dintr’un 
strait subteran cu paiita p = 0,0015, K = 0,006 si 
cp = 0,30 avem : 

Va = 0,006 X 0,0015 = 0,000009 m/sec. ceeace re- 
vine la 0,77 m. in 24 ore, iar iuteala cu care trece 

0 77 

apa prin porozitatae este Vr = =2,90 m. in 24 

ore. 

Daca acum stratul aquifer este lat de 2 km. si 8 
m. adancime, rezulta ca S = 16000 m. p., iar debitul 
stratului in 24 ore ar fi : 

Q = S X Va = 16000 X 0,000009 = 0,144 m. c./sec. 

Daca am intrebuinta puturi care sa dea 2 litri pe 
secunda, pentru a determina distanta si numarul pu- 
turile necesare, vom determina mai intai debitul pe 
m. 1. de strat, adica 
0 144 

q = ”^qqo = ^>>00^072 m. c. / sec. = 0,072 litri / sec. 
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deci distanta D intre puturi ar fi : 

2 


D 0,072 
iar numarul lor, N ar fi : 


= 28 


m. 


N = 


2000 ^ 

29 


= 72. 


c) Asezarea captarei. Oapt arils apelor subterane se 
fac orizoniiale (galerii, dremuri) ori vertical© pu- 
\\xri). Asemenea acestor lucrari se alege pe anumite 
consideratli si anume : vecinatabea drumului de ac- 
ces, posibilita^i de extindere, ferire de inundatii, si- 
guranta fata de contaminari, in fine c apt area unui 
debit maxim prin minimum de lucrari. 

Pentru aceasta ultima consideratie distingem ca- 
zurile umiui put izolat, al unei galerii si al unui grup 
de puturi. Astfel, daca stratul suibteran aquifer for- 
meaza uin lac, vom aseza putul unde stratul aquifer 
are grosilmea cea mai mare si de partea unde fundul 
format de stratul imipermeabil are panta cea mai 



Fig. 32. — Asezarea unui put in lac subteran 

repede. Asa dar, daca in fig. 32 reprezentam curbele 
de nivel ale fundului format de stratul impermea- 
bil, putul ar fi de asazat in punctul P. Daca insa 
stratul aquifer formeaza un curs de apa subteran, 
atunci a?ezam putul in punctul unde stratul este mai 
gros fi panta hidraulica mai mare, adica cum se a- 



Fig. 33. — Asezarea unui put in panza aquifera curgatoare 


rata in fig. 33 dar evitand locurile unde in zona 
de influenta a putului se gasesc lentile de argila in 
stratul aquifer, sau nisip fin, caci acestea micsorea- 
za debitul. 


Daca se pune problema unei galerii, adica a unei 
captari orizcntale, aceasta se executa totdeauna pe 
linii drepte, care se aseaza totdeauna pe directia cu- 
renului subteran, si anume acolo unde argila se afla 
la o adamcime mai mare, colectorul galeriei fiind in 
partea cea mai de jos, adica in talveg, iar aripile ga- 



lerie spre versantii talvegului aquifer (fig. 34). 
Canid stratul aquifer e strabatut de lentile de argila 
sau de straturi defavorabile, putem executa galeria 
din fractiuni, fiecare fractiune avand colectorul ei 
(fig 35).' 



Fig. 35. — Asezarea unei galerii de captare in strat discontinuu 

aquifer 

Cand voim a -executa mai multe puturi, atunci 
este cazul a ohserva daca executam puturi de dia- 
miettiru mare sau puturi die diamefcru mic. Prirna i- 
poteza se panne de obicei cand sbra.ul aquifer are 
un relief prea accidentat, iar asezarea puturilor se 
face atunci adeseori as a ca de fapt fiecare put lu- 
creaza izolat. Ipoteza doua se pune in cazul curbelor 
hidrostatice regulate, si daca argila de baza ar fi 
prea jos, asa ca o captare orizontala ar avea incon- 
veniente. Grupul de puturi mici are efectul unei ga- 
lerii. Linia ce umeste axele puturilor are o directie 
si formatie analoaga cu cazul galeriei (fig. 36). 

i i i i t - 
miiminiu . 

X&£(Jzit 7 a 


Fig. 36. — Gruparea puturilor tubulare 
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Afara de acsste conditii tecnice trebuie sa mai a- 
vem in. vedere si raporturile ce exista i litre opele 
mbtereme si cele super fiddle, caci straturile de te- 
ren nu sunt perfect impermeabile ci mai totdeauma 
exista un ccntinuu s chimb de ape intre cele super - 
ficiale si cele subterane. Cand patul raului superfi- 
cial este impermeabil, iar stratul subteran se afla 
dedesupt, atunei totul se petrece fara influenta re- 



Fig. 37. — ApS subterana curata 


ciproca (fig. 37). Dar daca apa subterana este ar- 
teziana, atunei gaseste crapaturi si apare ca isveare 
la suprafata, cu scurgere spire rau, sau daca raul 
produce uneori inundatii se pot produce amestecuri 
(fig. 38). Cand patul este foarte permeabil, iar ni- 



Fig. 38. — Apa subterana amestecata cu cea superficiala 

velurile hidrostatice vin cu pante dinspre maluri 
spre talvegul raului, daca nivelu'l apei in rau create 
inoet, nu intra apa superficiala din rau in stratul sub- 
teran (fig. 39) pe cand daca patul este tot peirmeabil 



rig. 39 . — Apele subterane influenjeaza raul 


si nivelul subteran al apei in rau create repede, se 
poate atunei schimba intre anumite limite sensul 
curgerei apei in vecinatatea malului (fig. 40). 

Mai sunt si alte ipoteze intermediare care sunt de 
luat in considerare mai ales la captarile din apropie- 
rea malurilor raurilor. 

CAPTAREA APELOR FREATICE se face de cele 
mai multe orf prin puturi de casa (domestice). A- 
ceste puturi sunt aproape conistant puturi de supra- 


fata, rareori de adancime §i se executa din lemn, pia- 
tra (zidarie) si uneori ohiar din alte materiale. 


Fig. 40. — Raul influenfeaza apele subterane 

Puturile He” casa se sapa cu mana si de aceia au 
diametral de 1,00 — 1,50 m. (pereti de zidarie) sau 
laturea de 1 — 1,50 m. cand seetia e patrata (la pe- 
reti de lemn) . Peretii de lemn nu sunt recomanda- 
bili, caci putrezesc, mucegaesc; cand peretii sunt 
de zidarie se pot face dim piatbra, caramida cu mor- 
tar de eimemt, sau din beton. Apa intra in put prin 
fund si prin barbacane, ce se lasa de la fund pana 
la o inaltime de 1 m. in pereti, si care se reaiizeaza 
lasand rosturi neumplute cu mortar ori practicand 
goluri in pereti. 

Ca sa se execute zidaria, se piregates'e la inceput 
un colac de lemn pe care se aseaza zidaria pe 1 m. 
inaltime, si care se coboara in jos sub greutatea pro- 
prie, pe masura ce se sapa sub el, in timp ce dea- 
supra colacului se continua peretii putului. Sapa- 
tura se face si in stratul de apa pe o adancime de 
circa 1 m. Peretii se tencuesc la interior pentra cu- 
ratire, iar la exterior spre a se micsora frecarea in- 
tre zidarie si pamantul sapat din put si a feri infil- 
tratiile de ape necurate direct in put. Se recomanda 
uneori in acest scop rostuirea Snterioara a zidariei. 
Zidara sau ghizdurile putului (la cele de lemn) se 
continua si deasupra terenului natural ca protectie 
a putului, pe o inaltime de 0,60 pana la 1,50 m. care 
apoi deseori se acopera cu un capac. Tot pentra pro- 
tectia apei putului terenul de jurimprejur este pavat 
sau in orice caz prevazut cu scursori laterale. Uneori 
se face si o ingradire a unui tenen in jural putului spre 
a se evita necurateniile in jural putului. Trebuie 
cautat ca puturile sa fie deoaitate de latrine, gra.i- 
duiri si alte locuri murdare, caci apele infecta f e isi 
pot gasi crapaturi prin care sa se scurga pana la a- 
pele freatice captate de putul domestic. 

Apa din put se scoate cu o gailealba, atarnata fie la 
earoatul unei prajini (cumpana) , fie de un lant (pu- 
tul cu roata ori cu scripete) sau se scoate cu a jutorul 
unei pompe aspirante, sau aspiranta-refulanta, dupa 
adancimea nivelului apei in put. 

Debitul unui put pe 1 m. de suprafata fundului 
este de 0,3 — 0,6 1/sec. sau chiar 25 — 50 m. c. pe zi. dar 
sunt puturi ce dau pana la 500 m. c. pe zi. 

Cand puturile se captusesc cu tuburi de beton, do- 
zajul tuburilor e de 1 : 2 : 4. comprimat in tipiare de 
fer, lungi de 1 m. groase de 9 — 10 cm. si de dia- 
metral 1,00 m. la 1,20 m. Imbinarea tubuirilor se face 
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cu mortar de ciment, iar tuburile se tencuesc in in- 
terior si exterior inainte de intrebuintare. In jurul 
barbacanelor la exterior se pune uneori pietre for- 
mand un fel de filtru, care sa impiedice apa sa intre 
prea repede in put ca sa nu antreneze si nisip care 
ar infunda putui. Alteori se intrebuinteaza caramizi 
cu gauri facute gata, in loc de barbacane, sau tuburi 
de dremaj cu diametm de 5 cm. 

Puturile abysiniene, zise americane (Norton) sau 
si imtcmtanee se executa din tuburi de fer, ca la son- 
de, de 3 — 8 cm. diametm si 4 m. lungime, dar gal- 
vanizate, care se inadesc prin insurubare. Tubul de 
la varf are un sabot si este gaurit cu gauri cam de 
5 m. m. diametru, pe o lungime de 1 m. Partea gauri a 
merge pana in stratul de apa dar nu peste 20 m. a- 
dancime, iar la partea superioara a tuburilor apa e 
scoasa cu o pompa aspiranta obisnuita sau aspira- 
toare-respingatoare, dupa adancimea la care se afla 
apa (fig. 41). 



Infigerea coloanei de tuburi in pamant se face 
prin insurubare si bataie, intrebuintand un trepied 
pentru ghidarea tevilor. Insurubarea se face cu o 
chee de presiune, iar batarea se face cu am berbec 
cilindric ce aluneca in jurul tevei si loves te o bra- 
^ara care se peats fixa pe tub (fig. 42). Un astfel 
de put poate da un debit de 0,7 — 2,5 litri/sec. Ora- 
sul Brooklin are o instalatie ce da 84000 m .c. pe zi, 
formata din puturi abysiniene. 

In campaniile militare sau explorari, puturile a- 
tysiniene sunt intrebuintaite. adesea. In acest scop in- 
tregul utilaj necesar este purtat pe un sasiu special 
amenajat, care permite ca prin o simpla basculare 
tubajul si berbecul sa ia pozltia verticala pentru a 
se incepe infigerea tuburilor in teren. 

CAPTAREA APELOR DE DUNE. Apele de dune 
sunt tot ape freatice, insa din cauza'rasfirarei apei, 
se recurge la captarea si colecitarea lor pe linii ori- 


zontale, prin ajutorul drenurilor, adica un fel de san- 
turi de adancimi nu prea mari, cari pot fi inchise 
sau sub cerul liber. Adesea aceste ape trebuese fil- 
trate. Mai ales in Olanda intalnim captari de ape de 
dune prin sistemul drenajelor. 



pig. 42 . _ Introducerea tubului la putul abysinian 

Drenajele pentru alimentari cu apa ocupa adesea 
suprafete foarte mari. Astfel pentru orasul Am- 
sterdam > parte din apa eonsumata se capteaza prin 
drenajele ce aduna apele de dune de pe o suprafata 
de circa 3000 h. a. 

Sunt direnaje mici (nevizitabile) si drenaje mari 
(vizitabile), care in acelas timp sunt colectoare si 
apeducturi. Transeia se executa sub cerul liber si se 
cata a se duce pana la stratul impermeabil, unde se 
executa drenul. Cand nu se merge la stratul imper- 
meabil, atunci barbacanele de captare a apei se 
practica si pe radierul drenului. In dreptul barba- 
canelor se aseaza un filtru de nisp si piatra, care 
sa impiedice antrenarile, iar transeea cu drenul se 
astupa mai intai cu nisip, apoi cu pietris, dupa care 



Fig. 43. — Dren mic (nevizitabil) 


se bate un acoperis de argila, care sa indeparteze a- 
p-ele die suprafata (fig. 43). Tipul vizitabil (fig. 44) 
este de reoomadat, caci se pot revizui mai usor 
barbacanele. 
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Drenajul insa nu se aplica numai la captarile ape- 
lor de dune, dar si in terenurile de turba, de campie, 
chiar in terenurile granitice. 



Fig. 44. — Dren im.re (vizitabil) 

Dupa proectul Cucu, peniru alimen area orasuiui 
Giurglu, captarea apai din aluviunile ce repauzeaza 
pe argila se face prin un dren de beton incastrat 
in arg.la, cu o panta de 3 m. m. pe me';ru (fig. 45). 



Orasul Odobesti are o captare prin drenuri, ca si # 
Craiova . 

Alteori se executa drenul din beton, iar bolta are- 
nului din zidarie de piatra uscata (fig. 46). Exista 



Fig. 46. — Dren de beton 


si pereti din gresie in care barbacanele sunt execu- 
tate gata, astfel ca drenul este usor de asezat. 

Iuteala apei la intrarea in drenuri nu trebuie sa 
treaca de 2 m. m/sez. ca sa nu antreneze n'sipul. Pen- 
tru a curati drenul de potmolire trebuie sa execu- 


tam putuiri de vizit are (40 — 50 m. distant intre doua 
puturi de vizit aire) . 

Calculul debitelor drenajelor se face analog ca a- 
cela al galeriilor, insa daca stratul de apa este frea- 
tic, atunci se tine seama de cantitatea de apa ca- 
zuta pe zona de influenta a stratului freatic si de 
coeficientii de eviaporiare, scurgere sif infiltratie ai 
terenului. 

CAPTAREA A PELQR DE IZYO^ARE se face fie 
pentru o alimen!:are cu apa ca lucraire izolata, de mica 
importanta, fie pentru o aglomerati une intreiaga. In 
ultimul caz trebuie in prealabil cercetat daca alimen a- 
rea cu apa de izvor se impune din cauza ca alte re- 
surse nu exista, sau daca exista avantagii reale pen- 
tru captarea izvoarelor, in loc de utilizarea altor re- 
surse. Aceasta din cauza ca trebuiesc bine cunoscute 
izvoarele ce se capteaza. In acest scop trebuiie sa po- 
sedam harti detail ate, pe care sia fie trasate curbele 
de nivd (de ex. la scara 1 : 25.000) ale regiunBii. 

Valoarea unui izvor este cu atat mai mare, cu cat 
este mai aproape de localitatea de alimentat, cu cat 
izvorul se gaseste la o cotia miai ridicata, si cu cat re- 
giunea e mai saraca de apa. Asupra valorei, Gross 
da urmatoarea formula, pe care o transformam in 
lei actuali : 

V=25.n. — 


unde V e valoarea izvorului, n un coeficient in raport 
cu calitatile apei si cu bogatia in apa a regiunei si 
variaza de la n = y 2 pana la n = 2 ; 1 distanta izvo- 
rului de la captare la locul de consumatie a apei, si 
h diferenta de nivel intre izvor si oras. 

Izvoarele se formeaza prin coroziune sau prin ero- 
ziune si trebuie facute studii preliminare ale izvo- 
rului. 

Debitul izvorului este cu atat mai mare, cu cat 
zona de influenta a lui (suprafata hidrografica) 
este mai mare, adica zona de pe care se aduna a- 
pele prin condensiare si infiltrare ; deci debitul este in 
raport cu cantitaiteia de apa de ploaie ce cade in re- 
giune. Daca notam Q debitul izvorului in litri pe 
secunda,* cu S supirafata hidrografica a zonei de in- 
fluenta in k. m. p., cu h inaltimea de ploaie in m. m. 
cazuta anual in regiume si cu K un coeficient specific 

regiunei, avem : 

\ Q = k. S. h. 

Putem soco c ii pe K variind de la 0,01 la 0,001 dupa 
localitate; iar penru Q grosso modo cam 0,7 li.ri/sec. 
si-k. m. p. 

Cand izvorul este emergenta unui strat aquifer 
subteran, atunci debitul lui variaza mai putin, caci 
are rezerva in acel strat subteran ; sau foarte pu- 
tin, cand acel rezervor aquifer este mare. Apa e a- 
tunci mai limpede, cu temperatura aproape Con- 
stanta si cu conditii bune bacteriologice. Uneori a- 
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pele izvoarelor vin in contact eu apole supjrfisiale 
prin crapaturi, mai ales in epocile ploioase, si a- 
tunci isi pierd caliiatile bacteriologies, dsvendni inu- 
tilizabile. Astfel se intampla cu fzvoarele de la 
Runcu, care desi dau 1000 litri/sec. nu au putut fi 
captate pentru alimentarea Craloveo Mai ales iz- 
voarele din straturi calcaroase prezinta aceste in- 
conveniente. Sunt ins a cazuri cand un izvor poate 
seca brusc, din cauza ca el reprezinta numai excesul 
de apa peste un nivel al unui basin subteran. Din 
fig. 47 se poate usor obseir-na cum, ala timp cat ni- 
velul apei este mai sus de linia CD, izvorul are apa, 
iar cand ajunge la CD inoetsaza. 



Ixvoarele se claseaza in bune si rele. Bune sunt 
cele la care debitul maxim nu trece de 5 ori pe cel 
minim; rele sunt cele la care variatia debitului e 
foarte mare, de 20 ori si chiar de 200 ori. Din cauza 
acestei variatiuni trebuie sa fim foarte atenti in di- 
mensionarea conductei de distributie a apei d;n cap- 
tare, spre a nu lua un debit care poate duce la sle- 
irea izvotrului, mai ales spre vara si toamna, caci un 
spor de diametru, spoireste debitul cu puiterea 5 I 2 . 
Izvoarele die vale sunit de obioei mai conistante ca 
debit, cele de coasta insa foarte variabile. 

Cand captam un izvor trebuie sa constatam prin 
observatii indelungate ca debitul minimal ramane 
totusi superior celui necesar alimen arei, fiind-ca o 
captare de izvor totdeauna seaca cu ceva regiunea. 



Se poate intampla diferite cazuri de aparitie a iz- 
voarelor la lumina zilei. 

Astfel poate apare la separatia argilei de baza si 
patura permeubila (fig. 48) ; sau sa apara priintre 
paturile petrmeabile alternate cu altele impermeabile, 
straturile avand o mare melinite (fig. 49) ; sau sa 




Fig. 49. — Izvor alternat 

apara la locul de patrundere a unei lentile superfi- 
ciale de argina intr’un strat perm:abil (fig. 50). 

Dupa felul uncr astfel de izvoare se face si cap- 
tarea. De aceia avem captari de izvoare prin : a) 
drenuri; b) bagine cu radie; fil'ran';; c) galerii. 



Fig. 50. — Izvor lenticular 


Ne vom ocupa numai de executia basinului cu ra- 
dier filtrant si apoi cu aceia a galeriei, caci drenu- 
rile le c: no a stem. 

Basinele dc captare. Cand executam o lucrare de 
captare a unui izvor trebuie sa respectam urmaoa- 
rele reguli : 

1 . Sa lasam ca apele izvorului sa patrunda mai in- 
tai intr’un strat mare petrmeabil, care sa-i formeze 
rezervorul, si apoi sa captam izvorul. 

2. Izvorul captat sa fie suficient aerisit, insa sa 
nu lasam ca aerul sa influenteze temperatura apei iz- 
vorului. 

3. Camera de captare sa fie simpla; vizitabila si u- 
sor de intretinut. 

4. Infectarea izvorului, sau stricaciuni de catre rau 
voiltori sa fie imposibile (zone de protectie, paza) . 

5. Daca izvorul aduce nisip trebuie ca sa introdu- 
cem la captare o camera de adunare a nisipului (ba- 
raj). O conducta de golire da posibilitatea curatirei 
camerei de colectare a apei. 

6. Camera de colectare e bine sa fie acoperita cu 
pamant pentru a se mentine temperatura apei cat 

7. Nu se vor ames'eca apele mai multor izvoare 
mai constanta. 
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in aceias captare, ci numai in colectorul formand a- 
peductul spre oras. 

In fig. 51 dam in sectiune vederea instalatiei de 
captare economica a unui izvor de ses. O captare mai 



Fig. 51. — Captare economica a unui izvor de §es 

ingrijita se poate face inchizand camera de captare 
(basinul) cu peret'i de zidarie. Fig. 52 reprezinta 
o sectiune prin camera de captare a unui izvor de 
coasta, in care se vad diferitele accesorii ale cap- 
tarei. 



Galeriile sunt de fapt dremuiri mai mari, si 
se intrebuinteaza cand debitele de captat sunt mai 
mari si instalatia ia lungimi mari, astfel ca drena- 
jul devine o adevarata galerie de colec'are, vizitabila. 
Galeriile se executa diin piatra, caramida sau din beton 
fie la o coasta de deal, fie la o adancime, sub forma 
de tune!, in cat a executa drenaje in transee sub 
cerul liber ar reveni prea scump. 

Galeriile vizitabile trebuie sa a ba o latime de cel 
putin 0,80 m. si o inaltime de minimum 1,80 m. dar 
sunt de preferit de 1,00 X 2,00 m. Astfel galeria St. 
Philibert pentru captarea apelor de la Vanne pentru 
Paris, are o latime de 1,20 m. si inaltimea de 2 m. de 
la planseul de calcat cu piciorul, iar grosimea zida- 
riei de 0,30 m. (fig. 53). 



Orasul Botosani are o galerie ovoidala de 1,40 
inaltime (cam mica). 

Calculul debitelor galeriei se face intrebuintand 
formula data. 

Uneori pentru a obtine debite cat mai uniforme 
in lungul unei galerii, se compartimenteaza galeria 
cu porti despartitoare, de ex. din 200 — 500 m. A- 
ceste porti fac ca sa se urce nivelurile hidrostatice 
intre porti si astfel sa se uniformizeze debitul. 

Galeriile nu se intrebuinteaza numai pentru cap- 
tarea izvoarolor, dar si la apele de rauri (superfi- 
ciale) filtrate prin maluri, dupa cum vom vedea. 

CAPTAREA APELOR DE R AURI FILTRATE 
NATURAL PRIN MALURI se poate face prin dre- 
irari, putuii, dupa—metodelF* tecnice cunoscute la a- 
ceste dispozitii. 

Orasul Nancy are o captare pentru o astfel de apa 
din raul MoseTla, la Messein (14 km. de oras) exe- 
cu jata prin o galerie de circa 500' m. lumgime, sitiuiatia 
la o distanta de 25 — 30 m. de rnalul ranlui. Radie- 
rul galeriei este la o adancime sub nivelul natural al 
solului de 4,43 m. Nivelul apei superficiale se men- 
tine la cota necesara pentru galerie prin un baraj. 
Galeria are forma ovoidala cu varful in sus si colec- 
teaza apele superficiale de Mosella trecute prin o 
instalatie de degrossissare (fig. 54). Lucrarea este 
datorita d-lui Imbeaux. 



Fig. 54. — Captarea apelor de Mosella, infiltrate, pentru 
orasul Nancy 


In fig. 55 aratam schematic cand o captare este 
de apa de rau filtrata natural, si cand apa captata 
este subterana, adica dupa cum nivelul hidrostatic 
are panta dinspre rau la captare, sau acea panta 
este de la apa subterana spre rau. 

CAPTAREA APELOR SUBTERANE DE ^A- 
DANC IME. Am vazut ca aceste ape pot fi sub nivel 
hidrostatic liber, sub nivelul ascendent, sau sub nivel 
artezian. 

Captarea unor astfel de ape, ca cele sub nivelul 
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hidrostatic liber sau ascenden se face uneori prin 
galerii, dar mai adesea prin puturi. Cele arteziene 
se capteaza totdeauna prin puturi. 



Fig. 55, — Captari de ape langa maJurile raurilor 


Puturile de captare a unor asemenea ape sunt de 
doua feliuri : de diametru mic, zise si tubular e, si 
de diametru mare, in genere puturi de colectare si care 
sunt si vizitabile (Kesselbruninen) . 

Puturile tubulare (Rohrfarunnen) cu ddametre de 
150 — 600 m. m. se executa in mod diferit, dupa na- 
tura straturilor ce se strabate pana la panza de apa 
subterana, intrebuintand procedeele de la sonde. In 
straturile putin consistente (nisip, pietris, arglla, 
lut, etc.) gaura sondajului se tubeaza totdeauna. 
Gaura sondei se face insa mai larga de cat tubul de 
captare, cu un supliment de diametru de 200 — 400 
m. m. deci diametrul gaurei sondajului va fi de 350 
— 1000 mm. La Slobozia-Clinceni , pentru alimenta- 
rea Bucurestiului, s’au executat astfel de puturi cu 
diametre de 150, 300 si 600 m. m. (fig. 56). 

Chiar daca terenul este tare si nu ne temem de 
surpari, dar daca voim sa separam straturile supe- 
rioare de apa de cele inferioare, vom face si atunci 
tubajul gaurei de sonda. 

Tulburile sunt sau de fer sudat, sau mai bine, desi 
mai scump, tuburi Mannesmann. Cand adancimile sunt 
prea mari, astfel oa tubajul nu mai poalte fi lasat 
in jos prin propria greutate fata de frecarea pe pe- 
reti, si nici impins, atunci se micsoreaza diametrul 
formandu-se un tubaj telescopic. 

Pamantul din gaura se sap a cu linguri cu ventil, 
cu dalti si chiar cu explozibil, dupa taria stratului. 
Se fac sapaturi la uscat sau prin curent de apa. 

Cand gaura de sonda a putuliii tubular s’a execu- 
tat si in stratul aquifer de captat, se aseaza atunci 
instalatia de filtrare a putului- 

Partile principale componente ale unui put tubu- 


lar sunt : filtrul sau cosul de filtrare, tubul de cap- 
tare, tubul de aspiratie cu ventilele lui si tubul de 
observatie. 

Cosul de filtrat este partea cea mai de jos si mai 
importanta a putului tubular; prin acest cos filtrant 
patrunde apa din stratul aquifer in putul de captare. 
Poate lipsi acest filtru, acolo unde stratul este for- 
mat din piatra compacta, asa ca nu ne temem de 
iiupotmolirea putului cu nisip. Filtrul trebuie sa re- 
ziste la izbituri si presiuni, si sa fie astfel construit 
ca sa poata fi cuiratit. Pentru ca acest filtru sa nu 
se inpotmoleasca, trebuie ca iuteala apei ce curge 
prin spatiile libere ale fitrului sa nu intreaca o a- 
numita iuteala. Anume, daca in stratul aquifer se 
gasesc mai mult de 60% graunte mai mari de 1 m. 
m. atunci iuteala apei printre pori sa nu fie mai 
mare ca 2 m. m. pe sec.; daca procentul e de 40% 
cu boabe mai mici de 0,5 m. m. iuteala sa nu fie mai 
mare ca 1 m. m. pe sec. ; in fine, daca procentul este 
de 40% cu boabe mai fine de j/* m. m. atunci iutea- 
la sa nu intreaca V 2 m. m. pe sec. Asa dar, dupa cele 
trei cazuri, vom avea niste tesaturi metalice ale fd- 
trului putului cu ochiuri de 1 m. m., 0,5 m. m. si 0,25 
m. m. De aici rezulta si faptul ca, cu cat stratul a- 
quifer este format din material mai fin, cu atat cos- 
tul captarei va fi mai mare, caci debitul unui put 
va fi mai mic si va intra mai mult material metalic 
la un put. 



Fig. 56. — Pufcuri de captare la Slobozia-Clinceni (Bucure§ti) 


Alegerea ochiurilor tesaturei filtrului este o ches- 
tiune delicata. Sunt diferite tipuri de asemenea te- 
saturi filtrante. 

La puturile arteziene trebuie sa luam totdeauna 
un debit redus astfel, ca niciodata sa nu iasa afara 
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si nisip ori argila, caci s’ar putea produce cu tim- 
pul surpari in malurile putului. 

Exista unele tuburi in care sunt practicate gauri 
filtrante fie rotunda, fie liunguete, in care golurile o- 
cupa o suprafata de 25 — 40%. Spatiul dintra tubul 
Mtrului si gura sondei se umple in stratul aquifer 
cu pietris da marime descrescanda ca bob, mer- 
gand spre exterior, si anume boabele unui strat vor 
fi de 5 ori mai mari ca boabele sitratului vecin din- 
spre partaa de unde vine apa. La captarile de la SZo- 
bozia-Clinceni stratul filtrant e din pietris marga- 
ritar cu o grosime de 10 cm. 

Maierialul din care se executa cosul filtrant (re- 
teaua filtirianta) trebuie sa reziste la actiuinile chi- 
mice ale apei, adica sa fie din gresie sau o£el inoxida- 
bil (parkerizat) , si in unele cazuri chiar din cupru sau 
brcnz, desi o^elul inoxidabil s’a dovedit a fi chiar 
mai bun. 

Cosul filtrant este egal departat de tubul de cap- 
tare al putului si este mentinuta aceasta concentri- 
citate prin copci meialice (tabla zincata) fixate d n 
distanta in distanta prin nituri. S’a recurs uneori a 
se umple acest cos filtrant cu bile de sticla, care pro- 
cura o mare uniformitate. 




d. 




Fig. 57. — Diferite feluri de retele filtrante 


Dupa modul de executie al cosului filtrant exista 
o mare varietate de sisteme de puturi tubulare. Des 
intrebuintat a fost sistemul Thiem (tub de fonta 
gaurit si apoi o retea fina de alama cu firul de 1 m. 
m. — 2,5 m. m.) apoi Bopp si Reuther (Mannheim) 
care este format din 2 cilindri de plasa varati unul 
intr’altul si intre care se afla stratul de pietris fil- 
trant. 


In fig. 57 aratam in detaliu diferitele feluri de 
retele filtrante sau ochiuri filtrante in tuburi, sau 
chiar spatii filtrante obtinute prin’ spirale. Uneori 
s’a renumtat la retele filtrante, care se rup cand 
voim a le scoate pentru curatire in caz de astupare, 
si atunci s’a recurs la alte s^teme, precum aceia al 
lui Mestel , adiica la filtrul cu clopcte, in care apa 
straba'e niste spatii inelare largi de 25 m. m. ale u- 
nor tuburi-clopote de fonta, apa intrand de jos in 



Fig. 58. — Put filtrant si-stem Mestel ( r _ vote). 

. sus asa ca nu poate antrena nisip ul (fig. 58). Alt 
sistem este aceia al lui Hempel , cu buzunare pline 
cu material filtrant, iar tubul avand ferestre crene- 
late paralele cu axul tubului; aci apa patrunde in 
buzunare de sus in jos (fig. 59). 



P/efr/j 
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Fig. 59. — Put filtrant sistem Hempal 


Tubul de captare am vazut ca adesea devine de 
fapt si tub filtrant si poate fi executat fie din plasa 
de sarma de cupru, fie din fonta zmaltuita, fie din 
tuburi de gresie ori din otel parkerizat, etc. 

Tubul de aspiratie si tubul de observatie la pu- 
turile sistem Thiem sunt executate din cupru. 

Capul putului tubular este format din un camin 
de zidarie (fig. 60) in caire debuseaza si accesoriile, 
cum si un contor al debitului (de ex. morisca Wolt- 
mann) . 

La apele arteziene adanci este adesei imposibil sa 
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se introduca in gaura de sondaj cosul filtrant si a- 
tunci ne multumim sa facem gauri in tubaj la locul 
potrivit, ca sa patrunda pe acolo apa. Aceste taeturi 
in adanc ; me se fac cu niste apara e special© (sistem 
Slichter) sau se fac gauri (aparat sistem Herzog). 



Ca jputuri arteziene oelebre citam pe cel de la Gre- 
nelle (Pans) ca primul care a trecut <?e 500 m. adan- 
cime si care a fost inceput la 1833 si term'nat la 
1852, dupa mai multe accidente. Apa tasneste de la 
549 m. adancime la 28 m. deasupra solului. Debitul 
de la 950 m. c. pe zi a scazut brusc la 600 m. c. pe 
zi, in momentul cand al doilea put artezian, cel de 
la Passy, care da 5000 m. c. pe zi, si alimenteaza 
laeurile din Bois de Boulogne (1861), a fost stra- 
puns. 

La Nancy in 1900 s’a executat asemenea un put 
artezian la 803 m. adancime, de unde apa a tasnit 
(fig. 61) cu o tiemperatura de 35°. 

Trebuie evitat a se face risipa de apa la fanianile 
arteziene, fiind-ca adesea aceste izvoare dispar, pre- 
siunea si deci nivelul apei scazand treptat; aleori 
da nastere la mari accidente din cauza surparilor 
in straturi pe distante mari. De aci decurg urma- 
toarele reguli : 

a) Sa nu se lase sa se risipeasca apa puturilor ar- 
teziene, ci sa se puna robinete cu aerisiri, care sa 
reguleze debitul apei lent, nu cu lovituri de berbec, 
care due la astuparea cu nisip a putului. 

b) In regiunile cu presiune arteziana mare si stra- 
turi libere sa nu se puna niciodata sondaje in apro- 
pierea cladirilor. 

c) Cand pe neasteptate la un put artezian dispare 
presiunea, trebuie luate masuri la toate celelalte pu- 
turi arteziene vecine. 

Puturile tubulare se grupeaza in genere la ali- 
mentarile cu apa ale oraselor pe aliniamente alese 
dupa principiile galeriilor. Distanta intre ele este cu 
atat mai mare, cu cat diametral putului create, adica 
i?e la 10 la 50 m. 
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Apa din puturile tubulare se conduce la niste pu- 
turi colectoare prin ajuiorul unei conduct© de sifo- 
nare asezate intr’un tunel vizitabil, astfel ca punctul 
cel mai inalt al acestei conducte sa fie in putul de 
colectare, cu o rampa de 1 : 100, si numai daea a- 



Fig. 61. — Put artezian pentru ora§ul Nancy. 


ceasta e prea lunga, rampa poate fi redusa la 
1 : 1000 si chiar 1 : 2000. Avem dsci o conducta de 
aspiratie, ca atare nivelul apei cel mai scoborit fata 
de punctul cel mai ridicat al conductei sa fie de 
7,50 — 8 m. maximum. Se va tine seama si de fre- 
carea apei pe peretii conductei. In sifon apa nu va 
avea iuteala mai mare ca 0,60 — 0,75 m. pe secunda. 
Deseori es e nevoie ca din aceasta conducta sa fie 
absorbit aeruil sau gazele din apa, prin ajutorul unui 
ejector cu aburi sau cu apa. sau a unor pompe de 
aer (la 1000 m. c. pe zi apa se scoate cam 0,80 — 

l, 01 li'tri aer pe secunda). Putul de colectaire se a- 
seaza cam la jumatatea distantei dintre puturile ex- 
treme (fig. 62). 

Puturile vizitabile se fac cu diametre pfana la 4 

m. si rar ajiung la 6 m. (cand sunt de colectare). 

Constructs acestor puturi se face sau prin ajuto- 
rul chesonului (batardou) si de aceia li se zice si 
Kesselbrunnen, sau prin scufundare treptata. 

Cand se intrebuinteaza batardoul (pentru adan- 
cimi sub 10 m.) se face si pomparea apei din put sau 
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congelatia terenului in jural putului spre a se exe- 
cuta zidaria peretilor la uscat. 

Prin scufundarea treptata se poate ajunge la a - 
dancimi mari intrebuintandu-se colacul de lemn sau 
mai des de fe:r, eu un cutit de tabla de fer de 5 — 10 
mm. grosime, sau uneori chiar un colac de fonta ori 
de beton armat turnat pe locul de intrebuintare. Si 
in aceasta metoda se poate intrebuinta congelarea 
terenului sau chesonul cu aer comprimat spre a se 
lucra la uscat. 



Zidaria se solidarizeaza cu colacul prin ancoraje, 
la distante de 1 — 1 ,50 m. spre a nu se ivi crapaturi. 

Zidaria poate fi de caramida bine arsa, piatra com- 
pacts, beton sau beton armat. Se executa insa si 
puturi vizitabile metalice. 

Cand putul se executa in zidairie se tencueste cu 
doua straturi si se scliviseste. 

Cand apa soseste in put si prin peretii laterali, a- 
tunci se lasa barbacane, adica rosturi goale verti- 
cale intre caramizi din doua in doua randuri, de 
2 — 2,5 cm. largime, ocupand cam 1/7 din totalul su- 
prafetei zidariei. Grosimea g a peretilor este data de 
formula : 

g = 0,10 d, + 0,10 

unde d •, este diametral interior al putului in m. 

La Bragadirul (alimentarea Bucuresti) puturile 
mari s’au executat din beton armat iar epuisemen- 
tele s’au facut cu aer comprimat. 

Cand asemenea puturi se fac metalice, atiunci se 
intrebuinteaza inele de tabla de fier sau de fonta, 
lungi de 4 m. si cu gauri ce ocupa 1/4 — 1/3 din su- 
prafata tubului. Imbinarea tubului se face fie cu 
flame in interioral putului, fie cu imbinare in 1/2 
grosimea tubului si apoi stranse cu suruburi sau ni- 
turi. 

Puturile metalice ruginesc, dar peretii de tabla fi- 
ind destul de girosi pericolul mu e mare, totus tubu- 
rile de fer se galvamizeaza, iar cele de fonta se inva- 
lesc cu asfalt-lak, prin vapsire sau imbaiere. 

Dintre puturile de diametru mare, cele de fonta 


revin mai eftin ca cele de beton, iar acestea mai af- 
fine ca cele de zidarie, daca materialul stratului a- 
quifer este nisip fin. 

In fig. 63 indicam un put de diametru mare pen- 



tra captarea apelor, iar in fig. 64 dam schematic un 
altul pentru colectarea apelor din puturile tubulare. 
canid trebuie prevazute si camere de aer (Windkes- 
sel) si pompe de aer. Capacul putului trebuie sa aiba 
o ventilatie si sa fie bine inchis. 



Fig. 64. — Put de diametru mare, tip Ulmi (Bucure$ti) 

Pompele sunt ac^ionate fie ,de motoare Diesel (ins- 
talatia Ulmi-Bucuresti), fie de motoare electrice 
(Bragadiru^Bucures.i), electricitatea fiind fumizata 
prin un cabin subteran electric dela uzina din Bucu- 
re§ti. 
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CAPTAREA APELOR SUPERFICIAL®. 


Vom distinge ca ape superficiale apele de rau sau 
fluviu (curgatoare), apele din lacurile naturale si 
^pele din lacur.le artificiale, creiate prin baraje (in- 
-hiderea vailor). 

CAPTAREA APELOR DIN RAU (curgatoare). 
Adesea suntem nevoiti a aliment a orasele cu apa su~ 
perficiala de rau. Cand orasele sunt in apropierea 
fluviilor, as emenea alimentari au avan:ajul ca ne pro- 
:ura usor cantita/ti marii de apa, care sunt bune pen- 
tru industrii, caci prezinta calitati din punct de ve- 
dere fizic si chimic. Chiar orasul Bucuresti a fost 
?i este inca alimentat si cu apa de Dambovita prin 
instalatia de la Arcuda (fig. 21) executata la 1885. 

Inainte de a intocmi proectul, trebuiiesc intreprinse 
observatii si masuratori pe teren, privitoare la : de- 
bitul raului, nivelul apei, iuteala apei, profilele 
transversale ale raului, gradul de tulbureala si cele- 
lalte calitati ale apei. 

Mai ales cand raul nu are apa prea multa si ne te- 
mem ca in anumite epooi ale anului sa nu ajunga 
apa, trebuie cercetata variatia debitului raului in 
diferitele epoci. Debitele se mascara la un baraj cu 
deversor, diupa formulele hidraulice. 

Q = m. b. v. h., unde v = ]/ 2. g. h 
si daca m = 0,40 ; g = 9,81, avem 
Q = 1,776. b. h. 3 / 2 

Debitul se masoara insa mai des direct in rau, sta- 
bilind prin masuratori profilul transversal al raului, 
niveluilui apei si iuteala apei la suprafata prin aju- 
tcrul unor plu.itori dusi de apa intre doua puncte a 
caror distan^a se cunoaste. La diferite adancimi in- 
feala apei se poate stabili, fie intrebuintand pluti- 
tori dubli (unul la suprafata $i altul la dancimea 
voita, legati invariabil intre ei), fie cu tubul lui Pi- 
tot, fie cu morisca Woltmmn. Obtinem astfel iute- 
lile in diferite puncte ale profilului transversal si 
apoi debitul total va fi insumarea produselor dintre 
suprafe^ele si iutelile elementare din acel profil 
transversal. 

Ne mai intereseiza si nivelul apelor celor mai 
mari (extraordinare ale raului) si mai ales nivelul 
apelor celor mai scazute (etiajul), caci sorbul tre- 
buie sa fie asezat acolo unde apa nu seaca niciodata, 
iar statia de pompare sau alte instalatii nu trebue sa 
fie niciodata innecate. 

Odata facute observatiile de acest fel, trebuie sa 
stabilim asezarea prizei de apa (sorbul). Ca re- 
guTa generala aceasta piriza se face in susul apei, 
adica in amonte de oras, ca sa evitam necurateniile 
varsate de eras in rau; dar nu prea departe de or as, 
mai ales daca panta raului este mica, pentru a econo - 
misi conducta si uneori chiar forta motrice, daca 
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avem nevoie de ridicat apa cu pompele. Daca panta 
e mad mare, punand priza mai in amonte, putem e- 
conomisi uneori pomparea, in schimb conducta se 
lungeste si atunci intervine un calcul de rehabili- 
tate. Pentru Bucuresti apa de Dambovita este eap- 
tata de la 18 km. mai sus de Bucuresti, astfel ca apa 
sose^te prin gravitatie si nu a mai avut nevoie de 
pompare pana la rezervor. 

Priza se aseaza acolo unde adancimea apei este 
mai mare, deci unde curentul este mai mare, si a- 
ceasta se poate intampla spre malul ora§ului, sau 
spre malul opus. In cazul al doilea conducta de ali- 
mentare traverseaza raul, si daca acesta este navi- 
gabil, trebuesc luate masuri speciale de aparare. Se 
poate recurge la baraje pentru a ridica nivelul apei 
si la derivatii din care sa se ia apa necesara. Priza 
nu trebuie asezata intr’un punct cu sedimentari pu- 
ternice, caci se potmole^te; deci nu la convexita(;ile 
coturilor raului; iar gu;a de sorbire va fi totdeauna 
spre aval, pentru a nu patrunde murdariile in con- 
ducts. 

Modul de asezare a sorbului variaza de la caz la 
caz. Totu§i distingem urmatoarele cazuri: a) cap- 
tarea dintr’un rau mic; b) captarea mica dintr’un 
fluviu mare; c) captarea mare din fluviu adanc. 

a) Captare din rau mic. La raurile mici nivelul a- 
pelor variaza mult iar etiajul este foarte jos, adica 
raul are o adancime permanenta foarte redusJL 
Suntem in acest caz nevoiti sa executam un baraj 
si un canal de deriva^ie in care sa strangem apeie 
rasfirate ale raului, pentru a avea o adancime mai 
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mare. Barajul in genere se face submersibil. Tre- 
buesc luate dispozitii contra nisipului sau sedimen- 
telor ce se aduna in dosul barajului si in canalul de 
derivable. In fig. 65 se vad dispozitiile in asememea 
cazuri. 

Sorbul poate fi aparat fie prin 2 '"site cu ochiuri 
mai mici de 3 m. m. asezate in capatul conductei ce 



Fig. 66. — Sorbul prcvazut cu site 

se aseaza sub nivelul apei si care conduce la un 
put de aspiratie a apei (fig. 66), fie sub forma u- 
nei crepine (tambur cu gauri cu fata spre avalul a- 
pei) cum se vede in fig. 67. 


I 


Fig. 67. — Crepina cu forma de tambur 



Cand apa este rasfirata pe o suprafata mai mare 
si suntem nevoiti a a§eza sorbul in firul navigabil 




Fig. 68. — Captare dintr’un rau mare cu maluri abrupte 



al apei, asezam crepina de priza intr’un fel de cutie 
formata din piloti si grinzi de lemn, formand o pa- 
lee ca la poduri, cu sau fara anrocamente (fig. 70), 


b) CapJ^rea j^ ran mare, se executa 

dupa cum malurile raului sau fluviului sunt abrupte 
sau mai dulci. In cazul ca nivelul apelor nu variaza 
pe inaltimi prea mari la astfel de rauri, se ia apa 
prin un sorb asezat chiar la malul apei, unde se exe- 
cuta si o lucraire de consol idare ^i un gratar die o- 
prire a corpurilor antrenate in apa raului (fig. 68). 
Din cauza variatiei nivelului apei suntem uneori ne- 
voiti a face priza cu articulatie. La fel procedam si 
cu conducta, cand patul pe care se aseaza este mo- 
bil, si lasam conducta diorect pe pat (fig. 69). In a - 
semenea cazuri recurgem la piloti pe care asezam 
conducta, cum s’a procedat la Turn Severin. 
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in care poate patrunde apa la sorbul din interiorul 
dar care protejeaza conducts si priza de /ovituri. 
Daca adancimea apei este prea mica, atunci se face 
o semnalizare vizibila bine ziua si noaptea ca vasele 
sa fereasca priza, sau, mai bine, priza si cu paleea 
se scoboara intr’o escavatie facuta in albia raului, 
(fig. 71) sau crepina se aseaza numai in interiorul u- 
nui pat die anrccamente, sau chiar in o cutie de beton 
armat prevazuia cu gratare de fer, laterale, care pre- 
zinta avantajul unei cur^iri mai usoare. 



Peste anrocamente se poate pune si un strat de 
nisip si pietris de circa 1 m. grosime, astfel ca a- 
vem atunci un fel de degrossisor pentru limpezirea 
apei, cum s’a procedat la Kensington (Statele fi- 
nite) , alimentat cu apa din raul Allegany, care are 
o iufceala mica. Aici degrosslsorul da 15 m. c. apa 
pe m. p. §i in 24 ore (fig. 72). 



Fig. 72. — PrizS la alimentarea ora§ului Kensington 


c) Captarea mare dintr'un fluviu se lace de cele 
mai multe ori prin ajutorul unei pile, executata cu 
ajutorul chesonului cu aer comprimat. In interiorul 
pilei se afla am pub de captare cu diametru mare, le- 
gat prin o galerie cu un alt put asezat pe mai. Ga- 
lena se executa in albia fluviului, mai ales daca o 
facem intr’un strat impermeabil. In putul de cap- 
tare se gasesc pompele si mai multe vane asezate la 
nivele diferite, astfel ca cu ajutorul lor regulam §i 
debitul de captat §i facem fata si la varia^ii ale ni- 
velului apei fluviului. Ora§ele din Statele Unite in- 
trebuin^eaza adesea acest sistem, precum St. Louis 
ori Cincinnati. La acest ultim or as, pda de captare 
este legata cu maiul prin o passenella (fig. 73) iar 
tunelul este executat in teren calcaros in albia rau- 
lui Kentucky. 

C APTAREA APEL OR DIN L ACURI N ATU- 
RALE. Am vazut calit&tile apelor din lacuri ?i cla- 


sificarea lacurilor din punct de vedere al calita1;ilor 
apelor de captat. Pentru alimentarea ora§elor cu apa 
direct din lac ne intereseaza lacurile mari. Cand in- 
trebuintam apa lacurilor mai mici, preferim sa cap- 



tam apele filtrate in mod natural prin maluri, fie 
captand prin puturi, ca la Berlin, fie prin galerii. 
La adancimi mai mari ca 50 m. temperatura apei 
variaza in lacuri cu mai putin de 1°, astfel ca lacu- 
rile mari si adanci sunt foarte favorabile pentru a- 
limentari. 

Captarea se face, ca si la apele de rau, prin sor- 
buri asezate la distante de maluri §i cu adancimi 
bine alese. Cu cat distanta de mai este mai mare, 
cu atat apa e mai pur a. La St. Gallen in Elvetia, 
distanta e de 550 m. ; la Geneva de 2 km. ; la Buffalo 
(Statele Unite) de 2 km.; la Chicago de 6 km. In 
ce priveste adancimea, trebuie sa (.inem seama de 
navigatie si de valuri, cari pot atinge adancimi de 
5 — 15 m., iar la tarmuri §i mai mult inca. 

Crepinele de priza se execuita cu articulable iar con- 
ducta de aspiratie din tuburi Mannesmann. 

Consideratiile pentru asezarea sorbului la apele 
curgatoare se aplica in genere si la apele de lacuri. 

In fig. 74, indicam modul de fixare al prizei pen- 
tru alimentarea orasului Constanta din Elvetia, cu 
apa din lacul cu acelas nume. 



L ACUR ILE ARTIETCT AT.E se obfin inchizand cu 
baraje vaile cursurilor naturale de apa. Pentru ca 
rezultatele sa fie favorabile si economice, Intze, care 
a construit multe asemenea baraje, a stabilit urma- 
toarele reguli privitoare la alegerea vaei §i pomctu- 
lui imde trebuie a§ezat barajul : 
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a) Valea sa fie cat mai in regiunea muntoasa, iar 
mai jos de baraj sa existe diferenta mare de nivel, 
spre a se utiliza si caderea de apa in vederea ca§ti- 
garei energied. 

b) Basinul sa cuprinda o regiune bogata in ploi, 
iar lacul artificial objinut sa aiba volumul cat mai 
mare. 

c) In vaile later ale celei ce se include sa se afle 
cat mai putina apa in timpul normal, astfel ca in e- 
pocile ploioase sa se poata aduna si acolo cantna^i 
mai importante de apa. 

d) Valea ce o inchidem sa fie cat mai strampta 
in punctul unde a§ezam barajul, iar subsolul care 
va forma albia lacului artificial sa fie cat mai im- 
permeabil, mai rezistent la presiun', si fara crapa- 
turi. 

a) Terenul in regiunea care urmeaza a fi inun- 
data prin formarea lacului, sa fie ca: mai pu^in con- 
strait, pentriu mo*tive de higiena; cat mai eftin, in 
caz de exproprieri pentru terenul inundat de lacul 
artificial. 

f) Terenul unidie se executa barajul sa fie cu stanca 
la o adancime cat mai mica. 

g) Sa se gaseasca in vecinatatea imediata o canti- 

tate de material de construc^ie (piatra) cat mai 
mare si mai user de transports la vale si de capi- 
tate mai buna, adica greu, rezistent, dens si dura- 
bil. , j ! i • . j j. 

Aceste consideratii se au in vedere la studiile pre- 
liminaxe ce urmeaza a se face, si cari au ca scop 
amenajarea integrals a apelor (for^a, navigable, i- 
rigatii) si care se pot rezuma in : studii topografice, 
studii meteorologice, studii geologice, studii hidro- 
logice si studii economice. 



Fig. 75. — Executarea formei barajului 


Barajul se incastreaza in maluri si se executa de 
obicei avand in plan forma circulara, cu raza de 
200 — 400 m., unghiul la centra fiind de maximum 
135° (fig. 75). 


Calculul si executia barajului se face ca sa indepii- 
rueasca urmatoarele conditii : sa nu alunece, sa nu se 
rastoarne, sa nu se rupa (sau sa nu crape), sa nu se 
scufunde. 

In sectounea verticala transversala barajul se pre- 
zinta ca uin triunghiu ABC, la care se adaoga o co- 
roana triunghiulara mica ABE, pentru motive cons- 
tructive si de circulatie, si alte doua triungh'uiri mic. 
la baza, CHN §i BMF, pentru motive de stabilitate si 
rezistenta. Crapaturile cele mai periculoase in baraj 
sunt cele orizontale, caci acestea fac ca barajul sa se 
rastoarne. 

Calculul barajului, in ce priveste dimemsionarea 
sectiei, in mod prealabil si aproximativ, se face in- 
trebuintand formula lui Weyrauch , adica : 

0,176 t 2 
U— K+0,106 i 

unde u ^ 0,6 t 

iar v = 0,0031 (|) 4 

K este presiunea admisibila pe un rost, iar celelaite 
nota^ii siunt indicate in fig. 75. 

Sunt diferite feluri de baraje care se clasifica fie 
dupa materialul din care se executa, fie dupa deta- 
1 ile in executie. 



Digu! del a Charmes 

Fig. 76 


Foarte adesea sunt intrebuintate barajele de pa- 
mant , mai ales in Statele Unite, din cauza ca sunt 
eftine. Inaltimea lor este insa mai mica de 20 m., 
totusi s’au executat astfel de baraje cu inaltimi 
pana la 60 m. Latimea b a barajului de pamant la 
coroana este in raport cu inaltimea h a lui si anume 
exista relatia : 

b = jg + 3 m. $i 
in orice caz b ^ 10 m. 

Coroana este utilizata ca dram de circulatie. 

Taluzele barajului se exteufa la y 3 — y 2 , si a- 
numele taluzul mai reped este spre partea uscata a 
barajului. Materialul este nisip cu pietris si argila 
amestecaite, argila fiind in proportie de 25 — 30%. 
Acest amestec se bate in straturi de 20 — 30 cm. 
Partea barajului dedeasupra apei se brazdueste sau 
se acopera cu placaj de piatra. 

In Statelie Unite, in urma uno,r observatii inciden- 
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tale, s’a constatat ca daca se toarna amesteciul de ni- 
siip, pietiris si argila (65% nisp si 35% arigla) §i 
in acelas timp se inunda cu apa pentru a se tassa, 
barajul este mult mai rezisient si se poate executa 
cu inaltimi pana la 90. m. Acestea sunt barajele tur- 
yiate, executate in straturi succesive, mai ales in 
statul Texas. Apa se azvarle cu presume de circa 7 
:itmosfere, si de aceia se zice ca barajul este execu- 
tat prin metodaiidraulicd. 

Cel mai important lucru este ca la baraje sa se ob- 
tiua etanseitatea neciesara. In acest scop exista mai 
:nulte metode : metoda franceza, metoda engleza 
metoda americana. 

Metoda franceza consta in a inveli fata barajului 
linspre apa cu un material impermeabil, precum 
oiatra, beton, argila, cu placaj de piatra sau un pa- 
mant calcaros. Astfel exista digul de la Ctwrmes. 
(fig. 76). 

Metoda engleza consta in executarea unui miez 
iin argila asezat in mijlocul barajului si incastrat in 
terenul de baza impermeabil (fig. 77). 



Americami executa, ca si englezii, un miez imper- 
meabil, dar din beton sau din zidarie si atunci bara- 
jele se numesc mixte > (fig. 78). 



Fig. 78. — Metoda americana 


Se executa uneori baraje si din alte materlale, ca 
fier ori din beton armat , dar mai putin importante, 
caci sunt costisitoare si mai ales se intretin greu, 
de oairece din cauza variatiei idle temperatura apar cra- 
patuiri importante. Asemenm baraje sunt in genere 
submersibile. Multe baraje se executa din zidarie de 
piatra, ca cel din fig. 79 care reprezinta barajul si 
laoul artificial Fuelbecke la Altana, terminat de 
Intze in 1898, care aduna apele de pe 3,5 k. m. p., 
are o inaltime de 24 m. si formeaza un lac cu o ca- 
pacitate de 700.000 m. c. A costat, inclusiv expro- 


prierile, circa 400.000 lei aur, revenind la peste 50 
lei aur metrul cub de lac. 

Accesoriile barajului sunt : turnul de yrizd, care 
poate lua apa de la diferibe adancimi, iar cand lacul 



Fig. 79. — Barajul Fuelbecke 


e piu^im adane si nivelul variaza mult, atunci tuimul 
se face lateral sau priza este un turn in baraj, ca la 
barajul Sets sari din Italia (fig. 80). 



Apele meteorice an 20—40 cm 3 , de aer la litru si 
de aceia sunt usoare, digestibile; au insa si subs- 
tante arigandee, din ,praful anbrenat din aer, si chiar 
substance minerale din fumu.l din atmosfera. Nu se 
poate obtine in cantitati mari, de aceia serveste nu- 
mai pentru alimentari particulare. Totuisi sunt erase 
in tinuturi unde apa este greu de gasit, care sunt a- 
limentate numai cu apa de ploaie, precum orasul 
Cadix (Spania) si in trecut Venetia ; in Algeria, E- 
gipt, iar la noi in unele parti ale Dobrogei. 

Instalatiile pentru alimentari cu apa de ploaie 
sunt formate din cisteme. Experienta a dovedit ca 
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apa adunata in cisterne bine construite dupa opt 
zile de pastrare devine sterila. 

O cisterna trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
condi tiuni : 

a) Sa nu primeasca apele de la inceputul ploaei, 
caci acestea sunt prea incarcate ou impuritati ; b) 
sa decaaiteze sau filtreze apa ce intra in cisterna ; 
c) sa fie perfect etanse; d) sa aiba accesoriile ne- 
cesare, ca prea pline, pompa, guri de ventilate si con- 
ducts de golire pentru spalare; e) sa men^ina tem- 
peratura apei si sa fereasca apa de lumina; f) sa 
aiba capacitatea necesara. 



In fig. 81 se vede eostruc^ia lined cisterne dupa 
principiile de mai sus. Pentru a se evacua primele 
ape sosite din ploaie, se poate utiliza un robinet cu 
trei cai. 

Cistemele venefiene aveau o costructie specials, 




si erau filtrante (fig. 82)' putul de colectare fiind 
la mijloc si avand barbacane. Apa de ploaie este 
condusa la suprafata prin un canal circular in ni§te 
camere boltite numai cassetoni, de unde trece prin 
strajfcul filtrant si prin barbacane in pu^ul central de 
unde se consuma. 

Cistcrnele americane filtreaza apa, fie printr’un 
perete vertioal de nisip si pietri§, inaiinte de a trece 
in cisterna, fie printr’un cilindru de piatra poroasa, 
din argila fina (caoliin) sau din o substanta numita 
polarita, care se curata din cand in cand. 

Capacitatea cistemei este de 50 — 70 m. c. dar 
cele ale Cartaginei romane erau mult mai man, iar 
in Spania se gasesc si de 300(5 m. c. 

Calculul capacitatei se face pe baza ca volumul 
cisternei trebuie sa fie suficient ca sa satisfaca con- 
sumul din epoca secetoasa si in acedas timp sa in- 
magazineze apa din timpul ploilor. In acest scop se 
intocmeste un tablou lunar, in care se trece pe rand 
in coloane debitele lunare din ploaie si cele consu- 
mate, de unde in alte coloane se tree diferentele in 
plus sau minus. Se poate forma o diagrams, fat^ de 
o axa orizontala reprezentand consumul fix lunar 
si atunci suprafata diagramei de deasupra acelui ax 
reprezinta capacitatea cisternei. 


CAPTARI DE APE ARTIFICIAL-SUBTERANE 


S’au facut si asemenea instala^ii, mai mult de in- 
cercare. Sistemul coinsta in a turna pe stratuiri natu- 
ral© faltrante apa de rau (superficiala) si apoi ace- 
ia§ apa, dupa ce a trecut prin straturi si s’a filtrat, 
sa o captam prin galerii saiu pu^uri, dar la o das- 
tanita suficienta, ca filtrarea sa aiba loc. Distan^a de 
captare este cam de 200 m. Experience s’au facut 
die Thiem, apoi de Richert la Gotenburg in 1897 si 




Fig. 83. — Captare de ape artificial-subterane la Wiesbaden 


la Francfurt pe Main. La Francfurt apa strabatea 
20 m. in 45 zile si nu mai avea bacterii, iar la o dis- 
tanta de 100 m. si dupa 90 zile, pierduse si mirosul 
si gustul rau. Este insa necesar in prealabil o prefii- 
trare sau o decantare. La Wiesbaden apa se ia din 




alimentAri cu apA 
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Rin, se trece prin basine de decantare, se infiltreaza 
in p&mant, si apoi se capteaza prin pu^uri. Instala- 
tia se pnezinta schematic ca in fig. 83 §i s a exe- 
cutat in 1921 — 1924. 

ZONELE DE PROTECTIE. 

Trebuie luate masuri de aparare ca sa nu fie influen- 
Ute apele de baut de diferite caiuze care ar modifies 
conditiile normale, adica cantitatea apei si calitatea 
apei. De aceia avem zone de protectie cantitative, 
zone de protectie chimice §i zone de protectie bacte- 
riologice. 

Zonele de protectie cantitative trebuie sa se re- 
fde atat la partea subterana cat si la cea superii- 
ciala. Din curbele nivelului hidrostatic putem usor 
stabili zona de protectie pentru debitul subteran. La 
apele arteziene aceasta este insa mai greu. Nivelu- 
rile hidrostatice sunt modificate de plo:le ce cad, de 
debitul ce se ia, de lucrarile de navigate si canali- 
zari, etc. 

Zonele de proteefie chimicd se refera la necurate- 
niile din fabrici sau gunoaele din case, etc. caci a- 
pele acestea, care pot fi puternic acide sau puternic 
alcaline, se infiltreaza, dau miros, schimba durita- 
tea apei. Nu se poate preciza limita unei astfel de 
zone de protectie. 

Zonele de 'protectie bacteriologied se stabile§te ca 
sa nu se inunde suprafata de alimentare cu apa, sa 
nu se toarne sau depuna materii organice. Se reco- 
manda analiza bactariologica a apei de coneu,- 
mat cat mai des. Marimea zonei depinde de adan- 
cimea de la care se ia apa, de felul straturilor, de 
faptul daca sunt crapaturi. Daca zona de protectie 
nu e sigura, si suprafata e prea populata, ajungem 
la zone prea mari §i scumpe, si preferim atunci a lua 
masuri de filtrare a apei. 

RESUME 

Monsieur le professeur C. SFINTESCU presente 
une etude au caractere didactique et initroductif, sur 
l’ alimentation en eau des agglomerations. C’est un 
coup d’oeil general sur Vhydrologie, puis un expose 
de la technique de la captation des eaux. 

II commence par un historique ayant egard au de- 
veloppement et a 1’evclution de cette branche d’edi- 
lite publique, et s’arrete plus particulieremen': aux 
travaux die ce genre en Ronmanie. 

En hydrologie , apres avoir expose les differentes 
theories conmies sur la provenance des eaux du globe 
terrestre, et plus specialement des eaux souterrai- 
nes, il fait une classification des diverses eaux, au 
point de vue de leur ongine et de leurs proprietes . 


(eaux meteoriques, eaux > superficielles, eaux simili 
souteriraines et souterraines). II s’occupe, aussi d’hy- 
drogeologie, e’est-a-dire qu’il examine les conditions 
geologiques qui peuvent mettre sur la voie de l’exis- 
tence d’un debit d’eau plus consequent, et leuk appli- 
cation a la geologic de la Roumanie. 

Apres un bref expose sur la determination de la 
quantite d’eau necessaire a une agglomeration, le 
mode die calcul et la determination du debit d’un puits 
et d’une galerie, les quali^es physiques, chimiques et 
bacteriologiques que doit posseder une eau potable, 
et les differentes categories d’eau que 1’on peau ren- 
contrer dans 1’alimentation, l’auteur passe au chapi- 
tre de la captation des eaux. 

Dans ce chapitre, l’auteur enumere les methodes de 
captation des eaux, examinant l’une apres l’autre, 
les differentes categories d’eau, en commengant par 
les eaux semi-souterraines (eaux freatiques) et sou- 
terraines, puis fait une description du mode d’execu- 
tion des puits domestiques et des puits instantanes. 
Passant aux eaux des dunnes, il nous montre le mode 
de leur captation au moyen de drainages et de ga- 
lerier, puis il revient aux eaux des rivieres qui sont 
filtrees naturellement par lewrs rives. Parlant ensuite 
des eaux de source , il nous montre qu’elles sont cap- 
tees par dies bassins filtrants qui souvent sont pro- 
pres a ce genre d’eaux. 

L’auteur s’etend plus longuement sur les eaux sou- 
terraines aux differents niveaux hydros tatiques lor- 
squ’il traite la question des puits tubulaires (a petit 
diametre) et des collecteurs (a grand diametre) et. 
mentionne en meme temps les divers parfectionne- 
menits qui ont ete apportes a ces puits. 

En ce qui conctme la captation des eaux superfi- 
cieUes des rivieres, il fait une classification des sys- 
temes d’apres la quantite d’eau captee et. selon le lit 
de l’eau courante, puis il passe rapidement sur la 
captation des eaux des lacs naturels, pour s arreter 
plus longuement sur les lacs artificxels et en particu- 
lier sur les barrages an moyen desquels on forme ces 
lacs, selon les methodes francaise, anglaise et ameri- 
caine, relativement a la maniere d’obtenir l’etancheite 
de ces barrages. 

Puis, en quelques mots, il resume la question de 
la captation des eaux de pluie (meteoriques) au mo- 
yen de differents genres de citernes et nous mon+re 
jusqu’ou a pu arriver la methode de captation des 
eaux artificielles souterraines, selon le precede qui 
a ete employe a Wiesbaden en 1923 ; ce systeme est 
done connu depuis longtemps. 

L’auteur termine par quelques indications sur la 
determination des zones de protection, relatives a la 
conservation quant a la quantite et a la qualite des 
eaux, et tout specialement des eaux souterraines. 
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ARHITECTURA NAJIONALA 

(IN CADRUL PREOCUPARILOR 


O paralela intre stilul nostru national in arhitec- 
tur& §i decora^iuni §i intre stylul modern, s’a facut 
in spiritul public, inca dela apari^ia primelor mani- 
festari post belice de area moderna la noi : o casa, 
o mobla, o vitrina, o sala de spectacol, un covor, etc. 

Pana la aceste manifestari de ar a moderna am 
fi putut privi in liniste, cu incredere chiar si cu des- 
tula mandrie na^ionala, cum stylul nos ru romanesc 

— apicat cu un vadit succes atat la nouile cladiri cum 
§i la artele decorative, — isi croia un drum larg, a - 
firmandu-si drep.ul la viata, si continuand mai de- 
parte Epoca de Rena^tere inceputa cu atata insufle- 
£ire §i vigoare, cu vre-o 3 decenii in urma, de care 
marele nostru artist arhitectui loan Mincu. 

Dar, odata cu aceasta avalanse de produc^iuni ar- 
tistice in styl modern, in toate genuirile de arta, se 
pune inevitabil intretarea : daca acest nou curent de 
arta, prin impetuozitatea cu care isi face loc in gus- 
ful publicului nostru, nu e de natura de a produce 
oare care ingrijorare cu privire la desvoltarea fires- 
ca a stylului nostru national. 

Caci, stylul modern, prin noutatea lui spontana, 
prin nuditatea lui viguroasa, prin linia lui rigida de 
o prestanta impresionanta, se pare ca a impus gus- 
tului general, reusind sa fie preferat in mare parte 
de catre cei ce-si fac case, sau chiar de unele insti- 
tutii publice, in locul stylului romanesc. 

Cu o iuteala vertiginoasa, stylul modern rastoarna 
intreaga mentalitate de pana aoum : el anboreaza 
principiul rationalizmului in constructie, arunca de 
o parte haina romantica a trecutului, si depune la 
picioarele zeitei Hygem , tribu ul sau de aparate pro- 
cedee industriale, — un adevarat cortegiu triumfal 

— de : placi viu colorate, cris!:ale, metale lucitoare, 
terasse, balcoane, ascensoare, etc., si belsug de aer, 
lumina si apa, voind sa asigure parca buna stare fi- 
zied §i deci buna dispozi^ie sufleteasca a omenirei 
din toate clasele sociale. 

Deci, pentru arta noastra nationals s'ar putea spu- 
ne : un muisafir nepoftit, viguros, simpatic, cuceri- 
tor, de temut. 

De sigur, ca facand aceste refkxiuni incerci o 
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tresdrirej ca aceia in fata unui fenomen nea§teptat, 
cu prevestiri ingrijitoare, dela cari nu te poti abate, 
si nu te po^i reculege, de cat la gandul ca acest fe- 
nomen neastep at, post-belic, care acum se gases te 
in plin flux > nrmeaza sa se retraga odaia cu refluxul 
sau, dupa cum acum vre-o doua decenii s’a intam- 
plat cu asa zisul , } Styl Succession” care venise pe a- 
tunci cu valva mare ca si acesta, dar, despre care a- 
cum nu se mai vorbes e nimic. 

Invionat de aceasta asociatie de idei, prive^te parca 
mai increzator la silueta trjfate ale caselor modeme 
ce rasar ca prin farmec prin pietele si bulevardele 
noastre, cum si prin cartierele noui de ville, pe un- 
de mai ales, prestigiul artei nationale este sus^inut 
de pitoreasca si vesela casa romaneasca. 

Punand alaturi una langa aita casa moderna $i 
casa romaneasca, se constata o deosebire principala 
in tinuta lor exterioara : caci, pe cand casa moderna 
se prezin'ea intr’o atitudine atletica, cu musculatura 
aparenta, cu capul in scare, gata sa infrunte rigorile 
intemperiilor, casa romaneasca e imbracata in ti- 
nuta locala, cu haina traditionala, cu capul aeoperit 
contra ploilor de toamna si primavara, con ra arsitei 
verilor si viscolelor iernelor. Tinuta casei moderne 
pare calcuiata, teatrala, streina, pe cand a casei ro- 
manesti e familiara, statornica, fireasca. 

Obarsia casei moderne e recenta, de vre-o cativa 
ani; pe cand obarsia casei roman: s i se pierde in de- 
partarea veacurilor, poate dincolo de colonizarea Im- 
paratului Traian. 

Puse fata’n fata aceste doua arte, cu mentalitati, 
caractere §i proportii atat de diferite, s-ar parea ca 
sunt dona antiteze in complecta contrazicere una fata 
de alta. 

Astfel, pe cand arhitec ura moderna isi face loc 
in prezent privind spre viitor, arhitectura nationala 
isi reclama dreptul la viata privind spre trecut. 

Cea dintai isi inchide ochii la traditia seculara si 
milenara a arhitecturilor anterioare, si fiind furata 
de mirajul noutdtii creiaza prin rationalism organe, 
forme si proportii noui, de o cutezanta uimitoare. 

Cea de a doua, cu o mana prime§te firul datinilor 
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istorice si stramosesti, si cu cea al f a il toarce privind 
spre viitor, impletindu-1 in forma noua a cerintelor 
vie^ei modeme. 

Arhitectura moderna e tare pe fizicul ei robust, rea- 
I:zat printr -0 tecnica noua, mecanica, rapida, dand 
cladirei un caracter pronuntat de aparat : o ma§ina 
de locuit prevazuta cu tot felul de dispozitive, la a- 
pelul carora viata de toate zilele, isi gaseste satisfac- 
tii immediate de ordin hygienic §i confortabil. 

Arhitectura nationals e mandra pe statomicia ei, 
ca si-a pastrat portul transmis din generatie in ge- 
neratie, odata cu limba, cu datinele, cu toata vitregia 
vremurilor; iar la orase, desii s’a mladiat dupa timp, 
casa romaneasca, si-a pastrat originalitatea istorica. 

Arta moderna n’are patrie, e international a, ace- 
ia.fi pretutindeni, dela „sgarie nori ” americani, pana 
la modesta locuinta de lucrator, colectiva sau indi- 
viduala. Paralelipipede masive alatura.e sau supra- 
puse strapuise de goluiri Idlreptunghiulare culcate sau 
in picioare, ce tradeaza anatomia scheletului sau de 
o^el sau de fier si beton, infrunta inaltimile cu capul 
gol, fara palaria sau caciula ceruta de dimatele pa- 
mantului. 

Arta nationala are patria sa, e casnica, conserva- 
toare; de sute de ani isi tot adaoga la patrimo- 
niul stramosesc cate o parte din munca, din gan- 
direa, din sufletul generatiilor succesive, potriv n- 
du-si mersul si viata, dupa cuirsul vremei in care s? 
afla. §i ea isi pleaca urechea la chemarea timpului, a- 
dapteaza nouile procedee tecnice de lucru, isi schimba 
paianta de lemn in pa^anta de otel sau de beton ar- 
mat; si ea cata’n sus spre inaltimi neobicinuite la 
stramosii ei ; insa nu se leapada de datina, haina cea 
noua si-o croeste tot dupa cea veche, cu mici potri- 
veli dupa viata de azi; iar cr? st etui si-1 acoipera cu 
invelitori de sita, olana sau fier, pentru ca iarna vis- 
coleste in tara ei, iar vara dogoreste. Arhitectura mo- 
derna construeste rcupid } mecanic > standardic, in 
ritmul vietei moderre : viteza. Setea de a trai intens, 
cu senzatiuni si variatiuni multiple, cu sporturi pen- 
tru desvoltarea muschilor, plamanilor, circulatia vioae 
a sangelui, lumina, aer, apa, acestea sunt preocupa- 
ri’e si realizarile artei moderne. Simtul frumosului 
pare a fi satisfacut, de forme y culori si materiale in- 
dustriale, cu infinite variatiuni pe tema liniei drepte } 
a suprafetelor mtretaiate } a cuburilor, cristalizate si 
a colcrilor vii. Creatiile ei apar saptamanal in revis- 
tele din lumea in^reaga, odata cu jurnalele de moda, 
in cat abia daca poti percepe variatiunile ce ruleaza 
vertiginos, in filmul artei moderne. 

Arhitectura nationala construeste normal } cu ce ii 
da pamantul tarii si tecnica cea noua, si cu aceleasi 
preocupari de hygiena, aer , lumina, apa, confort si 
economic. Ea stie din batrani, ca graba strica treaba, 
si de aceia, ea face casa din rosu de cu toamna, o in- 


veleste, o lasa iarna sa se svante, iar la vara o ten- 
cue^te §i o gateste pentru locuit : ca e mai sanatos 
sa stai in zkfcri uscate de cat in ziduri verzi. 

Pentru placerea de a esi la aer, arhitectura natio- 
nala si-a faurit acele minunate cerdace acoperite , cari 
dau atata veselie interiorului si atata farmec extrrio- 
rului, in cat se poate spune ca ele au devenit organe 
vitale ale casei romanesti, dupa cum la casa moderna, 
sunt terasele si balcoanele deschise penru soarele de 
vara, dar nu si pentru marile neajunsuri ale zapezilor 
de iarna, si a ploilor de primavara si de toamna, 
contra carora, mijloacele tecnice de izolare, destul de 
scumpe, se pare ca nu sunt destul de eficace. 

Arhitectura moderna, prin universalitatea ei, pare 
a intinde o mana generoasa de infratire intre popoa- 
rele lumii, caci este una si aceiasi pretutindeni, ca o 
religie noua, care predica pace a intre popoarele pa- 
mantului. 

Oaci ea are ceva dela toti si dela nimeni : exterio- 
rul are simplicitatea prfanitiva, iar interiorul stric- 
tul necesar, cerut de higiena ; totul, realiza 1 ; dupa 
formula cea noua a artei modeme. 

Mobilierul simplu, drept, mic, aranjat „a Vimpro - 
viste, in camene joase, cu x a vane albe, cu pereti ta- 
petati bizar 9 in colori vii, decoratii interioare din pro- 
duse ceramice smaltuite, cristale, oglinzi, metal 3 lu- 
citoare, dau interiorului modern o nou ate surprin- 
zatoare. 

Totusi ceva ca o sfiala ti se strecoara in suflet 
ca si cum te-ai gasi intr’un loc oficial solemn, teatral. 
unde nu te simti in larg. 

Totul pare mecanic, o masina ingenioasa de locu- 
it, in care te afli din intamplare, si de unde ai vrea 
sa pled mai de graba la tine acasa. 

Esti parca in fata unei puterii supra umane, care a 
disecat totul, a analizat toate organele vitale a unei 
cladiri, apoi,, pe cale syntetica a prefacu-t un nou or- 
ganism, de o conceptie indrasneata, interesanta. 

Efortul arhitectilor si conetructorilor mode mi de 
a mecaniza si locuinta umana, dupa cum inginstrii au 
reusit sa mecanizeze toata viata industrial a, este 
demn de toata admiratia. 

Realizarile acestor eforturi sunt intradevar ma- 
rete, mai ales peste ocean, unde orase ca New York , 
Chicago , sunt adevarate cetati cu nenumarate tur- 
nuri sg&rie nori f in cari se desfasoara o prodigioasa 
si uriase activitate omeneasca. 

Dar sa fim atenti : aceste cladiri gigantice, cari 
umplu paginele revistelor de specialitate si de oul- 
tuira generala, sunt cele diestinate pentru locuitnte, 
sau servesc in mare parte unor scopuri comerciale 
sau indusriale ? Caci trebue facu' a o deosebire intre 
dadirile destinate pentru birouri sau hoteluri, died 
pentru lucru sau un confort passager si intre o 
cladire destinata pentni locuinta familiara, indivi- 
duiala sau colectiva cu diverse • apairtamente. 
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Dealtfel, este cunoscut ca in preajma acestor o- 
ra§e-cetati, cu tumuri gigantice, cu zeci de etaje, si 
ou terasse, se afla acele incantatoare „Citees-Jardins” 
unde cei ce si-au inchis ziua in birouri de munca pen- 
tru existenta, se refugiaza serile in afara de oras, la 
casutele lor, inconjurate de gradini si parcuri. 

lata dar, cum omul scapat de sgomotul orasului isi 
gase^te linistea zilelor, departe de cladirea gigantica, 
— produsul syntetic al stiintei moderne — departe, 
afara la tara, in caminul sau linistit, conceput si el 
tot in spiritul modern, insa familiarizat cu viata in- 
tlma o omului, si adaptat cu tot oe poate contribuv 
la recreatia dupa munca grea a zilei. 

§i acum sa vedem cum se aplica la noi principiul 
artei moderne ? 

Este el adaptat arhitecturei locative, si climei noas. 
tre, sau se aplica in forma industrial^ de aiurea, la 
casele noastre de locuit ? 

Examinand cateva din marile cladiri de raport 
executate in ultimul timp la noi, trebue sa constatam 
cu regret, ca mai toate pas' reaza typul industrial cu 
fenestre insirate de-a lungul fatadelor, ca la ateliere ; 
sau wagoane, etajate ca la transatlantice, cu tumuri 
nemotivate arhitectonic, lipsite de logica elementara 
a equilibrului maselor, si a proportiilor intre plinuri 
si goluri, cu feres' re pe colturi, cu balcoane si bow- 
windowuri retezate, — in cat ochiul deprins ou frumo- 
sul stabilit prin legi seculare, ramane complect de- 
zorientat. 

lata de ce, credem, ca infatisarea cladirei moder- 
ne, exprimand conceptia mecanica a planului, ne lasa 
aceiasi impresie de aparat syntetic, casi interiorul 
liniilor sale inalte sau culcate, cari exprima mai mult 
efortul materialului, de cat a unei g&ndiri estetice. 

Asa dar, ne gasim in fata unei opere syntetice, in- 
jghebata prin analyza de laborator a artei anteri- 
oare si realizata prin materiale industriale. 

Syntetismul artei moderne ne dispune spre admi- 
ratie pentru efortul gigantic al civilizatiei con+im- 
porane, dar ne lasa reei prin rigidiitatea sa de auto- 
mat, care se adreseaza mai mult intelectualului de 
cat sentimentului omenesc. 

Ori, la baza tuturor artelor, sta acest sentiment u- 
man ca o forta vie, fara de care niu poate trai o opera 
de arta. j 

Acest sentiment profund uman, exprimat prin o- 
perile diferitelor popoare, a dat nastere la artele na- 
tkmale, caracteristice prin mediul in care s’au nas- 
cut, geografic, etnic, istoric, deci, realizari organice 
fiecarui popor. Arta modema, prin caracterul ei u- 
mversal, a creiat un singur typ de cladire, pe care !1 
vedem reprodus in lumea intreaga, indiferet daca el 
se adapteaza sau nu, vietei si climatelor atat de di- 
ferite, dela tara la tara. 

Mai ales la noi, cu variatiuni sim^itoare de tempe- 
rature, cu iemi grele de citteva luni pe an, cum se' 


poate sustine typul cladirei moderne, prin inlocuirea 
invelitorilor cu terasse ? Noi arhitectii, stim ce di- 
ficurati intamp'nam cu clientii nostri, cari vor casa 
la moda cu terassa, dar care se plange ca apele des- 
ghetului sau ploilor patrund prin plafoane ; asa ca 
suntem siliti a acoperi aceste terasse cu invelitori 
joase de tabla, sau dublarea planscului superior si 
izolarea lui cu materiale impermeabile, cari cer o in- 
tretinere continua, costisitoare, si fara deplina sa- 
tisfactie. 

Trecand in domeniul celor lalte arte, gasim aceia§i 
tendinta in decursvl timpului, ca fiecare generatie, 
fiecare secol, sa caute sa imprime artei ritmul tim- 
pului sau, in afara de tradi^ia locala; §i cu cat ne a- 
propriem de secolul nostru, vedem ca aceasta tendin- 
ta merge in progresie geometrica. 

Dar niciodlata aceasta tendinta de a rupte cu tre- 
cutul nu s’a afirmat mai categoric ca in timpul nos- 
tru, si anume dupa marele rasboiu. 

De altfel toate celelalte arte moderne se resimt 
de a cclas syn etism ca si Arhitectura : teatrul lui 
Shakespeare , Moliere, Caragiale, inspirat direct 
de la natura, va trai de-apururi, eroii lor traind via^a 
proprie, fata de teatrul lui Pirandello, si li.eratura 
lui Pitigrilli, ai caror eroi sunt creatitini syntetice, 
automate, cari se misca numai prin resortul vizibil 
al a jtorilor. 

Poezia lui Virgil, Lamartine, Eminescu, va im- 
prima deapururi vibratiuni sufletului omenesc, fapa 
de poezia mederna , cari sacrifica fondul sufletesc, 
formei rigide a versa lui caiculat. 

Muzica romantica a lui Verdi, Beetowen, Enescu 
vor inalta de-apururi spiritele spre o lume ideala, fata 
de muzica moderna de o sonoritate haotica. Arhitec- 
tura classicd greeo-romana, a Renas :erei lui Mic- 
hel Angelo, Bramante, arhitectura franceza a lui 
Gamier, arhitectura romaneasca a lui Mincu, vor 
trai peste secole, imortalizand sufletul unei epoci, 
trecand peste secole, fata de cea moderna, brutala 
prin exclusivitatea ei pentru confort si util, calcand 
peste amorul propriu al artelor anterioare. 

Ca romani si ca iubitori de arta, suntem des : gur 
a'cnti la evolutia artei peste hotare si la noi; insa 
nu trebue sa uitam ca in afara de curentele de arta 
modema, noi avem o arta romaneasca in plina faza 
de desvoltare, pe care suntem datori s’o cultivam cu 
insuflctire si convingere; oa stylul romanesc nu si-a 
spus inca ultimul cuvant; ca tinerele generatii sunt 
datoare sa-si faca im apostolat din cultivaiea si pro- 
pagarea artei romanesti, a caror isvoare nesecate se 
gasese prin manastirile si satele noastre. 

Mai ales acum d ipa marele rasboiu, cand politi- 
ces;e simtem uniti, dupa o lupta seculara, avem inca 
marea datorie de a realiza si undated sufleteascd, 
prin arta noastra stramoseasca, facand sa vibreze o 
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s.ngura sim^ire §i gandire na^ionala, ca o afirmare 

geniului nostru national. 

Este o datorie, credem, ca municipalitatea Capi- 
•-alei, geloasa de aocentuarea personalitapii ora-su- 
hi i Bucure$ti, sa intervie prin regulamente judicioase, 
sa pue orddne in manifestarile de arta mcderna, cla- 
sica sau romaneasca; caci, asa cum se aplica azi di- 
versele concep^iuni arhitecturale, se ob^ine — in de- 
trimental estetieei pure — ca pietele noastre publice, 
centrale sau periferioe, sa fie transformate in adeva- 
rate expozitiuni in cari sunt insirate cladiri apar^i- 
nand tuturor stilurilor din lume. 

Ar fi de dorit ca stttul national sa fie preferat cel 
pu^in la edificiile diverselor autorit&^i de Stat, Co- 
muna si Judet, ciun §i caracterizarea unor anumite 
pie^e cu canacter national, prin adaptarea exclusiva 
a StQului romanesc ; iar pentru piete, stilurile clasice 
sau modern. 

La aceasti. concluzie logica, se ajunge privind 
una din pietele noastre mari: Piata Victoriei. Aci, 
ochiul speotatorului trece nedumerit de la arhitec- 
tura barocd a Ministerului de Exteme, la cea neo-bi- 
zantind a Palatului Func^ionarilor ; apoi, la acea qua- 
si -clasica a Muzeului Zoologic; se opreste mirat la 
monumentul profesorilor, conceput in spiritul lupta- 
torilor romani, asezat pe un soclu modern, si conti- 
nuand restul dadirilor joase si fara nici o arta din 
jurul pietei, ramane profund desorientat de lipsa de 
ansrriblu a acestei piete de mari dimensiuni, aseza’a 
la intersectia a opt artere mari de comuni catie. 

Cu o sufcinuta preocupare a problemelor de urba- 
nistica si esteticS. generala, Piata Victoriei ar putea 
deveni — inibr’o proporfie locala — cea ce la Paris 


este „Place de 1’Etoile” ; adica, o mare piata cir- 
culara, avand la mijloc un mare monument national 
(al Victoriei, sau o reproducere a Columnei lui Tra- 
ian, sau o fantana, etc.) ; iar de jur imprejur cladiri 
de dimensiuni si caracter arliltectural, cari sa in- 
conjure piata, formand un ansamblu istoric. 

Astfiel capitala Romaniei Mari, va deveni cu ade- 
varat un oras frumos — cum i se spune din curtoazie 
de catre numero^ii vizitatori streini — slujind ca 
model de infrumusetare si pentru cele lalte orase §i 
localitati din t^ra. 

RESUME. — L’auteur d6crit le style modeme dans 
rarchitecture et l’extension au caract&re interna' io- 
nal mais temporaire qu’a prise ce style, par rapport 
au style national roumain. H estime que ce style mo- 
deme, survenu pour ainsd dire a 1’improviste, cor- 
respond moins aux conditions locales du climat et a 
l’ambiance que le style national qui a evolue longue- 
ment sur le territoire roumain et qui continue a s’a- 
dapter aux exigences modiemes. 

Ensuite, l’auteur trouve que le style modeme peut 
convenir aux bureaux et aux usines, mais non aux 
hibitations et surtout aux habitations de famille qui 
doivent correspondre a 1’etat d’&me de la population 
d’une region. A oe point de vue, le style roumain est 
sans contredit superieur. H propose que les autorites 
donnent un appui plus large au style architectural rou- 
main et luttent centre ce melange de styles dans les 
rues et sur les places de la capitale, citant comme 
exemple de cet abus de styles, la place de la Victoire 
qui devrait etre amenagee avec plus de soin et d’ at- 
tention. 
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ASUPRA TIPOLOQIEI SI TECNICEI CATORVA ASEZARISI LOCUINTE 
PRE— §1 PROTOISTORICE DIN PREAJMA BUCURE§TILOR 

de DINU V. ROSETTI 

Conducatorul Secjiunei de Arheologie Preisto- 
rica §i Conservatorul Muzeului Municipal 
din Bucuresti. 

(Urmare si sfarsit) 

n. 


Civilizatia tip Fundeni cunoaste si locuinte Bb, cu 
sectiunea orizontala de forma ovoidala 26 bis) si cu 
diametrul 200-250 cm. (Fig. 17). 



Fig. 17. — Secfiunea orizontala a unei gropi de locuinja, 
civil. Fundeni. 

O locuinta Cbl, apartinand aceleasi civilizatii, af la- 
ta la Bucurestii-Noui, era acoperita direct de rama- 
siteile alteia mai noua, facand parte din civilizatia 
denumita de noi, dupa loealitatea unde s’a facut mai 
intai dascoperirea, tip Bucuresti 27 ). 

Civilizatia tip Bucuresti ne-a dat doua feluri de 
constructii: colibe Ab (fig. 18) .si bordeie ovale tip 
Cbl (fig. 19), tipuri deosebite si ca limp. Dimensiu- 
nile colibei (fig. 18) sunt 350X650 cm.; in punctul b 
s’au aflat ramasitele vetrei, in a un recipient circular 
aise/manator unei tigai de pamant amestecat cu paioa- 


26 bis) Desvaluite de noi la Ciurel, 1931 §i 1932. 
27) Dinu V. Rosetti, op. cit. 


se (diametrul 0,25 si inaltimea peretilor, cazand ver- 
tical pe fund, de 0,06 cm.) ; asupra acestui dispoziitiv, 
intalnit de ruoi si in civilizatia Funideni, vom revemi 
mai jos. 



Fig . 18. Daramaturile in situ lale unei locuinfe Ab. civil, 
tip Rucure$ti. 


Profilul bordeiului (fig. 19) are 600 cm lungime si 
180 cm. adancime (fara a socoti patura de huimus ) . 
Amlbele locuinte au fast aflate pe islazul eomunei Ba- 
neasa pe malul stang al Colentinei, in statiunea ,,La 
stejar” (o asezare tip III, fig. 20: a bondeiul, b coli- 
ba). Bordeiul se aseamana ca profit cu sectiunea lo- 
cudntei mai vechi della Bucurestii-Noui (Fig. 13). In 
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tr’un singur caz s’a observat intr’acel loc „La stejar” 
urma gropilor de pari, dar care iu ingaduia reconsti- 
tuirea locuintei. 



Fig. 19. — Secfiimea verticals a unei locuinte tiip c b 1. civil, tip 
Bucuresti (Petele negre arata deramjamentele rozatoarelor. 


In afara de vebre draptunghiulare, exiceptand una 
rotunda, civilizatia tip Bucuresti a da* un cuptor sa- 
pat in peretele unei grapi de locuinta (Fig. 21) . Vatra 
cuptorului se afla la 180 cim. dela nivelul solului si 
avea 0,90X110 cm; dcasupra ei se ridica bolta cup- 
toriului avanid linaltimea la gura 0,45 cm. si in partea 
dinapoi 0,30 cm. In draptul gnrii cuptorului se aflau 
fragmentele unei cesti caracteristice civilizatiei Bu- 
curesti. 



Fig. 20. — Stafciunea „la stejar”; o a§ezare tip III. 


Sub numeroase velire erau ingropate resturile unui 
animal intreg sau injumatatit — intr’un caz am pu- 
tut identifies, o capri oara 28 ). 

Gropi izolate, cosrespunzand tipurilor 2-3, vor fi fo- 
losit uneori la pastratul bucatelor, adesea la depozita- 
tul gunoaielor si in faza mai noua a aoestei civilizatii, 
drept morminto de incineratie 29 ). 

Locuintele civil^atiei tip Bordei-H erastrau 30 ) co- 
respund tipului Cb si prezinta doua variants : a gropi 
de locuinte ovale (dubla aps.da) si /3 rotunds, cu dia- 
metru 200-280 cm. si adancimea 180-200 cm. Una din 
aceste din urma gropi intretaia in punotul „La stejar” 
o coliba Ah a civilizatiei Bucuresti 31 ). 


28) Inhumatiuni datorite, poate, uonr credinti religioase. 

29) Un mormant aflat pe litoralul lacului Fundeni in capul strazii 
Zidurile din Vii. 

30) La Bordei-Herasfrau, „la stejar *, Ciurel si lacul Tei ; — civi- 
lizajie denumita dupa localitatea unde s’a facut mai intai descope - 
rirea. Analogii la Vartop f langa Plopsor, in Oltenia si in asa zisa 
ceramics „scitica” dela Targul Mure§. 

31) Dinu V. Rosetti, op. cit. 


O groapa ovala avea la Bordei-Herastrau 450 X 
800 cm. si 180 cm. adancime (Fig. 22). 



Fig. 21.. — Cuptorul unei locuinte C b 1; civil, tip Bucuresti; (a, 
vatra; b, (in profit) bol'ta cuptorului; C, fragmentele unei cesti. 


Vdrsta mai ncmd a fierului ne-a pastrat urme de 
locuinte la Popesti-Leordeni, Damaroaia si Lacul Tei. 
Aid o locuinta avea forma unei apside (Bb) — (Fig. 
23). Doi stalpi principali s’au conservat prin carbo- 
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Fig. 22. 


Secjiunea verticals a unei gropi de locuinta ; civil 
Bordei-HerestrSu. 


nizare in punctele a si b; urmcle a do' pari in c s d, 
iar pe alocu i portiuni din peiretii locuintei, facuti 
din pamant amestecat cu paioase (in e). Cladirea era 
orientata NV-SE. In latura de NV peretii se uineau 
desoriind un arc de cere. In partea de SE. pare a fi 
fost intra : c a, intrucat intre stalpii a si b, de stejar 
carbon'z t cu diam. 0,25 cm, s’a aflat chiar o cheie de 
fier, in punctul f, (Fig. 24). Latura de NE. pare a 
fi fost distrusa prin derajamentele ulterioare prici- 
nuite de o construetie mai noua apartinand aceleasi 
epoci. Dela aceasta construetie ni s’au pastrat tarusii, 
carbonizati, rr.eniti sustinerii impletiturii de nuiele a 
peretilor (punotul g). Locu'nta era sapata in paman': 
0,40 cm. In stanja intrarii era o groapa cilindrica: 
(diam. 0,60, adancimea 0,40 cm.). Probabil vatra, caci 
continea: cenusa, carbune de lemn, oase de animale, ca- 
teva fragmente ceramice si o lingura de lut pentru 
topitul metalelor, (punctul h). Din material al me- 
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talic folosit la cladire s’au pastrat cateva cuie de 
fier (Fig. 25; 1 — 6). Dimensiunile locuintei : 480X360 
cm; in cuprinsul ei s’au aflat fragmente ceramice 
databile in veacurile V — IV in. de Hir. 32 ). 



La Tkne ; aflatS la Ted). 


La Damaroaia am dat de locuin^e rotunde, cores- 
punzatoare clasificarei Bb/3 (cu diam. 200-280 cm. 
§i 0,40 — 0,60 cm. adancime) ; gropi, databile aici in- 
tre veacurile III — I in. de Hr. 



cioarele SE. Inventarul funerar era alcaluit dintr’un 


^irag de boabe de sticla alba, alternand cu verigi mici 
de bronz, aflat la gatul mortului. Inventarul locuintei : 
ceramica lucrata cu mana, de factura vechie La Tene ; 



cateva fragmente lucrate cu roata §i fragmente de 
factura mai fina, de oficina romana, mai purine. O 
moneta, ingaduind o mai precisa datare: inceputul 
veacului HI al erei noastre 34 ). 



O groapa de locuin^a, rotunda, asemanatoare imei 
gropd tip 3, afilata la Tei, avea diam. 180 cm §i 225 
cm adancime, (Fig. 26) . La 185 cm. se afla un prag 
(a) ce cobora cu 0,40 cm. in interiorul gropii (b). 
Sub prag s’a dat de mormantul de inhumane al unui 
copil (c) 3S ) ; orientarea scheletului: capul NV, pi- 


32) Pe lang£ obi$nuitul inventar ceramic de factura mai veche 
la Ttne, cateva fragmente de ceramica helenisticS $i dou£ frag- 
mente, dintr’un vas de provenien$S aticS, asem^nStoare fragmentu- 
Iui descoperit de G. Schuhhardt la Cofoferti: Schumacher-Festschrift, 
1930, p. 184 sqq. $i datat la 420 !. d. Hr. 

33) Schelete de copii mici au fost aflate de noi in mai multe ca- 
zuri la Tei in gropi de locuinte corespunzStoare, ca timp, celei de 


Fig. 26. — Groapa unei locuinje veacul III d. Hr. sub iprag irn 
morm&nt de inhumatie. 

Intr’un caz, o locuinta dela Tei era alcatuita din 
doua gropi (fig. 27 — 28) : una cilindrica, mai mica, 
(a) comunicand printr’un prag inclinat (c) cu alta 
mai mare, asemuitoare tipului 3, (b) ; pragul de pa- 
mant viu, neumblat; in (d), fragmente din chirpiciul 
peretilor. Sectiunea orizontala a locuintei se aseama- 
na cu forma cifrei 8. Elementele de datare aflate in 
cuprinsjl giropilor apar^in veacului II — I in. de Hr. 

Mult mai bine ni s’au pastrat ramasi^ele unei 
locuinte tip Cb cu diam. peste 700 cm §i adancimea 


34) L. Septimius-Severus, Marcianopolis . 


Ag EZARI § 1 LOCUIN T E PREISTORICE IN PREAJMA BUCUREg TILO R 179 

280 cm. (fig. 29 — 30), in cuprinsul careia se afla, la 
130 cm dela nivelul actual al solului, im prag circu- 
lar lat de 0,30 cm. (fig. F. F), marginindu-se in par- 
tea de miazazi a gropii cu o masa concava si rotunda, 



Fig. 27. — Gropile unei locuimte din veacul II — I In. de Hr. 



cu diam. 280 cm. lipita cu grije, asemanator unei po- 
dele de pamant galben si fatuita (E). Pe masa era o 
vatra rotunda cu 100 cm diam. (c), asszata in spre 
iatura de rasarit a eladirei 35 ). La 0,80 cm. dela prag 
<P), pe care s’au gasit vase, obiecte casnice si frag- 
mente din chirpiciul peretilor superior i ? se afla o 
treapta lata lipi.a cu pamant galben (b), inalta de 
o,40 cm, de pe care coborai in partea cea mai de jos 


Fig. 28 (vezi fig. 27). 

a gropii (a), sub care era pamant viu. In partea de 
rasarit a mesei si vetrei se afla o groapa cilindrica 
(G) meni.a pastrarii unui vas mare de lut ars — un 
pithos } pentru grane sau apa, aflat in stare fragmen- 
tara si prevazut cu un crampon de plumb (fig. 31), 
folosit la repararea sau consolidarea peretilor vasu- 


35) Masa $i vatra sunt sectionate la jumatatea lor — linia punc- 
tata Intregegte partea distrust spre a ob{ine profiluL 

36) Crampoane identice sunt cunoscute dela Callatis (<Mangalia): 
Th. Sauciuc-Saveanu, Dacia I, Ga llatis, p. 164 — 165, fig. 101. O- 
biectul marturise$te la noi, langa altele, existent legaturilor comer- 
Ciale cu cetatile de pe jarmul stang al pontului. 


Fig. 31. — Dispozitiv de plumb pentru reparatul vaselor mari. 

supusa unor modif icari : s’a construit masa concava §i 
vatra deasupra mormantului 37 ). Podeaua locuintei a 

37) Un studiu amanunfcit va fi dat curand tiparului si va cuprinde 
planurile exacte, descrierea inventarului funerar §i al locuintei. , 




lui 36 ). Groapa din punctul (i) parea datorita unor 
deranjamente ulterioare. 


fost scunzi si se vor fi sprijinit pe Iatura exterioara 
a pragului (F, F'). Acoperisul de stuf a fost sustinut 
de pari; unul si-a pastrat urma in lipituna die pa- 
mant a mesei (E) , in punctul (d) (va fi sprijinit ca- 
pacul unui ochi pentru fum) . Sub vatra de foe era un 
mormant de incineratie (j) — (dupa ingroparea ce- 
nusei mortului partea inferioara a locuintei a fost 


Fig. 29. — Groapa unei locuinte c b; — aflata la Tei — sfar^itul 
veacukii III d. Hr. 


Intrarea locuintei va fi fost la rasarit, (inand sea- 
ma de trei trepte sapate in pamant (fig. 30, H, H', 
H"). Peretii superiori ai locuintei, din impletituri de 
nuiele, lipite cu pamant amestecat cu pleava, vor fi 



180 


URB ANISMUL 


fost, ca si a altora mai vechi, asternuta cu paie spre a 
feri culcusul de umezeala pamantului — dovada inti- 
pariturilor paioaselor pe patina sau rugina obiectelor 
de bronz si fier gasite in f undid locuintei. 

In iceiasi statiune, in preajma locuintelor, s’au aflat 
gropi izolate, corespunzand clasif icarei noastre 1 si 3 ; 



Fig. 32. — Conftnu'tttl unei gropi de provizii: scheletul umui carnivor. 

uneori folosite ca morminte de incineratie 38 ), alteori 
la pastratul granelor sau alimentelor 39 ). O groa- 
pa de provizii dela Tei, databila in veacul I — III al 
erei noastre, icomtinjea scheletul uinui carnivor (fig. 

32)- ' Hi) 

Locuinte medievale timpurii , din veacul V si VI 40 ) 
al erei noastre, cunoastem la Damaroaia, Ciurel, La- 
cul Tei, Fundeni, isi ,,La s.ejar”. Casele acestor vremi 
sunt patrate sau dreptunghiulare si corespund tipu- 
lui Cb. O astfel de locuinta, din veacul V, avea la 
Damaroaia 550X400 cm; vatra 0,75X0,75 cm; adan- 
cimea 200 cm (fig. 33). In vecinatatea locuintei s’a 
gasit un cuptor de olar. Vasele e.au asezate inauntru 


38) Astfel de morminte au fost aflate la Tei, Darmaroaia §i Po- 
pe§ti-Leordeni, databile in a doua varsta a fierului — la Ciurel in 
prima varsta a fierului. In aceste a§ezari am avut prilejul sa con- 
stat: gropile tip 3, cand au folosit drept morminte, sunt mai adanci, 
cele cilindrice, tip 1, mai pujin adanci. 

39) (Vezi nota 60). 

40) Datare sprijinita pe fibule al caror tip e obi§nuit la popoa- 
rele germanice ale acelei vremi. Astfel de fibule au fost aflate aic 
in cuprinsul locuintelor. In.privin{a problemei ce se deschide, daca 
locuintele acestea aparfin navalitorilor sau indiigenilor, ne vom stra- 
d-ui intr’un studiu viitor. Aici, fie dear in treacat spus, ne simfim 
indreptajiji a crede, sprijiniti pe anumitte considerente, ca aparjin 
localnicilor; prezenja fibulelor datorindu-se mai de graba relatiu- 
nilor pasnice dintre localnici $i navalitori, relatiuni explicable prin 
legaturile de sokimb sau comert. 


pe doua caturi, pe stalpi cilindrici de pamant ars 41 ). 

Stafiunile tip III, uneori si II, care au folosit ca 
loc de a§ezare in varsta bronzului, neces.ta mare a- 
tentie din partea sapatorului. Sondagii, de multe ori 
chiar sapaturi obisnuite, sun. insufickn.e si na dau 
rezul ate satisfacatoare; cele caleva fragmente cera- 
mice, sau din pere^ii locuintelor arse, aflate in santu- 
rile de cercetare sau in suprafetele tirasate ce se epui- 
zeaza — in majoritatea cazurilor la 0,60-0,80 cm — adan. 
cime la care sapatoru acestor statiuni dau in generj 
de pamantul viu, adica neumblat — pot lesne deruta 
pe cercetator; des cur a jandu-1 si indreptatindu-1 in ru- 
catva a crede ca se afla in fata unor raspandiri s. nu 
in fata unei asezari preistorice. Asezarile de acest 
fel necesita timp si sacrificii bane§t . 

Aici, la locuintele raslete care n’au fosr dis iuse de 
incendiu (curamasitele peretilor sub aspect ul unui pa- 
mant de culoare galben-verzui 42 ), uneoni se ebserva 
urmele paioaselor) ; locuintele con^.n adeseori foaxte 
putine fragmente ceramice si pot ca ata:e u§or scapa 
supraveghierd cercetatorului. Santuri ingus.e §i dese, 
in a caror profile se pot observa deraja mentele la care 
a fost sup us terenul, suprafete cat de mari in punctele 
unde interesul le cere — luand totul in situ, razaJuind 
si netezind cat de des suprafetele libera, pana la ob^i- 
nerea contur urilor dare ale grop.lor, au adus cele mai 



Fig. 33. — Sectdunca orizontala a unei gropi de locuinfa din veacul 
V — VI d. Hr. (A, groapa), (umplnta cu cenu§a, fragmente cara- 
mide, resturi organice) B, pamantul viu; C t vatra; D, craniul unui 
cal; E, $antul de cercetare cu ajutorul caruia s”a putut recunoa§te 
In profil groapa de locuinta. 

bune rezultate ; s’a recurs uneori si la tprocedeie aju- 
tatoare: udand seotiunea verticala sau orizontala spre 
a recunoaiste mai bine groapa careda se da astfel o co- 
loare mai inchisa, (Fig. 33), groapa in (a) ; pamantul 
viu in (b). In cazuri neclare, am recurs la sectiunea 

41) O descriere amanunfita a cuptorului va apare in curand. 

42) Contrar afirmafiunilor lui Kiekebusch care sustine ca paman- 
tul cu acest colorit e produsul peretilor diistru§i de incendiu; — in 
realitate acest pamant e lut galben folosit la lipitul impletiturei de 
nuiele: A. Kiekebusch, Die Ausgrabung des bronzezeitliehen Dor~ 
[es Buch , Deutsche Urzeit I, Berlin, 1923 p. 42. 
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verticals a planuhii spre a stabili, ajutat de intretaie- 
rile de gropi, ce e mai vechi isi ce e mai ruou 43 ) si mo- 
dul de reouperare a materialului inventar — in ma- 
joritaitea cazurilor saracacios sau inexistent 44 ). 

Astfel se deband ©site in igenere oardinea succesiunei 
felariteloT civilizatii, adica cronologia lor relativa. 
Inca odata se confirma astfel si aici nu in'otdeauna 
.,ce e jos e mai vechi, ce e sus e mai non”; mai cu 
seam a in asezari fara straturi culturale distinct©. 
Voiu cita un exemplu : in asezarea dela Tel am putut 
sa constat uin curios caz de inversiune stratigrafica, 
golinid o groapa ce prin continutul ei apartinea epccii 
mai vechi a bronzului, respectiv civilizatiei Fundeni. 
Sub acest material ce nu trada deranjamente uite- 
rioare, am dat paste un material apartinand in mod 
:nitar varstei mai noui a fierului. Datorita contrastu- 
lui izbitor dintre produsele ceramic© ale acestor doua 
varste am fast silit a cerceta cauzele acestei putin 
obicinudte suiprapuneri care, daca ne-am fi aflat in 
fa^a a doua civilizatii sau faze as^manatoare, ori prea 



• / 

F t — Profil alcatuit din intretaierea intamplatoare a doua 
gropi apartinand unor civilizatii deosebite. 

pu^in cunoscute, ar fi putut prilejui fatalmente o 
grava ercare. Sectionand groapa am ob^inut profilul 
«dificator (Fig. 34). Groapa (b), cu material Fun- 
fusese intretaiata de partea inferioara si late- 

4 : Aceste asezari nu cunosc strate culturale ca asezarile tipului 

I % efind acestea au fost indelungat locuiite si aveau casele strans- 
dolaltS; in caz contrar, in a§ezari tip II $i III suprapuner: 
crffccr*.e sunt excesiv de rare: s’ar putea vorbi mai de graba de 
orizontala, daca ar fi admisibila aoeasta denumire; in 
de mare intindere locuintele fiind raslete nu s’au putut 
Alki strate distincte, cronologia relativa se sprijina aici pe intre- 
•tarta ;ropilor. 

Hi Credem c5 au fost parasite de buna vote; aceasta ar explica 
tP^tfSar.! !or sSr3cScios fata de al caselor parasite spontan in urma 
mm inundatii sau invazii. 


rala a unei gropi mai noui, tip. 2; (a) (c) reprezinta 
planul la mijlocul gropii (b) ; — (d) planul la fundul 
grepii (b), fi intretaierea gropii (a). Gropi asemana- 
toare apar adeseori in pirofilul malurilor sectionate de 
prabuslirea loir -* r *) si pot induce in eroare prdn forma 
loir fortuita. 

# 

# # 

Locuintele tipului cultural Boicm A corespund, cum 
am mai spus, clasificarei noastre Ba. Sunt gropi de 
locuinta in forma de albie si au mari ddmensiund. O 
locuinta dela Vidra I a: 650X500 cm. (fig. 35): (a) 
seetiunea in lungime, (b) in latime). O descriere mai 
amanuntita a acestor locuinte, intr’un studiu viitor. 



unei gropi Ba; civil. Boian A. 

Locuintele tipului cultural Gumelnita ocupa un in- 
tins teritoriu si au acelas aspect atat la dreapta cat 
si la stanga Dunare' : in faza mai vechie, locuinte „clr- 
bordeie sapate in pamant; in faza mai noua, 
colibe rectangulare cladite la suprafata solului 46 ). 
DimensiunUe locuintelor corespund aproximativ su- 
prafetei ocupate de daramaturile lor; la Jilava: 1) 
350X550 cm cu vatra de foe 125X100 cm, inalta 
0,10 cm (fig. 3-4) si suprafata G (planul general al 
sapaturilor) . Daramaturile acestei locuinte au fost 
deranjate printr’o inhumatiune ulterioara. Intregind 
laturia deranjata, vom obtine forma aproximanva: 
partea dinspre intrare mai ingusta, peretii latindu-se 
inspre partea opusa ; vatra e dreptunighiulara si dis- 
pusa exeentric 47 ), in partea dinspre sud a cladirei si 
e opusa intrarii care va fi fost la apus. 2) 550X250 

45) Adesea se gasesc In profilul malurilor gropi asemanatoare 
Inconj urate de pamant viu. E cea mai buna dovada c5 sunt datorite 
sectionSrii fortuite a gropilor tip 2 (o astfel de groapa in profilul 
stajiunei dela Vesele , Gordon Childe, The Danube in Prehistory , 
1929, fig. 140 (groapa golita din dreapta). 

46) Gropi de louinje ,,circulare“ au fost observate la Gumelnita 
op. cit. p. 39 — 41 §i de noi la Vidra II a; locuinte rectangulare au 
fost aflate in stratul superior dela Gumelnita op. cit. p. 42 §i de noi 
la Jilava; analogii §i la Cascioarele: Gh. §tefan f op. cit. Fouilles de 
Cascioarele, p. 146. 

47) Vezi nota 12 $i Gh. §tefan, op. cit. p. 140. Planul locuintelor 
mai late intr’o parte $i ingustandu-se in partea opusa e confirmat 
si de mcdele de locuinta: unul dela §umen, in M’azeul din .Sofa: 
acoperi§ul e mai ridicat la un capat si inclinat inspre partea opusa 
care e mai ingusta. (Conformatiune explicabila usurand scurgerea 
apelor §i taierea vantului). 



Plan ul General al sapaturilor arheologice dela Magura Jilavei. 


cm, vatra de foe 150X200 cm (socotind si pragul 
din pietre de nisip, lat de 0,30 cm dispre partea de 
miazazi si rasarit; prag menit pastrarii vaselor) si 
inalta de 0,20 cm (Fig. 6 suprafayd D si Fig. 7 sec- 
tiuneia M-N). 3) Podeaua unei locuinte, sau o vatra 


Fig. 36. — Fragment din perefcii unei locuinte dela Vidra II a, 
ornamental cu spirale In relief (ia); (lb) , partea dinapod poarta 
intiparitura unui par. 

mare comuna, de 450X200 cm (Fig. 6 suprafata 
A 48 ). 4) Daramaturilc unei locuinte aveau in partea 
de apus 200 cm si lungimea 500 cm ; partea dinspre 
rasarit, cu vatra a fosit distrusa de deranjam.nte re- 
cen:e (Suprafata F, planul general). Vom prcceda la 
rocorstituirea ei, sprijinindu-ne pe analogiile dara- 
matuirilor locuintei fig. 3, si suprafata G, (planul ge- 
neral) prelungind vatra cu 0,50 cm si cu 100 cm spa- 
t'ul dinapoia vetrei, vom cbtine cu probabilitate par- 


48) Vezi nota noastra 14; podele s’au aflat la Cernavoaa, Schu- 
chardt op. cit. p. 159 §i In Bulgaria: Kodjadermen, fig. 55 — 59. 


tea distrusa ulterior prabusirei peretilor, deci d men* 
siunile aproximative ale locuintei: 650X200 cm. In 
Campia Munteana la Gumelnitd: 5) 400X450 cm 49 ) ; 
la Cdscioarele : 300X400 cm, cu va ra de 100X150 
cm 50 ). 

Argumentelor ce am ad us in prima parte a acestei 
lucrari, in privinta credmtei noastre, ca uncle locuinte 
aveau peretii lucrati cu ingrijire, zugraviti in colio- 
ri 51 ), sau impodobiti cu motive ornamentale inciza- 
;e r>2 ) , adaugam fragmentul unui perete dela Vidra 
H b, purtand o frumoasa spiraia in relief (fig. 36 
(a) si fig. 36 (b) ; partea dinapoi poarta intiparitura 
parulu ) . Tot aici s’a gasit si un model de locu nta 
purtand pe acoperis o spiraia in relief (fig. 37). 


Fig. 37. — Model de locuinta (maner pe capacul unui vas). Pe 
acoperis o spiraia in relief. 


49) Gumclnita, op . cit. p. 3$. 

50) Cascioarele, op. cit. p. 140 fig. 2. 

51) Nota noastra 10. 

52) Ornamente spirale pe peretii modelelor de locuinfa la Kodja- 
derrrien f op . cit. (Fig. 136). Poate lipsa de spatiu va fi facut pe 
artist sa reprezinte ornamentul pe acoperisul modelului. 
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Colibe rectangulare, corespunzatoare tipului nostru 
.-1. cu dimensiuni apropiate celor mentionate mai sus, 
au fost observate si in cereui civilizatiei eeramnoei 
pictate tiip Cucuteni A: in Moldova, la Fedelegeni 53 ) : 
aid s’a dait si de dependinte asemanatoare celor aflate 
la Jilava: serveaiu poate, — cum vom vedea mai jos 
— in apropierea easel, pentru depozitarea bucatelor 
sau altor obiecte. 

Dependmtele dela Jilava: 1) In capui santului E 
in suprafata G (planul general) ; 2) in partea de apus 
• daramaturiloir a dona locuinte (suprafata H II) ; 3) 
u constructs izolata far a vatra in H I; 4) o depen- 
dmta mai eoncludenta, in imediata vecinata a a une. 
locuinte, nu a putut fi trecuta pe plan din cauza pira- 
tusirei terenului subminat de lucrari de caramidarie. 

Aceste patru dependinte, mult miai mici decat lo- 
cuintele, nu aveau vatra si erau cladite cu pereti din 
impletituri de nuiele lipite cu pdmani spre decsebire 
de peretii locuintelor dela Jilava, ciaditi cum i-am 
descris din cardmizi nearse de pdmdnt, amestecat cu 
paioase. In dependinte s’au gasit fragmentele unor 
v ase marl si grane: miei si grau carbonizat; al.adata 
doua sape de corn de cerb. Cele din G si H I erau pu- 
tin ingrcpate in pamant. Toate acestea ne intaresc 
credinta ca avem a face cu cosare menice pastrarii 
bucatelor sau celor trebuincioase vietii agricole. As- 
pectul si forma lor va fi fost asemanatoare modelelor 
ce slujeau drept maner pe capacul vaselor (fig. 12, 
37 , 38), — modelul (fig. 38) are un orificiu comuni- 
cand prin capacul vasului, — sau modelelor mai 
mari independente de acesta 54 ). 



Fig. 38. — Model de casa pe capacul unud vas. 

E foarte probabil ca vasele prevazute cu capace 
purtand as fel de manere se foloseau la pastrarea bu- 
catelor: — manerul stilizand mai de graba imaginea 
granarului decat a colibei-locuinta, reprezentare aici 
mai putin explicabila. Parere sprijinita si pe faptul ca 
aproape toate asezarile civilizatiei tip Gumelnita, in 
dreapta cat si in stanga Dunarei, au dat la iveala aist- 


53) Saipaturi executate in 1928 sub diirectiunea d-lui Prof. I. 
Andriesescu — de I. Nestor. Subscriitorul acestor randuri asistandni'’ 
in tot timpul sapaturilor. 

54) F. Oelman, in a sa lucrare Haus und Hof im Altertum I, 1927 
p. V mentioneaza un studiu in curs de pregatire: ,,Hausurnen oder 
Speicherumeri?" 
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fe] de capace, pe langa altele cu manerul simplu, sub 
mlatisarea unei toarte sau infatisand capui divinita- 
tii atat de raspandite in plastic a acestei civilizatii; 
analogii numeroase intr’un mai mult ca intins terito- 
riu, — datorite poate unui traditionalism cu substrat 
religios ; ele intaresc ipoteza ca la vase destinate unui 
anumit scop coresipundeau anumUe capace. Ace'asta 
nu impiediea ca modelele sa aminteasca si partea 
superioara a bordeielor fazei mai vechi a acestei ci- 
vilizatii. In sprijinul ipotezei din urma sta modelul 
de casa dela Vidra Il-a cu peretele lateral, din dreap- 
ta intrarii, deschis asemanator unei ferestre (Fig. 
37). Conformatiunea acestor modele se preteaza in 
general partii superioare a locuintelor sapate in pa- 
mant: gropilo: „ circular e” 55 ). Cu atat mai mult, ca 
peretele rotunjit din partea opusa intrarii coincide 
perfect cu sectiunea orizontala in forma de potcoava 



Fig. 39. Sectiunea orizontala a unei gropi de Iocuinta dela 
Vidra II— a. 

a unei gropi dela Vidra II a (fig. 39). Dar si vatra 
ne poate da indicatiuni pretioase pentru canoasterea 
foirme; locuintelor: caselor rectangulare le corespund 
in genere vetre drepiunghiulaie sau patr a e; celor cir- 
culare, vetre rotunde sau ovale; o vatra dela Vidra 
II a (fig. 40) pare a se adapta formei unei locuinte 
similare planuluii fig. 39, — deci formei apsidd. 

In cercul acestei civilizatii eneolitice nu s’a aflat 
pana acum, la noi, casa tip megaron. 

Locuintele civilizatiei prezinta, prin forma si teh- 
nica lor, unele analogii cu locuintele ceramicei ban- 
date central-e, ropene 56 ) , pastrai d insa un caracter 
specific regional si sud-est european. 

Nu este exclus ca cele dela Jilava, sa fi pur tat la 
accperisul in doua ape, deasupra intrarii, figuratiuni 
apotropeice: in doua randuri am aflat la un capat al 
locuinte: craniul unui cerb; in al treilea caz, craniul 

55) Un model concludent in studiul lui R. Poppoff, Le Tumulus 
Devebargan, Sofia, Izvestia , 1926 fig. -156 p. 91; pentru apsida mo- 
delul de casa dela Kara-Ojiik , in Capadocia, Prahist. Zeit. 11/12, 
1912/20, PI. Ill 2; si M. Ebert, fteallexixkon der Vorgeschichte V 
PI. 75 a. 

56) Pentru locuinfe cladite la suprafata solului in ceramic^ pic- 
tata; si in ceramica pictata morava: modelul dela Strelice II: J 
Schranil t Die Vorgeschichte Boehmens und Maehrens, 1928 p. 55. 
PI. VI, 6, 6-a; pentru locuinte ingropate in pamant: modelul dela 
Boskovstyn: ibid. p. 45, PI. I, 5. 
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unui zimbru ; vor fi existat aici (poate si reprezentari 
figurale de Jut — asemanatoare celor de pe modelele 
de casa dela Salmanovo si Tut das • i7 ) > in care unii au 
creziut a recunoaste faza preliminara a akroterului 
grecesc 58 . 



Fig. 40. — Vatra de foe a unei lccuinje dela Vidra II, a. 


Gropile tip 1, 2, 3 — la Bucuresti din varsta 
mai vechie a bronzului spre a dainui pana diupa al 
treilea veac al erei noastre; — sunt raspandite si in 
Europa centrala 59 ). Cand nu au folosit ca morminte 
de inicineratie erau menite pastrarii bueatelor 60 ). In 
restul taridi s’au aflat astfel de gropi la Tinosul 61 ), 
Piscul Crasani 02 ) si Poiana 63 ) ; in sudul Rusiei in 
cetatile pontice 04 ) . 

In locuintele varstei mai vechi si mai non! a bron- 
zului ca si a fierului se aflau uneori, cum am mai 
spus, dispozitive rotunde sau patrulatere asemana- 


57) M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschchte V, PI. 72 a. si la 
Kara-Ojiik (vezi nota 55). 

58) F. Behn, Archeologischer Anzeiger, 1918, p. 101. 

59 Mit. des Vereins f. die Geschichte u. Altertumskunde v . Er- 
furth , Heft.* 44, 1927, p. 179 isqq. §i Deutschtum und Ausland, 23- 
24, Neue Deutsche Ausgrabungen 1930, Vorgeschichtliche Siedlun- 
gen auf dem Goldberg bei Noerdlingen, p. 138. (vezi si nota 25). 

60) §i astazi mai folosesc astfel de gropi in unele regiuni ale 
$arii. Tacit cunostea gropi pentru bucate: Germ. XVI: „subterra- 
neos specus aperire losque multo insuper fimo onerant, suffugium 
hiemis <et receptaculum frugibus”, iar Varro (Rer. rust. I. 57, 2 — 
V. Parvan f Getica, p. 136 ,granarele erau pastrate in Thracia in 
gropi de bucate”. 

61) Radu $i Ecat. Vulpe. Les Fouilles de Tinosul, Dacia I, p. 182. 

62) I. Andrie§escu, Piscul Crasani, An. Acad. Rom. sec. ist. ser. 
Ill, tom. Ill, mem. 1, 1924 (profilul fig. 10).. 

63) R. Vulpe, Piroboridava, Revue Archeologique p. 254; auto- 
rul vorbe§te de „morminte de incinerate in forma conica in La 
Tene II, forma cilindrica in epocile urmatoare”. 

64) M. Ebert, Suedrussland im Altertum, p. 219 si 309: ,, conform 
unui vechi obiceiu grecesc mormintele se aflau in casa sau alaturate 
acesteia, cenu§a era pusa in gropi in forma de palnie” (in veacul 
V in. de Hr.). 


toare unor tigai de chirpici. Rostul lor e talmacit de 
o descoperire facuta la Tei unde am aflat in situ acest 
dispozitiv in imediata vecinatate a unor „uini‘e M marl, 
a caror fragmente erau amestecate cu grane carboni- 
zate, si a unei rasmltl pentru macinatul lor. Nu de- 
parte de acest gruip se afila vatra unui cuptor. Deci 
avem deaface aici fara indoiala cu atelierul imui bru- 
tar; dispozitivul amintit va fi indes deplinit rostul de 
suport, functia tesutului pentru copt paine de astazi. 
Astfel fie recipiente au fost gasite de noi si in lo- 
cuinte tarzii — veacul V — VI dupa Hr. — pe tarmul 
lacului Fundeni, nu departe de biserica satului cu ace- 
las nume 65 ). 

Locuintele epocii max noui si tarzii a fierului cores- 
pund in parte locuintelor aflate in statiuni contem- 
porane din restul tarii. Uneorii in locul imjpletiturei 
de nuie-le se folosea trestia, cum ne arata intipari- 
turile ramase in chirpici la Popssti-Leordeni, Da - 
mdroaia si Tei; in restul tarii la Piscul Crasani™), 
Zimnicea * 1 ) , Tinosul™) si Mandstirea ™) . 

Locuintele rotunde dela Damaroaia si Tei ca si cele 
in forma de apsida sunt, in preistoria noastra, aparitii 
noui in masura a inlatura dela sine parerea lui Vasile 
Parvan caruia nu ia fost dat sa le stie. El cunostea pe 
teritoriul Daciei numai locuinte patrulatere 70 ). 

Casele din a doua jumatate a celui dintai mileniu 
al erei noastre au uneori gropi de pivnita adanci si 
sunt perfect corespunzatoare mGdei timpului lor 71 ). 



Uneltele folosite la sapatul bordeielor s’au pastrat 
uneori. Pentru epocile mai vechi (Vidra II a ); sape de 
corn de cerb (Fig. 41, 1-2) vor fi folsit si la munca 
campului 72 ) ; din varsta bronzului, maiuri si ciocane 
mari de piatra pentru batut parii (fig. 42) 73 ). 

65) Un dispozitiv asemanator in Mannus-Bibliotek 22 — ; 25 Iahre 
Siedlungsarcheologie, 1922; P. Quente, Das Germanische Haus von 
Vehlow , PI. VI, fig. 11c. 

66) Andrie$escu, op. cit. 

67) I. Andrie$escu, Fouilles de Zimnicea, in Dacia V. 

68) R. Vulpe, op. cit . 

69) Gh. Stefan, Fouilles de Manastirea t Dacia II. p. 385. 

70) V. Parvan, Getica t p. 467: ,,La noi, spre deosebire de Gallia 
§i alte regiuni ale Europei, casele sunt patrulatere inca din neolitic”. 

71) Locuinje asemanatoare la popoarele slave si germanice din 
vremea navalirilor. L. Niederle, Les Civilisation Slaves II. 

72) Sape identice la Gumelnifa, op. cit. p. 94, fig 70/1-3 si Sul- 
tana: I. Andrie$escu, Les Fouilles de Sultana, Dacia I p. 72 PI. 
10/2. 

73) Aparfin civilizajiei Fundeni §i Bucure$ti. 
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Luminatul locuintelor . In afara de vatra de foe, 
care va fi fost cel mai de seama dsvor de lamina, s’au 
• flat presupuse „candele” 74 ) sau opaite de lut la Ji- 
iava, Vidra (fig. 43), Bucurestii-Noui si Tei; in civi- 
I-.zatia tip Bucurestd, vasele aseimanatoare unor can. 
dole au uneori la marginea lor, in patru locUri, cate 



Fig. 42. — Ocean de pdatra. 


doua gauri pentru firele de care erau atarnate 75 ) 
'fig. 44). Lampi si opaite in adevaratul sens al cu- 
vantului eunoastem din varsta mai noua si mai tar- 
zie a fierului in asezari contemporane locuintelor dela 
Damaroaia, Tei si Leordeni 7(i ). Lumina zilei va fi pa- 
truns si prin fereastre purtand geamuri de basica de 
. 'Oi c , acestea erau folosite in Bueuresti pana la in- 
^eputul veacului trecut 77 ). 



Fig. 43. — Opaif (?) 


Suprapunerile si intretaderile locuintelor ne dau ,pu- 
tinta a cunoaste ordinea succesiunei lor, deci crono- 
logia relativa a civilizatiilcr in timpul carora au fost 
dadi e Intrucat sapaturile intreprinse de Sectiunea de 
Arheologie Preistorica a Muzeului Municipal din Bucu- 
rosti au scos la iveala civilizatii prestcrice inedite 78 ) 
sau insuficient cunoseute, gasim de a noastra datorie 
sa alca uim aici un tablcu cronclogic spre a le coor- 
dona roadelor culese de Muzeul National de Antichi- 

/4) K. Skorpil, Material) nc arheologicesska Karta na Bulgaria 

1914, p. 63. 

75) O descriere amanunfita a acestor vase: D. Rosetti op. cit.; 
folcs nfa ler ca leir.pi e ipotetica. 

76) La Piscul Crasani , op. cit.: un lampadar de bronz, p. 90, fig. 
2/ 7 §i PI. Ill; un opait de lut, fig. 288. Un candelabru de bronz 
la Tinosul :op. cit. fig. 37/2 p. 208 $i p. 215 fig. 45—46. 

77) Descrierea gravurei colorate dupa Ainsley, Palace at Buka - 
rest in Walachia f 1809; ,,I1 est peu ordinaire de voir des vitres aux 
fenetres, on y substitue des vessies de cochon”. 

78) D. V. Rosetti, op. cit . 


tati in restul tarii 7 ») ; un tablou cronologic, al civili- 
zatiilor preistorice din campia munteana, conform cu 
ultimele descoperiri si elemente de datare ce ne stau 
la indemana (fig. 46). 

In jurul Bucurestilor s’a asezat din timpuri stra- 
vechi, o populatiune de agricultori ce se ocupa si cu 
cre^terea vitelor; pe inaltimi putin inalte, pe care le 
aveau la dispozitie, unde bogatiile paman ului nu au 
intaziat a o retire. 



Fig. 44 (Candefla (?) 

Tipul locuintei, adica forma si technica ei, pare mai 
mult datorita conditiunilcr climatice si gecgrafice ale 
solului decat influentelor altor civilizatii. Acolo unde 
padurile cons tuiau un adapost impotriva var.turilor 
si lemnul era din belsug, se cladea la suprafata solului, 
preferindu-se acest mod de constructs locuintelor in- 
gropate in pamant: prezenta acestora din urma nu in- 
dica intetdeauna lipsa materialului lemr.os. Locuintele 
ingropate erau deci in functie de climat si de sol : unde 
solul se lucra usor saparea lor nu facea prea multe di. 



Fig. 45. — Lccuitor din ccmuna Handre§ti, (langa Fedeleseni; jud. 
Reman) lipindu-si casa cu lut amestecat cu paioase. 

79) I. Nestor , op. cit. §i V. Dumitrescu- y.Cronologia ceramicei 
pictate din Europa Orientals Ephemeris Daco-Romana IV, (in 
limba italianS). 


186 


URBANISMUL 


E p o c a 

Perioada 
dupa Rcinecke 

Ani 

dupa 

Tristos 

Civilizafia 

Tipul 

afezarii 

Ttcnica 

locuinfei 

Forma 

locuinfei 

Tipul 

gropilor 

A§ezarile din 
preajma Bucure§tilor 

Raspandirea 

civilizajiei 

Sincronisme 
si analogii 

medievala 

timpurie 


600 

500 

Damaroaia 11 

1, 11, 111 

Bb, Cb 

rectangu* 

lara 

1 

La stejar, Jilava 11, 
Ciurel, Fundeni, Tei 
etc. 

Lechin|a de Mure§ ; 
.la Cetate“ (Dolj) 




300 


11, 111 

• 

Cb 

rotunda 

~| 

1,2,3 

Tei etc. 



Imperials 

romana 

D 

200 

Ani 

inainte 

de 

Hristos 

La Tene 
tarziu 

11, 111 

( b 

rotunda ; 
oval a 

1,2,3 

Tei etc. 

Poiana 


Fier 11 

C 

50 

200 

La Tene 
mijlociu 

1, 11, 111 

Bb, Cb; 

rotunda 

1,2,3 

Tei, Damaroaia 1, 
Leordeni IF, etc. 

Tinosul, Poiana, Ma- 
nastirea, Zimnicea, 
Piscul-Crasani, etc. 



B 

400 

La Tene 
timpuriu 

11 

Bb 

apoida 

1 

? 

Tei 

Co(ofeni (?) 


Fier 1 

-A- 

900 

1100 

1300 

Bordei* 

Herestrau 

11, 111 

Cb, 

ovala ; 
rotunda 

1,3 

Ciurel 11, Tei, „la 
stejar" 111 etc. 

Vartop (Plop§or) — 
Cltenia Tg.*Mure§ 

Sotin, Surcin, Du* 
bovac, (Jugoslavia,) 



Bucure§ti B 

11, 111 

Ab, Cb 

ovala; rec* 
tangulara(?) 

1,2,3 

Buc.-noui, „la ste* 
jar 11, Cascioarele etc, 

B:a$ov, Vinerea (Hu- 
nedioara), Bandul 
decampie ; 

Stary*Zamek 11, Wa- 
ltina, Monteoru, Ei-- 
jelo*Brdo, Ostrovul 
Corbului, Gar la* 
Mare; — (Cozlo* 
dni, Magura, Var* 
na, Burgas — Bui* 
garia?); Macedonia. 

Bronz 

D 

C 

B 

1600 

Bucuie§ti A 

1, 11,111 

Ab, Cb 

ovala 

1,2,3 

i Buc.-noui 11, .la ste- 
jar 1“, Tei, Cascioa* 
rele, Glina 111, 


Gupru 

A 

1800 

Fundeni 

1, 11, 111 

Bb, Cb 

ovala 

1 

Glina II), Leo: deni I, 
Ciurel 1, . Bucur.* 
noui 1, Tei, etc. 

Schnekenberg (Bra-. 
$cv), Dadovice§fi 
(Oltenia) 

Altheim (Bavaria^, 
Stary Zamek (Mo* 
raviaj 




Gulmenita B 

1, 11 

Aa, Ab 

rectangu* 

lara 

1 

Jilava, Vidra II b, 

Rusciuc 

Cucuteni B (?) 

Eneolitica 


2300 

Gulmenija A 

1, 11 

Cb 

circulara 
apsida (?) 


Vidra 11, Glina II 

Salmanovo 11 (Bul- 
garia) 

Cucuteni A, Vinca 11 



2500 

Boian A 

1, 11 

Ba 

ovala 


Vidra I, Glina I, 
Cernica 

Salmanovo 1 

1 

Vodastra (?) Vinca I, 
Turda$ I, Tisa. 


Fig. 46 


ficultati, iar unde pamantul era tare si celalalte condi- 
tiuni favor abile, se cladeau cclibe. Locuitorii civili- 
zatiei Boian, primii veniti in jurul Bueurestilor, si-au 
cladit locuinte putin ingropate, in pamantul nisipos 
deci relativ moale; la Jilava unde asezarea nu mai 
fusase locoiita si pamantul era tare, s’a cladit la su- 
prafafa. 

Gropile locuintelor, apartinand stratului superior 
dela Vidra II, erau sapate in cenusa si daramaturile 


locuintelor mai vechi, deci in pamant usor de lucrat. 
Insa aces tea nu sunt intotdeauna criterii, fac t orul cel 
mai important ramane, cum am mai spus, clima ge- 
nerala si materialul pe care oamenii il aveau la inde- 
mana. 

Lncrrea de fata e deparce de a fi completa; din 
lipsa unui material comparativ mai boga'; si mai con- 
cludent; asemenea si din lipsa de spatiu pentru des- 
voltarea unora dintre chestiunile tratate. 


ASEZARI S I LOCUIN TE PREISTO RICE IN PREAJMA BUCUREgTIL OR 


Ne-am silit a o face din grija de a o aduoe ma 

arand la cunostinta celor interesat . O amanuntita 
tratare, sprijini a pe un material documentar mgi 
boga ; cade in seama viitorului. 

La Bucuresti nu s’au aflat constructii monumen- 
tale sau de piatra, ci simple colibe si bordeie ale unui 
ropor de agricuitori si crescatori de vite. Nu s’au ga- 
sit orase, ci numai c attune si sate, in care se desfa- 
sura modesta viata rural a a urnei populatiuni ce aici 
dm timpuri stravechi stapanea si lucra rodnice tarini. 

Asezari mici si saracacicase, totusi asa de vechi, 
aju'andu-ne mult la cunoasterea vietei locale din tim- 
puri cu mult inainte de izvoarele scrise. 

Locuintele ca si mormintele ne-au pastrat si ne 
t astreaza inca muilte d'n vestigiile trecutului, nadaj- 
du ; m ca si ramasitele de astazi, ale bordeielor si ccli- 
belor de odinioara din preajma Bucurestilor, vor spori 
cunoasterea preistoriei ancestor locuri, cu unele date 
vrednice de interes. 

RESUME 

La tipologie, technique et chronologie de quelques 
stations et habitations prehistoriques des alentours 
de Bucarest. 

Autour de Fucares^, on trouve trois types de sta- 
tions prehistoriques ce sont: 

I. Les monticules artificiels (fig. 1) formes a la 
suite d’une existence intense e prolongee sur une 
meme portion de terrain, par les demolitions sueces- 
sives des habitations, les residus domestiques, les fre- 
quents ineendies et les irondat ; ons qui ravagerent les 
habitations; ce monticules sont resisamblan^es a ceux 
connues sons le nom de tell. 

II. Les collines nature] les (fig. 2) que Fur confor- 
mation typique permet de reconnaitre aisement; 

III. Les terrasses qui s’elevent le long des rivieres, 
-tations atypiques (fig. 20) qui ne peuvent etre re- 
connues comme stations prehistoriques qu’a la suite 
d ; sondages ou de decouvertes dues au hasard. 

Les habitations prehistoriques des alentours de Bu- 
° a rest peuvent etre classees dans les types suivan s. 

A) Huttes construites sur la surface du sol, 

B) un peu creusees en terre; 

C) enfoncees dans la terre. 

En ce qui concerne la technique de la construction. 

a) Aux murs consistant en pieux plantes dans le 
sol et revetus de mattes de terre melangee a de la 
naille — mottes qui rappellent des briques de lut 
non cuites — ; 

b) aux murs formes de perches entrelacees de bran- 
< hages (quelquefois meme de roseaux, a Pepoque la 
Tene) et enduites de terre melee a de la paille; ces 
deux fagons de faire les murs sont encore en usage 
•hns une partie de nctre population rurale (fig. 45). 

Les habitations prehistoriques de Bucarest avaient 
la forme: 
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a ovale, p circulaire, y rectangulaire, 8 d’abside. 

Epoque eneolithique ; Dans la civilisations type 
Boian A , on a retrouve les vestiges d’habitations vas- 
tes, de forme ovale type Ba (fig. 35) ; dans la civili- 
sation Goumelnilzj A, des habitations „circulaires” 
type Cb ; dans un cas isole, on a retrcuve les contours 
d’une habitation 8 (fig. 39). Dans la phase plus re- 
cente de cette civilisation c. a. d. dans la Gownelnitza 
B, les habitations correspondent au type Aa y (fig. 
3—6). 

La technique et la Forme des habitations nous son : 
indiquees egalemen : par des modeles en miniature re- 
trouves au cours des civilisations respectives 

Le modele (fig. 11 a-b) indique la technique et la 
forme Aay; les modeles representant la poignee du 
couvercleoes vases (fig. 12, 37, 38) para ssent s’adap- 
ter aux habi ations creusees en terre, dans les temps 
les plus recules de cette civil s^tion et corresponds 
plus particulierement au plan d’hab tation 8 (fig. 39). 

Le fait que ces mofleks sont reprcduits sur les poig 
nees des couvercles des vase^: que nous retrouvons 
ideutiques sur tout le territoire de cette civilisation, 
sur la rive droit e du Danube comm sur la gauche, a 
cote des couvercles a poignee simple oj stylisant la 
tete de la divinite si repandue dans la plastique de 
cette aire culturelle, nous porte a croire que les vases 
destines a un certaain emploi, avaient leurs couvercles 
speciaux. 

Cette distinction dans les couvercles, due peut- 
e re a un rite, expliquerait aussi on partie leur pro- 
pagation provenant d’un traditionalisms au substra- 
tum religieux. 

11 est fort probable que ces modeles en miniature 
de sur les couvercles des vases symbolisent plutot le 
grenier po^ur la conservation des recoltes que la hutte- 
habitation, de forme semblable. 

A Jilava, on a retrouve dans le voisinage des habi- 
tations^ idles restes de ce genre de greniers. Au con- 
traire des habitations, leurs murs etaient faits de bran- 
chages ent.relaces recouverts de terre; ils contenaient 
des graines carbonisees, des debris de vases de grande 
dimension eit meme de Poutillage agricole; ils etaient 
depourvus d’atre. 

L’atre pent parfcis nous guider quant a la forme 
de Phabitation. En general, une habitation rectangu- 
laire correspondait a un atre rectangulaire cu carre; 
circulaire, a un atre ovale ou circulaire; dians la fosse 
d’une habitation, on a trouve un atre (fig. 40) qui 
semble s’ adapter a une habitation en forme d’abside 
(fig. 39), ainsi qu’aux modeles d’habitation dont la 
partie arriere est arrondie. 

Parmi les vestiges d’habitaticns de cette civilisa- 
tions, on a trouve le fragment d’un chapiteau (fig. 5) 
et des restes die murs ornementes. (fig. 36). 

II n’est pas invraisemblable que les habitations die 
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cette civilisation, aux toits a deux pans, aient porte 
sur leur faite, des representations ,,apothropeiques” 
comme l’indiquent les mo deles de maison de Turdas 
et Salmanovo ; certains auteurs ont cru y reconnaitre 
l’origine de l’acrotere grec. 

En rapport a ceci, j’ai eu l’occasion de renccntrer, 
dans deux cas, devant l’entree d’une maison, parmi les 
debris, un crane die Bos primigenius Bojan et une 
autre fois un crane de cerf. 

De Page die bronze, nous connaissons ici, les habi- 
tations ovales, et peut-etre y a-t-il eu aussi des habi- 
tations rectangulaires, Bb, (fig. 17; Cb, fig. 13, 19 
et Ab, fig. 18). 

Sous rlatre des habitations , , civilisation type Buca- 
rest” des restes d’animaux ont parfois ete mis a jour: 
squelettes entiers cu parties de squelette; il a meme 
ete possible une fois, de reconnaitre la partie anterieure 
du squelette d’un cerf. 

La fig. 21 represente un four du temps de cette ci- 
vilisation. 

En arrivant a l’age de fer, des habitations ovales 
et eireulaires Cb, (fig. 22) et a l’epoque la Tene, une 
habitation en forme d’abside Bb, remontant au V-eme 
siecle a. C. (fig. 23) ; dans la Tene moyenne, des ha- 
bitations eireulaires Bb, Cb. 

Dans certaines habitations appartenant a une epo- 
que tardive de l’age du Fer, on a trouve enfouis sous 
e seuiil et meme a 1’inlterieur de la maison, des osse- 
in en-ts de petits enfants. 

Aux I — IV-eme siecles de notre ere, des habitations 
eireulaires Cb, (fig. 26 — 30). Aux V-eme et Vl-eme 
siecles, des d’habitations rectangulaires type Bb et 
Cb, (fig. 33). On a pu dater celles-ci par des fibules 
germaniques. 

Aux alentours de ces habitations, on a retrouve un 
four de potier. Les vases y etaient disposes sur deux 
etages, sur des supports en tetrre cuite die forme cylin- 
drique et tronconique. 

Des fosses servant tie caves pour concerver les ali- 
ments (fig. 32), les grains, les ordures, puis les tom- 
beaux d’incineration, presentent trois types: 

1) de profil, en forme de sac; 2) de cloche (fig. 15) 
et 3) d’entonnoir renverse (fig. 16). 

Les types 2 et 3 se rencontrent a partir d’une epoque 
plus lcintaint de I’age de bronze jusqu’apres le IH-eme 
siecle de notre ere.. Dans la Tene moyenne des tom- 
bleaux d’incineration cylindiriques. 

La forme des habitations prehistoriques qui se 
trouvent a Bucarest ecarte d’elle-meme l’affirmation de 
Vasile Parvan que: ,,Chez nous, au contraire de la 
Gaule et des autres regions de l’Europe, les maisons 


sont. quadrangulaires a partir de l’epoque neo'iiti- 
que” 70 ). 

Les types et la technique des habitations prehisto- 
riques de Bucarest paraissent etre subordonnees aux 
condiions imposees par le climat, le sol et le materiel 
de construction dent on disposal! alors plutdt ou’a 
l’influence d'’ autres civilisations. 

La tableau fig. 46, comprend cn mode sommaire, la 
technique de la construction, de la forme et du type 
des habitations et des stations prehistoriques des alen- 
tcurs de Bucareet, dans le cadre de la civilisation et 
de l’epoque auxquelles elles appartiennent; puis, quel- 
ques elements permettant die s’orienter sur la propa- 
gation des civilisations, de leurs synchrcnismes et d ! e 
lours analogies; un tableau complementaire des chro- 
nologies anterieures, concernant l’ordre dans lequel se 
sont succede les civilisations dans la plaine valaque 
et une couirte mise au point a la suite de la decouverte 
d’une civilisation inedite - ,,la civilisation type Buca- 
rest” 80 ) d’aipres de ncuveaux elements qui nous on 
permis de fixen des dlates a meme de contribuer plus 
tard a la composition d’un nouveau tableau chronolo- 
gique general. 

Le tableau chrcnologique sous la rubrique „analo- 
gles et synchrcnismes, ne comprend que les analogies 
qui se rapportent aux differentes civiisations, et, non 
pas aux habitations. 

Dans les civilisation prehistoriques des environs de 
Bucarest, on n’a pas retrouve de maisons type „me- 
garon”. 

Cans 1a. civilisation Goumelnitza, comme systeme 
d’eclairage des habitations, il est possible qu’ont ait 
employe de petites ,,lampes” en terre cuite (fig. 43) ; 
dans la civilisation type Bucarest, des vases a trous 
iateraux leur permettant idl’etre suspendud (fig. 44) ; 
die veritables lampes ont ete trouvees a „Piscul-Crasani 
et Tincsul”. (Voir les annotations 74, 75, 76. 

Il se pourrait fort bien que les fenetres des habita- 
tions aient ete pourvues de ,,vessies de cochon” ces 
demieres etamt encore utiisees a Bucarest au XlX-eme 
siecle 77 ). 

Une description detaillee des habitations correspon- 
dant a chaque civilisation paraitra sous peu. 


DINU V. ROSETTI 

Directeur de. la Section Prehistorique et 
Conisenvateur du Muse Municipal 
de Bucarest 


Bucarest, Avril, 1932. 


80) Doit paraitre dans l’Esa, — Helsingfors. 


D I S C U T I U N I 


TESITURILE LA COLTURILE STRAZiLOR. 

de C SFINTESCU 


Dc mnul A. Berard ocupandu-se de ^tesituri” in- 
tr'un interesant articol aparut in primui numar al 
revistei ,,Urbanisme” (Aprilie 1932), pune din nou 
in d.scu^iune aceasta chestiune de care ne-am mai 
ocupat si in alte locuri. D-sa considerand, dupa o an- 
cheta ce a facut, ipoteza unei iuteli de cireulatie a 
automobilelor de 15 km. pe ora la colturile strazilor 
• adica de 4,15 m/sec) , si ca franarea pe un teren uscat 
se poate face pe 5 m. sau pe 10 m. in teren alune- 
cos sau noroios, cum si timpul necesar actului re- 
flex de stopaire, ajiuinge la comcluzia ca, pentru evi- 
tarea unei jooliziuni este nev/oie de o distanta libera 
de oprire de 15 m. Mai adaogand si condi^a de vi- 
rare a vehiculului spre a intoarce coltul fara a in- 
tra in §irul celcr cu sens contrar de cireulatie, care 
rere o raza de minimum 7,50 metri la dreapta si de 
10 m la stanga, raze ce trebuie sa corespunda ace- 
lor ale bordurelor la tesituri, stabileste in cele din 
urma, pentru colturile in unghiurile drepte, urmatoa- 
rele lungimi minimale de tesituri in raptor t cu largi- 
mile strazilor, tesiturile descrescand cu largimea stra- 
zel, adica respectiv de 6,00 m., 4,50 m., si 2,75 m. 
pentru largimiie strazilor dte 10 m., 12 m., 15 m. si 
20 m.; iar la strazile cu largimi de la 25 m. in sus, 
tesiturile pot fi reduse cu totul. Cu acest sistem arata 
d. Berard , se fac mari economii la expropieri, caci su- 
prafata de expropriat la tesituri creste foarte repede 
in raport cu sporul tesiturei, fara ca vederea libera sa 
sporeasca in o masura proportionala. La tesituri de 8 
m. se exprop riaza 2,25 m., la una de 5 m. exproprie- 
rea e de 6,25 m. p. desi vizibilitatea a sporit numai 
eu 1,41 m. 

Fiind-ca in ultimul timp tendinta este ca acesle 
tesituri impuse sa fie cu mult sporite fata de cele 
indicate de d. Berard , nu este fara folos sa supunem 
discutiunei aceasta chestiune, care, desi de detaliu 
urbanistic, dar prin freeventa ei, dificultatile ce 
creaza proprietarilor si arhitectilor, cum si adminis- 
tratiilor comunale, da adesea nastere la staruitoare 
interventii si discutiuni nestiintifice. 

Inca inaint e de rasboi (1914 — 1916) subsemna- 
tul am prevazut in planul de sistematizare al Bucu- 
restiului tesituri mai importante de cat una Cons- 
tanta de 3 m. pe care o prevedea vechiul regulament 
de constructii si alinieri, dar in vigoare la acea data. 


In brosura ce am intocmit atunci, ca anexa la pla- 
nul de sistematizare, aratam ca am prevazut 
tru arterele de cireulatie tesituri de cel putin 5 m. 
si chiar de 10 ori 15 m. pentru a inlesni circulatia 
vechiculelor cu o iuteala mai mare. 

Desigur sunt doua cazuri de studiat, cum a ima- 
ginat si d. Berard : a) cele 2 vehicule, care circula 
pe doua strazi ce se incruci^eaza, cata a-si continua 
drumul rectilin si b) cazul cand unul din vehicule 
cata a inconjura coltul spre a schimba directia mer- 
sului. 

In primui caz iuteala de 15 km. pe ora admisa de 
d. Berard in calcule este mult sub realitatea fapte- 
lor. Automobilele traverseaza incruciserile in orase 
in mod curent chiar cu 40 km. pe ora, mai ales a- 
colo unde sunt strazile inguste, caci incruciserile a- 
desea sunt observate in ultimul moment, iar un ne- 
cunoscator al locurilor nu mai are timpul sa ia ma- 
surile de incetinire. 

In brosura ce am publicat in Biblioteca Institu- 
tului Urbanistic asupra „Proec>tarei si Constructiei 
Strazilor ” am aratat in tabloul de la pag. 23, ca dis- 
tanta libera de vedere corespunzatoare la o iuteala 
de 40 km. pe ora trebuie sa fie de peste 60 m. fata 
de punctul de collisiune, considerat, penltru simplifi- 
carea calculului, a fi intersectia axelor strazilor. In 
acest caz distanta pe ipotenuza a vehiculelor fiind de 
circa 85 m. rezulta ca la strazile de 10 m. latime, te- 
situra ar fi de circa 70 m. ceeace este ca si irealiza- 
bil. De fapt conducatorul automobilului, daca este a- 
tent, (cum trebuie de altfel sa fie) obse-rva incruci- 
sarea dela oarecare distanta X, anume cand ii apare 
clar triunghiul ABC (fig. 1) pe planul orizontal, caci 
acel triunghiu il convinge de existenta unei strade la- 
terale. Este suficient ca AB sa fie de 1 m. ca cel ce 
conduce sa fie avizat. In acest caz gasim ca daca a 

a b 

si b sunt largimiie celor 2 strazi X = — , Deci 

pentru a = 10 m. si b = 10 m. vom avea X = 50 m. 
si prin urmare conducatorul poate micsora alura, dar 
totusi nu o micsoreaza sub 25 km. pe ora, in care caz, 
conform calculului d-lui Berard, se cere o distanta de 
oprire de circa 17 m. si deci tesitura necesara ar fi 
de circa 10 m. Daca strazile se largesc, tesitura sca- 
de, devenind 0 la strazile mai largi ca 17 m. Dupa 
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tabloul de la pag. 23 din brosura cita a, distanta de 
franare ar fi insa de peste 25 m. si in acest caz te- 
siturile aratate urmeaza a fi sporite cu 11 m., deci 
la strazile de 10 m. largime tesitu r a ar fi de 21 m, 
De aceia la Barcelona sunt tesiturile curente de 20 
m. 



In cazul b) insa, adica acel in care un vehicul 
schimba directia ocolind coltul, cum acel colt e vi- 
zibil de la cel putin 50 m, distanta (la strazile de 10 
m. latime, si la mai mult, la strazile mai largi) con- 
ducatorul nu ar mai fi tentat sa micsoreze alura, 
daca ocoleste la dreapta, cac* inserandu-se in firul de 
circulatie are mai putina grije. Dar in acest caz li- 
mitarea iutelei este impusa de deraparea automobi- 
lului, care es'e in raport si cu raza curbe i in jurul 
coltului (fig. 10 din suscitata brosura asupra s ra- 
zilor). De ace.a, la astfel de coturi spre dreapta, 
conducatorul cata a lua raze ca; mai mari, dar a- 
tunci incaleca fasla de strada destinata ciirculatiei in 
sensul contrar, periclitand circuilatia. Ca sa nu se 
produca aceas a incalcare, e mai bine sa intro ducem 
importante tesituri la colturi, spre a da bordurei tro- 
tuarului raze cat mai mari de curbura. Dar iuteli in 
curbe de 25 km. pe ora cer curbe de cel putin 25 m= 
ca sa nu derapeze vehiculuf, ceeace se poate realiza 
la strazile de 10 m. largime, fara a incaleca fasia 
circulatiei in sens contrar, prin tesituri de 12 — 15 
m. Daca strazile au 16 m. latime, tesiturile sunt su- 
ficiente de 10 m. la cele de 20 m. este necesara una 
de 5 m. 

Cand insa automobilul coteste la stanga, risca col- 
lisiunea cu unul ce traverseaza incruciserea in linie 


dreapta, si am vazut ca ambele veh ; cule cata a avea 
cam 25 km. pe ora. Asa dar tesiturile care satisfac 
simultan conditiile a) si b) sunt suficien e si pentru 
acest caz. 

In rezumat, vom socoti ca tes turde in jurul ci- 
frei de 20 m. sunt recomandabile la strazile de 10 
m. ; la strazile de 12 m. ar fi de c’rca 18 m. ; la cele 
de 16 m. tesiturile de circa ^13 m.; la cele de 20 m. 
largimea tesiturei de 10 m.; in fine, la bule^ardele 
de peste 25 m. largime tesiturile ar pu;ea f i supiri- 
mate. Cu toate acestea, trebuie sa tinem seama si de 
psihologia conducatcrului, care nu scade iuteala cand 
are incruciseri largi, si dec: in loc ca el sa reduca 
alura de 25 km./oira, cata a-si pastra o iuteala mai 
mare ; adica mai apropiata de cea curenta de circa 
40 km. pe ora pe arterele mari; astfel ca aceasta i- 
poteza ne conduce a cere tesituri mari si la Strazile 
largi. De fapt la Barcelona strazile unde se gasesc 
curent tesituri de 20 m. sunt tocmai, cele largi, de 
16 — 30 m. largime. In vechiul oras, cu strazi in- 
guste, tesiturile sunt mul reduse. lata dar de ce nu 
este gresita ideia de a se stabili in orasele moderne 
tesituri fixe de 20 m. la coltur le strazilor. Este 
drept ca costul expropierilor ar fi foarte ridioa . Se 
poate evita adesea acel cost, anume la proprietatile 
mari de colt, unde terenu] neccnstruit pentru tesituri 



Fig. 2. — Coltul ( ,Asiigurarea Romaneasca” din b-d. Bratianu 
si str. D. A. Sturdza 

poate fi lasat ca gradina de fatada proprietarului si 
sa-1 imprejmuiasca cu un gard foarte jos (de 0.80 
m. pana la 1 m. inalltime). Alte solutii ar putea fi 
ca cea ce am aplicat la Palatul Asigurarea Rona- 
neasca din b-d. Bratianu colt stir. D. S'urdza (fig. 2). 

Discutia asupra aceste: probleme este, prin cele 
mai sus aratate, numai amorsata. Chesliunea este 
insa destul de complexa si dec' susceptibila de cal- 
cule si analise mai detailate si din alte puncte de ve- 
dere de cat aoela al circulatiei. 
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I ARAD. 

(Buletinul Municipiului Nr. 10, l\ t 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 §i 21/932). 

A. Infiinjarea Gradinei Botanice. In ora§ul Arad se 
infiinteaza o gradina botanica cu numirea ,, Gradina Bo- 
tanica a Municipiului Arad”. Proprietatea terenului des- 
tinat gradinei este a Municipiului. Gradina va fi situata 
intre cana'ul Muresel-Azilul de copii-str. Voluntarilor 
§i str. Penes Curcanul. 

Gradina Botanica urmareste scopul de a contrib^i la 
inlesnirea invatamantului stiintelor naturale in scoalele 
secundare din Arad si a desvolta cultul naturei, servind 
totodata si de mijloc de educatie cetateneasca. 

Gradina va fi subventionata de Primaria Municipiu- 
lui Arad, comitetele scolare, donatiuni particulare. Con- 
ducerea tecnica a gradinei se incredinteaza unui comitet 
technic. 

B. Cedare de teren pentru sport. Se da in folosinta 
comitetul scolar al liceului „Moise Nicoara”, terenul 
situat in bulevardul General Dragalina colt cu str. Bu- 
cur, intre digul de aparare pana in dreptul stradei Moi- 
se Nicoara, pentru scopuri sportive, pe timp de 40 ani, 
dela 1 Ianuarie 1932 pana la 1 Ianuar;e 1972. Comite- 
tul scolar este obligat a plati suma de lei 100 anual pen- 
tru recunoasterea drepLului de proprietate a Municipiu- 
lui. 

C. Constituirea asociatiei sportive. Se aproba con- 
stituirea asociatiei sprotive si culturale a functionarilor 
Municipiului si se pune la dispozitie in mod gratuit pa- 
vilionul de langa lacul din padurita si lac cu drept 


de folosinta pentru scopurile asociatiei, cu 

cond tiunea 

ca societatea sa se ingrijeasca de buna intrebuintare a 
pavilionului §i lacului. 

D. Taxe de pasunat 

1. Pentru un pore mascul . 

lei 50 

2. Pentru una scroafa 

„ 70 

3. Pentru una oaie 

4. Pentru o vaca peste 2 ani, pentru 

cei din oras, la pasunea din 

,, 55 

Ciala * 

5. Pentru o vaca a proprietarilor 
cari loeuese in interiorul orasu- 

„ 220 

lui, la pasunea Ciala .... 
6. Pentru o vaca peste 2 ani pentru 
cei din Sega, Gai, Gradiste, si 

„ 600 

Stupini 

300 


7. Pentru un bou In cireada din 

Stupini 300 

8. Pentru un junc sau o junca peste 

2 ani 200 

9. Pentru un junc sau junca ub 2 ani ,, 130 

10. Pentru un cal sau catar 300 

11. Pentru un manz sub 2 ani . . . ,, 200 

12. Pentru un asin (magar) . . . 150 

E. Pentru someri. Se prelungeste acordarea de aju- 
toare alimentare pana la 15 Aprilie a. c. numai someri- 
lor capi de familie cu cop i. in numar de 1566. 

Se sisteaza cu data de 31 Martie a. c. acordarea de 
ajutoare alimentare somerilor necasatoriti, in numar de 
714, si somerilor casatoriti fara copii in numar de 872, 
adica in total 1586 someri. 

F. Concedierea functionarilor. Pe ziua de 31 Martie 
1932 au fost concediati functiorii cari n’au reu§it la 
examenul de capacitate tinut in zilele de 26 si 27 Ianva- 
rie 1932. 

G. Inundatii de cartiere. Apele cari au inundat o 
parte a orasului s'au retras. In Arad au ajuns aproape 
100 case sub apa din care 22 au fost complect distruse. 
iar 5 case au fost grav avariate. 

Pentru ajutorarea sinistratilor s’a pornit o initiativa 
particular^ aceia a unui ziar ca sa se adune fonduri. 

Serviciul technic al Municipiului studiaza propunerea 
de a schimba terenul numit „Alfa” cu un alt teren nei- 
nundabil. 

Pentru acest scop cei sinistrati vor fi Improprietariti 
gratuit cu cate un loc de casa. Primaria va pastra in 
schimb terenul numit ,,Alfa . 

H. Reduceri de taxe. Cu incepere dela 22 Martie 1932 
se reduce cu 20% taxe pentru ingrijirea mormintelor 
din cimitirul ora§ului. 

Se reduce taxa pentru c .ratirea latrinei dela 33 lei la 
20 lei acolo unde este accesibila trasura-cisterna, iar a- 
colo unde hasnaua nu este accesibila, se fixeaza o taxa 
de lei 25 in loc de 40. 

I. Regulament . Se aproba regulamentul Municipiului 
Arad, privitor la curatenia publica pentru piete parcuri, 
strade si case mari, compus conform art. 352 din legea 
sanitara si de ocrotire sociala. 

J. Cotizatiuni pentru acop r'rea cheltuelilor provocate 
de inundatii. Pentru creiarea fondurilor necesare care 
sa serveasca la acoperirea cheltuelilor provocate de 
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forta majora a inundatiilor, §i pentru Tntarirea §i repa- 
larea urgenta a digurilor, in vederea nouilor cresferi de 
ape, se impun urmatoarele cotizatiuni pe anul 1932 : 


a) Muncitorii platiti cu ziua vor plati o 



cotzatie anuala 

lei 

50 

b) Functionarii §i angajatii public^, par- 



ticularii precum §i pensionarii pana la suma 



de lei 300 pe an 


100 

dela lei 3000 — 5000 „ 


200 

„ 5000 — 7000 „ „ 


300 

7000 — 10000 „ „ 


500 

„ 10000 — 15000 „ 


1000 

15000 — 20000 „ „ 


2000 

„ 20000 — 25000 „ „ 


3500 

„ 25000 — 30000 „ „ 


5500 

30000 — 40000 „ 


7000 

„ „ 40000 — ’’ 


10000 


c) Comerciantii si industrasii vor plati o cotizatiune 
anuala egala cu 2 % a valorii localive a localurilor lor. 

d) Profesionistii liberi ca : medici, avocati, ingineri, 
etc. vor plati cotizatiunile fixate pentru functionary pu- 
blici si particulari, luandu-se de baza sumele brute dupa 
care sunt impusi de catre administratia financiara pe a- 
nul 1932. 

e) Proprietary de imobile vor plati o cotizatiune egala 
cu de 10 ori taxa pentru pompieri ( 3 %). 

Sunt scutiti de aceste cotizatiuni sinistratii si mnnci- 
torii cari voesc a presta serviciul in natura, calculand 
o zi de lucru in lei 50. 

K. Taxele pe abonamente la baile „Neptun" pe Mu- 

Taxele pe abonamente la baile ,,Neptun pe IVlures 
es mentin ca si in anul precedent, adica : 

a) Pentru functionary Primariei pensionari. 
vaduvele acestora precum si membrii familiei lei 80 

b) Pentru copii acestora mai mici de 16 ani „ 50 

c) Pentru functionary publici, judeteni, co- 

munali, C. F. R. invatatori, profesori > etc. . . 150 

d) Pentru populatie fara deosebire 300 

e) Pentru copii acestora mai mici de 16 ani . „ 150 

f) Abonament pentru cabina de 10 persoane „ 600 


L. Piata Aradului la 16 Mai 1932. 

Carne de vaca 1 kgr lei 18 

Carne de vitel 1 kgr 22 

Carne de pore 1 kgr ,,24 

Lapte 4 5 

Oua buc 1 

Pui perechea U 0 j 30 


2 . BAL§. 

(Buletinul comunal al orasului Ba 1 ^ Jud. Romanati 


Nr. l f 2 si 3/1932). 

A. Preturi maximale, 

Faina patiserie 1 kgr lei 4 gg 

Faina alba 1 kgr 4 5 g 


Faina neagra 1 kgr l e i 3 5 g 

Paine alba 1 kgr gg 

Paine neagra 1 kgr ? 5 gg 


B. Situatia financiara. In §edinta dela 4 Martie 1932 
a Comisiei Intenmare s a prezentat situajia financiara 
pe anul 1931. 

Prevederi venituri . . . 3. 556.969 

Incasari 2.281.573 


Deficit 1.275.396 lei 

Deficitul provine prin faptul ca Statul si Casa Auto- 
noma a Drumurilor n a platit sumele prevazute de lege. 


3. BARLAD. 

(Buletinul Comunal Nr. 17 — 18/931 si 1 2 3—4 

si 5—6/932. 

A. Aprobarca bugetului pe 1932. In ? edinta dela 8 
Decembne 1931 s’a aprobat proectul de buget al comu- 
nei Barlad Intocmit pe anul 1932. 

Venituri ] ei 15.099.639,46 

Cheltueli lei 18.970.143,50 


Deficit lei 


3.870.504,04 


B. Impuneri. In ? edinta dela 8 Decembrie 1931 se a- 
proba a se percepe de catre comuna pe anul 1932 ur- 
matoarele cote aditionale pe Ianga impozitele elemen- 
tare §i anume : 


3% la impozitul 

6 % „ 

3% ,. 

3% .. 

la alte impozite. 


pe venitul proprietati agricole 
" ” cladiri 

„ comert $i industrie 
dm profesiuni §i ocupatiuni nesupuse 


C. Taxe funebre. 

a) Pentru o inmormantare crestina cu dricul 

cl. I cu 6 cai §i calareti ] e 

b) Cu dricul cl. II cu patru cai 

c) Cu dricul cl. Ill cu doi cai 

d) Pentru o inmormantare rit mozaic Cl. I 

e) Idem cl. II 

f) Idem cl. Ill 

D. Preturi maximale. 

Carne de vaca kgr lei 16 

Carne de pore kgr ]g 

Lapte kgr fi 


3500 

1200 

400 

300 

200 

50 


4. CLUJ. 

(Buletinul Mumcipiului Nr. 6 , 7 , 8 , 9 §i 10/1932). 

A. Reduceri de taxe. 

1 . Taxele pentru ridicatul gunoiului se reduc : 

a) Pentru ridicatul gunoiu- 
lui dela particulari cat. I . . . dela 120 lei la 100 lei 

b) Idem cat. II dela 80 „ la 70 
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2. Taxele asupra camioane!or publice cu trac^iune a- 
nimala se reduc : 

a) Pentru camioanele cu un cal dela 5 lei la 2,50 lei 

b) Pentru camioanele cu doi cai „ 10 ,, ,, 5.00 ,, 

3. Taxa asupra auto-taxiurilor se reduce dela lei 20 
la 12 lei. 

4. Taxa asupra birjelor se reduce dela 5 la 3 lei. 

5. Taxa asupra automatelor de bomboane se reduce 
dela 600 lei la 200 lei anual. 

6. Taxa asupra firmelor micilor meseriasi, cari nu au 
atelier deschis, ci lucreaza iu locuintele lor, se reduce 
dela lei 500 la 200 anual. 

B. Taxe la spitale. Dela 1 Ianuarie 1932 s’a stabilit 
taxa de 40 lei pe zi pentru Ingrijirea bolnavilor in Spi- 
talul Epidemic al Municipiului, neadmitandu-se nici o 
scutire, bolnavii nefiind supu&i la alte taxe. 

C. Concesionarea fecalelor. Se concesioneaza eura- 
titul fecalelor de pe teritoriul Cluj pe timp de 10 ani 
cu pretul de 87 lei de butoi cu capacitatea de 200 kgr. 

D. Regulmente. In sedinta de^ 15 Ianuarie 1932 s’a 
aprobat proectul de regulament asupra taxelor de pa- 
vaje jentru Municipiul Cluj. 

E. Programe de lucrari. In sedinta de la 14 Martie 
1932 a Comisiei Interimare a Municipiului, se aproba 
progrmul de lucrari pentru intretinerea strazilor si a pro- 
gramului de lucrari pentru intretinerea edificiilor Pri- 
mariei in anul 1932. 

F. Organizarea Muzeului Etnografic. Muzeul Etno- 
grafic si Parcul National Regele Carol al II-lea din Cluj 
se constituesc impreuna ca institute culturala inzestrata 
cu personalitate juridica. 

5. CONSTANTA. 

(Monitorul Comunal Nr. 1, 2, 3/1932. 

A. Pentru someri. Comisiunea Interimara in sedinta 
dela 25 Februarie 1932 aproba sa se Bea un fond de 
100.000 lei pentru ajutorarea somerilor. 

B. Taxe pe gropi in cimitire. Se fixeaza urmatoarele 
taxe pentru sapatul gropilor : 

Pentru adulti cl. I lei 250 

,/ „ II 150 

„ III 80 

Pentru copii se va incasa jumatate de taxa prevazuta 
la fiecare clasa pentru adulti. 

C. Preturi maximale. 

Lapte la domiciliu kgr. . . * lei 8 

Lapte la piata kgr 7 

Chiflele si cornurile se vand . . „ 1.50bucata. 

6. HU$I. 

(Buletinul Comunal Nr. 3/1932). 

A. Preturi maximale. In sedinta dela 15 Martie 1932 
a Comisiei Interimare s’a fixat urmatoarele preturi 
maximale : 


Paine calitatea I kgr lei 

6,50 

Paine calitatea II kgr. . . . ,, 

4,50 

Carne de vaca kgr 

17,00 

Carne de pore kgr 

19,00 

Carne de oaie kgr 

10,00 

Slanina kgr 

18,00 

Lapte kgr. ......... 

5,00 

7. IA§I. 


(Buletinul Oficial Nr. 151/1932). 


A. Preturi maximale. Cu incepere dela 

12 Februarie 

1932 se fixeaza urmatoarele preturi maximale : 

Carne de vaca pentru crestini kgr. 

.lei 17 

pentru evrei kgr 

. „ 19 

Muschi de vita kgr 

. „ 25 

Carne de pore kgr 

• „ 21 

Slanina kgr 

• „ 22 

8. ORADEA. 



(Monitorul Comunal Nr. 1, 2, 3 si 5/1832). 

A. Laptaria modema. In Oradea exista o laptarie mo- 
derna cu numele ,,Helga” care poseda si aparate pentru 
pasteurizarea laptelui. Se fabrica si derivatele laptelui. 

Acolo se prelucreaza zilnic pana la 1800 litri lapte. 

Laptele trebuitor si-1 procura dela laptariile din Ora- 
dea si satele din vecinatate. 

B. Reduced de taxe. Se aproba tariful unitar de 60 
bani de k. w. la curentul electric pentru functionary o- 
rasenesti, 120 bani pentru functiionari de Stat, ofiteri, si 
curent pentru serate araniate In scopuri f^antropice si 
culturale. 

C. Medicamente graturite. S’a hotarat ca bolnavii sa- 
raci, cari primesc medicamente, sa prezinte numai cer- 
tificatul de paupertate, in care sa se cuprinda nationali- 
tatea respectivului, precum si strada unde locueste. 

E. Pentru someri. Pentru angajarea muncitorilor so- 
meri se hotaraste ordonantarea sumei de lei 800.000, de 
la diferite articole bugetare. 

F. Regulament. In sedinta dela 5 Ianuarie 1932 a Co- 
misiei Interimare a Municipiului Oradea s a votot regu- 
lamentul pentru perceperea taxelor comunale platibile 
pentru folosirea drumurilor de carute si auto-camioane 
cari aduc marfuri la targ spre vanzare : 

Pentru una caruta cu o vita lei 5 

Pentru una caruta cu 2 vite 10 

Pentru una caruta cu 4 vite 20 

Pentru un auto-camion cu incarcatura pana la 3000 
kgr .... 30 

G. Preturi maximale. 

Faina neagra kgr lei 3,50 

Faina semi-alba kgr 5,50 

Faina alba kgr 6,50 

Paine neagra kgr 5,00 


URB ANISMUL 


194 


Paine semi-alba kgr 

„ 6.00 

Paine alba kgr 

„ 7,50 

Carne de vita kgr 

„ 17.00 

Carne de vitel kgr 

„ 21,00 

Carne de pore kgr 

„ 21,00 

Lapte 

„ 7,00 


9. SATU-MARE. 

(Buletinul Oficial al Municipiulu. Satu-Mare Nr. 3. 
4 si 5/1932). 

A. Regulamente. 

a) S a aprobat regulamentul pentru blocarea motoa- 
relor si aparatelor electrice de pe teritoriul Municipiului 
Satu-Mare. 

b) In sedinta dela 2 Decembrie 1931 s’a aprobat re- 
gulamentul asupra taxelor platibi'e in favorul Munici- 
piului pentru constructs, reparatii de constructs si im~ 


prejmuiri de intravilane. 

Se vor percepe urmatoarele taxe pe m. p. : 

Pentru cladiri cu un etaj lei 4 

Pentru reparatiuni 5 camere „ 200 

Pentru reparatiuni 5 — 10 camere 400 

Pentru reparatiuni 10 — 20 camere . . . ,, 800 

Pentru reparafiuni 20 — 40 camere . . . „ 1600 


B. Reduced de taxe. Se reduce pretul curentului elec- 
tric furnizat garnizoanei locale cu 1 leu la kw. 

C. Preturl maximale. 


Faina alba 1 Kgr. . 

. . lei 5,50 

Faina semi-alba .... 

. . „ 4,50 

Faina neagra .... 

. . „ 4,00 

Carne de pore .... 

. . „ 18,00 

Carne de vaca .... 

. . „ 14,00 

Lapte 

. . „ 5,00 

10. STOROJINET. 



(Buletinul Oficial al Jud. Storojinet Nr. 7/1932), 

A. Islazuri. Se face o descriere a islazurilor din judetul 
Storojinet. 

Pentru intretinerea lor e necesara : a) facerea santtri- 
lor; b) graparea cu grapi; c) taerea spinilor; d) creia- 
rea adaparilor sanatoase; e) t“erea buruienilor si f) sa- 
direa pomilor in grupuri pentru umbra. 

11. TARGUL-MURE§. 

(Orasul Nr. 7 , 8, 9 si 10). 

A. Locuinte pentru functionari-regulament. In §edinta 
dela 4 Februarie 1932, s'a aprobat regulamentul Muni- 
cipiului Targu-Mures referitor la locuinte’e in natura 
pentru functionary si angajatii sai. 

Pentru ajutorarea si usurarea traiului functionarilor 
si angajatilor sai, Comuna da acestora locuinte in na- 
tura. 

Primarului, potrivit obligafiunilor sale de reprezen- 


tare, i se cuvine 5 camere §i dependinte; secretarului ge- 
neral, sefilor He serviciu si celor asimilati lor, 3 camere 
si dependinte; sefilor de sectie, de birou, sub sefilor de 
birou, 2 camere si dependinte; personala ui de serviciu o 
camera bucatarie si apartinentele. 

B. Taxe pentru pasunat. Pentru pasunat se vor per- 


cepe urmatoarele taxe : 

pentru o vaca peste 2 ani . . .lei 150 

pentru o vaca sub 2 ani 100 

pentru o oaie 60 

pentru un miel 30 


12. TIMISOARA. 

(Monitorul Municipiului Nr. 7, 8 — 9, 10 — 12, 13, 14 si 
15/1932). 

A. Palat cultural. Se cedeaza primariei ,,castelul Hu- 
niade ’ care va fi transformat in palat cultural. 

B. Regulament. In §edinta dela 16 Decembrie 1931 a 
Comisiei Interimare s a aprobat regulamentul pentru ex- 
ploatarea dreptului de afisaj si reclame pe teritoriul 
Municipilui Timisoara. 

C. Reduced de taxe. In sedinta dela 7 Martie 1932 
a Comisiei Interimare s a decis reducerea tarifului auto- 
taxiurilor cu 20% adica 8 lei pentru primii 333 m. si 4 
lei de fiecare 333 m. parcursi. 

D. Biblioteci. Circu.atia cartilor se poate vedea din 


tabloul de mai jos : 

Carti romanesti 10.206 

„ germane 7.593 

» ungare 9.639 

,, • franceze 1.485 

,, scrise in alte limbi 1.360 


Cartile de mai sus in mare parte au fost citite acasa. 
sa’a de lectura fiind mica. 

E. Teatru. La Teatrul Comunal, in intervalul dela 1 
August 1931 pana la 29 Februarie 1932 s au inregistrat 
34 spectacole romanesti, 9 germane si 82 maghiare; 3 
concede iubiliare ale maestrului G. Enescu; 3 confe- 
rinte, 2 concede corale, 3 serbari nationale-culturale, 2 
reprezentatiunf student esti. 

F. Pentru romeri. In sedinta dela 3 August 1931 s’a 
format o commune pentru combaterea somajului. 

In total au fost ajutate 3456 persoane. Cu incepere 
dela 1 Ianuarie 1932 si pana la 28 Februarie 1932 s'au 
dat sub diferite forme, ajutoare in suma de lei 2 . 483 . 818 . 

G. Regulamente. 

a) In sedinta dela 28 Martie 1932 a Comisiunei In- 
terimare se aproba regulament 1 despre distrugerea si 
starpirea animalelor vatamatoarj de pe teritoriul Muni- 
cipiului Timisoara. 

b) In sedinta dela 27 Ianuarie 1932 a Comitetului Lo- 
cal de Revizuire s’a aprobat regulamentul Municipiului 
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Timisoara asupra taxelor pentru uzul drumurilor, stra- 
zilor bulevardelor, cu camioane, auto-buze, cu carute 
de povara si cu orice vehicul, care fie din cauza greu- 
tajilor, fie din cauza poverei ce transporta, aduc vata- 
marea acestor drumuri. 


H. Deschiderea bailor comunale. Cu incepere dela 1 

Mai a. c., se vor deschide baile comunale 

1. Baia cu plaja din Fabrica 

2. Baie populara din Parcui Scudier 

3. Strandul popular din circ. IV. 

si plaja. 

I. Preturi maximale. 

Faina alba kgr lei 

6,80 

, semi-alba kgr 

5,50 

,, neagra kgr. . . . . . „ 

4,30 

Paine semi-neagra kgr. . . . ,, 

7,00 

,, neagra kgr. 

5,00 

Carne de vaca kgr 

19,00 

,, ,, pore kgr 

20—26—30 


13. TURNUL-SEVERIN. 

(Buletinul Oficial Nr. 2, 3, 4, 5 si 6/1932). 

A. Bugetul pe 1932 . In sedinta dela 26 Februarie 
1932 s’a aprobat bugetul comunei : 

Venituri lei 19.934.292 
Cheltueli „ 19.907.891 


Excedent „ 26.401 

B. Reduceri de taxe. 

a) Se aproba reducerea taxei pentru uzajul pavajelor 


dela 20 lei la 10 lei, ce platesc carele si carutele incar- 
cate t carl intra si es din oras. 

b) S’a sporit taxa apei pentru industrii dela 2 lei la 
3,50 m. c. 


14. VASLUI. 

(Buletinul oficial al Jud. Vaslui Nr. 4, 6. 7, 8, 10 si 
Buletinul Orasului Vaslui Nr. 4 si 5/1932). 

A. Energia Electrica. In sedinta dela 2 Aprilie 1932 
a Comisiei Internationale se aproba memoriul §i 7 pla- 
nuri pentru facerea instalatiunilor de producere si dis- 
tribuire a energiei electrice a orasului Vaslui. 


B Regulamente. S’a aprobat regulamentul afisajului 
public pe teritoriul orasului. Dreptul de afisaj ramane 
primariei orasului Vaslui. 

Se vor percepe urmatoarele taxe pentru afisaj : 

a) Pentru 100 exemplare dimensiunea 1/8 coala 

Nr. 1 lei 120 

peste 100 exemplare lei 150 

b) Pentru 100 exemplare dimensiunea 1/4 coala 


Nr. 1 lei 

peste 100 exemplare lei ... . 

Afise mari (reclame) pe carton 


• 150 
. 180 


panza, table de lemn 


sau fier : 

b) Pentru 1 — 5 exemplare lei . . . ♦ 250 pe luna 

Pentru 5 — 10 exemplare lei 400 „ 

2. In sedinta din Aprilie 1932 a Comisiei Interimare a 
orasului Vaslui s’a aprobat regulamentul pentru prin- 
derea li inchiderea la oborul comunal a animalelor si 
paserilor vagabonde, precum si pentru starpirea anima- 


lelor rau facatoare. 


L. U. 


N 0 

1. ACADEMIA ROMANA §1 URBANISMUL 
(Premierea lucrarilor urbanistice ale d-lui Prof. C> Sfin- 
tcucu). 

In sesiunea din Mai 1932 Academia Romana a pre- 
miat cu ,,Premiul Adamachi pentru §tiinte” lucrarile 
d-lui Prof. C. Sfintescu asupra sistematizarei regiunei 
Bucuresti. Reproducem- mai jos raportul d-lui Prof. Ion 
Ionescu, Inginer Inspector General si Membra Cores- 
pondent al Academiei, relativ la aceste lucrari. 

REFERAT 

Asupra cartii : Pentru Bucuresti. — Noi studii urba- 
nistice de Cincinat I. Sfintescu. 

Propusa pentru premiul ,,V. Adamaclli , de 5000 lei. 

Autorul a adunat intr’un volum, trei articole p2 care 
le-a publicat in anii 1930 si 1931 in „Buletinul Societatii 
Politecnice din Romania’’ si anume : 


T E 

1. — Delimitari in Regiunea Municipiului Bucuresti 
(Zone de constructiune si zone de verdeat&). 

2. — Zonificarea Urbanistica a Municipiului Bucu- 
resti. 

3. — Caile de Comunicatie si Transporturile in Mu- 
nicipiul Bucuresti. 

In primul studiu autorul se ocupa de chestiunea deli- 
mitarii orasului, chestiune care dateaza de pe:te 100 de 
ani, impusa prin Regulamentul Organic, dar neadusa 
la indeplinire pana azi. Dupa un scurt istoric se a- 
rata ca trebuie cautat ca delimitarile, facate din punct 
de vedere administrativ, constructiv si topografic, tre- 
buie sa coincida pe cat e ca putinta, si indica mijloace 
de delimitare. Tinand seama de noile id ei in materie de 
urbanistica, de evolutia pe care a luat-o orasele mari, de 
caracterul orasului Bucuresti, de densitatea populatiei §i 
a constructiilor, autorul arata ca orasul s ar putea limita 
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prin o zona de verdeata, de preferinta paduri, cam in- 
tr’un cere de 5 km. raza. 

Studiul are mai multe planse pentru clarificarea celor 
expuse. (Notez ca in exemplarul ce mi sa trimis de A- 
cademie lipsesc cateva din figuri). 

In al doilea studiu se ocupa de impartirea orasului in 
zone : comerciale, industrial, militare, locuinte eftine. 
vile. 

De o zona administrative in care sa se grupeze Insti- 
tutiunile publice, nu poate fi vorba in Bucuresti, din cau- 
za prea marei raspandiri a cladirilor publice. Acelas lu- 
cru pentru o zona in care s ar grupa scolile superioare. 
Pentru stabilirea unei zonificari rationale trebuie sa se 
tina seama de relieful solului, de natura subsolului. He 
hidrologie si hidrografie, de meteorologie si clima, de 
vegetate din punct de vedere al conditiunilor fizice. de 
cre§tereea §i repartizarea popula|iei, de repartizarea cla- 
dirilor, de spajiile libere publice si particulare, de cen- 
trele de atractie ale circulatiei, de comert, de industrie, 
de cartierele insalubre, de veniturile populatiunei si de 
impozite, din punct de vedere economic. 

Autorul studiaza in detaliu toate aceste chestiuni. Pe 
baza acestor studii se da o harta in care se indica zonele 
comerciale, industrial, si cele de depozite, zona militara 
§i zonele de locuit. Studiul se termina cu clasele de con- 
structii din diferite zone. 

In al treilea studiu autorul Se ocupa de caile de comu- 
nicatiune care pornesc din ora§ in tara, si cele din inte- 
riorul orasului. Dupa ce arata dificultatile mari cari se 
ivesc la rezolvarea acestor probleme si costul mare al 
exproprierilor pentru a face o buna sistematizare din a- 
cest punct de vedere, autorul se ocupa de necesitatea 
de a se lega capitala cu Dunarea prin un canal naviga- 
bil §i examineaza diferitele solutiuni care s’au produs in 
aceasta privinta, de chestiunea garilor orasului propu- 
nand o linie in lungul Dambovitei, de chestiunea sose- 
lelor de acces la capitala §i de liniile aeriene in vederea 
aeroporturilor orasului. Dupa aceasta se ocupa de lega- 
rea orasului cu comunele apropiate prin tramvaie, au- 
tobuze, §i in fine de circulatia in interiorul orasului si 
de aranjarea circulatiei pe strazile cu trafic intens, §i 
pe strazile secundare. Studiul se termina cu chestiunea 
Politiei Circulatiei. Studiul acesta este insotit de 20 
planse explicative. 

# # 

D-l C. Sfintescu este profesor de Urbanism la §coala 
de Arhitectura, diriginetele lucrarilor planului de siste- 
matizare al Capitalei si unul din inginerii care s’a ocu- 
pat mult de chestiuni de urbanism si a facut numeroase 
publicatiuni in aceasta ramura a ingineriei. Studiile de 
care ne ocupam sunt sense cu competinta si documen- 
tate. Desi unele din parerile autorului pot fi discutabile, 
avand in vedere obiceiurile dela noi, totusi ele se pot 
lua ca puncte de plecare pentru o discutiune mai intinsa. 


care sa duca la solutiuni mai u$oar § ped :ea- 

lizabile. Pentru aceste motive sun: i*; rlfer* : _cra- 

rea d-lui C. Sfintescu sa fie admisi La p :r=m \ A- 
damachi. 

Membru corespondent # 

Bucuresti 14 Mai 1932. Ion Iooescn 

1. ANCHETELE FEDERATIEI INTERATIO- 

NALE PENTRU URBANISM $1 LOCUINTE DE 
LA LONDRA sunt in continuare. Dup& chestiunea 
,.Legei chiriilor ’ si aceia a ^Rolului arhitectului in pla- 
nurile de extensiune ale oraselor s’a trecut la aceia 
a ,,Invatamantului urbanisticei t, \ Pana acu:: Federa- 

te” a publicat in , .International Housing and Town 
Planning Bulletin’" situatia privitoare la accst invata- 
mant superior, in Anglia si Franta. Desigur ca se va 
continua si cu celelalte tari, intre care se va numara si 
Romania, pentru care am intocmit deja raportul nece- 
sar, si care va fi publicat -§i in revista ..Urbanismul”. 

Cand se va termina publicarea anchetei, vom face 
si in aceasta revista o expunere comparativa asupra 
chestiunei, care este de cea mai mare important pen- 
tru progresul miscarei si §tiintei urbanistice in toate 
tarile si mai ales in tara noastra. 

c. s. 

2. INSULA FOCULUI ETERN §1 A CELOR 
CINCI MILIOANE DE §OBOLANI (Dusseldorfer 
Nachrichten. Aug. 1931) este cea numita Riker, sepa- 
rata de oras de un rau, la est de Manhattan (New- 
York) si care apare noaptea ca o limba de foe uria§, 
ce se inalta spre cer. Acolo se afla depozitul de gu- 
noaie al New-York-ului, unde, in fiecare dimineaza 
zece imense vapoare transporta gunoaiele celor 10 mi- 
lioane de locuitori ai metropolei. In aceasta insula §o- 
bolanii au invins omul, care a fugit de acolo, parasind 
gunoaiele ce sunt adunate acolo. Desi populatia din 
casele ruinate, si un foe care arde de 20 ani continuu 
mului, cenusei si mirosului adus de vant, ei au ajuns sa 
considere aceasta stare de lucruri ca naturala. 

§obolanii au devenit a§a de numerosi si indrazneti. 
incat ataca chiar lucratorii cari descarca gunoaiele in 
insula. Primarul orasului, d. Walker, a trebuit sa se a- 
dreseze specialistilor chimisti (de ex. germanului Bil- 
lerj ca sa prepare o otrava pentru distrugerea lor. O 
pereche de soared poate procreia in 5 ani peste 940 
miliarde de exemplare, astfel ca, daca nu se vor lua 
masuri, sobolanii vor porni o ofensiva contra New- 
York-ului ! C. S. 

3. HYGENA PRIN APA IN FRANTA. (La Vie 
Communale et Departementale, Noemvrie 1931, articolul 
d-lui Dr. Imbeaux). 

Din „Anuarul Distributiilor de Apa v t care a aparut 
in a 3-a editie, rezulta ca in Franta mortalitatea a sca- 
zut, ajungand la o medie de 11%. Din 37987 comune. 
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25,06% au executat instalatii de alimentare cu apa. Din 
1480 centre cu o populatie de la 3000 locuitori in sus, 
numai 18,5% au executat canalizari moderne de eva- 
cuarea apelor uzate. Cat priveste epurarea apelor din 
canale, aceasta abia se face in 81 de centre. C. S. 

4. PROBLEMA CANALELOR (EGOURILOR) LA 
SATE. (Articolul d-lui Humphery in The Contractor's 
Record and Municipal Engineering — Oct. 1931). In 
Anglia se recomanda in vederea canalizarilor grupari 
de case de la 50 in sus, si anume acolo unde sunt mai 
dese si unde scurgerea se poate face prin gravitatie. 
Totu§i instalatia si exploatarea canalizarei revine la 
circa 3 lei mia de lei venit anual al imobilului. Cand con- 
tul e mai redus, se recomanda a se executa si un colec- 
tor. La o populatie de 2030 — 5000 locuitori se calcu- 
leaza un cubaj de 180 — 450 m. c. in 24 ore apa de e- 
vacuat. Instalatia cuprinde si epurarea apelor uzate. 

c. s. 

5. TROLLEYBUS-UL IN SPANIA (articolul d-lui 
Aparicio din Ingenieria y Construction, 1931) ar avea 
o rentabilitate, bazata pe bogatia in forta hydraulica 
din aceasta fara, mai mare de cat tramvaiul sau auto- 
buzul. Calculul a fost facut pentru 15 — 50 calatori pe 
zi §i pe vagon trolleybus. 

6. CONTROLUL IGIENIC AL BAILOR IN 
BERLIN. (Dr. Ditthom in „Bauamt und Gemeinde- 
bau",t Noemvrie 1931). Piscinele sunt tratate cu clor li- 
ber (0,2 — 0,5 m. gr. la litru) care fac apa sterila, fara 
colbibacili. Acum se mai intrebuinteaza §i kaporit, clor- 
amonoiac, clor-cupru-argint, katadyn, etc. 

C. S. 


7. ORGANIZAREA DE GRADINI PENTRU LU- 
CRATORII §OMERI (Informations Sociales, 12 Oct. 
1931 — Geneve). Orasul Leipzig a pus de curand la 
dispozit-a somerilor 180.000 m. p. teren in jurul orasului. 
pentru gradini de cultivat de catre someri. Suprafata va 
fi dublata in viitor. Terenurile sunt inchiriate cu circa 
1 leu/m. p. si pe an §omerilor. 

Analog s’a procedat si in Anglia (Tara Galilor) unde 
64.000 §omeri au fost in masura sa cultive legume pen- 
tru circa 300 milioane lei, somerii neavand ajutoare de 
cat pentru circa 15 milioane de lei, in seminte, ingra§a- 
minte §i scule cu pret redus. C. S. 

8. NOUA BIBLIOTECA PUBLICA DIN ROTER- 

DAM (The municipal Journal and Public Works En- 
gineer. Oct. 1931) a costat numai cladirea circa 20 mi- 
lioane lei. Cartile sunt grupate dupa sistemul zecimal in- 
ternational. Biblioteca a avut si o subventie de la trus- 
tul englezesc Carnegie. C. S. 

ORA§E CU SGARIE-NORI IN ASIA. Cine 
ar fi crezut ca In timpurile noastre mai pot fi des- 
coperite £ari §i orase necunoscute pana acum ? Un 
explorator german, Hans Helfritz, s’a intors din A- 
rabia de Sud, din tara Hadramaut, dela nord de golful 
Aden, unde trae§te un popor fanatic, care nj da voe 
europenilor sa intre. El a adus fotografii din ora§ele Te- 
rim, Sibam, Sejun §i altele, fotografii surprinzatoare, cu 
vederi ca din orasele americane. 

Casele sunt construite in inaltime §i au pana la zece 
etaje; sunt tot a§a de inghesuite §i au aproape acelas as- 
pect exterior, acelea§i forme arhitecturale, ca §i cladi- 
rilc noastre ultra-moderne, de§i sunt facute din pamant. 
in loc de fer §i beton. 

( Dup£ ,, Berliner Illustrierte Zeitung’ Nr. 15, 1932). 
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IIRBANISME, revue mensuelle de l'urbanisme fran- 
paise (redacjia §i administrajia : Paris, 29 rue de Se- 
vigme, abonament anual in streinatate 85 fr. s.) este ti- 
tlul primei reviste franceze speciala de urbanism, care 
a inceput sa apara in Aprilie 1932. Se §i impunea apa- 
ri^ia unei astfel de reviste intr o {ara cu resursele mate- 
riale, morale §i intelectuale cum este Franta, §i noi o 
a§teptam cu multa dragoste. Nu se putea ca atitea insti- 
tu^iuni franceze cu caracter uibanistic, precum „Institu- 
tul de Istorie, Geografie si Economie Urbana al Ora- 
sului Paris" condus de d. Poete, ca ,,Uniunea oraselor 
§i comunelor din Franta"' al carui director este d. La- 
croix, ca „Museul Social' creiat de d. Risler ca „Socie- 
tatea franceza a urbanistilor ' al carei presedinte este 
d. Dervaux, ca t.Institutul de Urbanism din Paris" de 
sub direcjia d-lui Bruggeman. ca ^Institutul intematio- 
{ional de urbanism colonial" de recenta initiative fran- 
ceza, ca „Liga Urbana' cu pre§edintele sau d. HeiS2nt, 
§i multe alte organizajiuni cu scopuri concurente, nu se 
putea, dupa convingerea noastra, sa mai intarzie aparitia 
unei astfel de publicajii. NecesitaUa era asa de mu t sim- 
tita nu numai in Franta, un leagan al urbanismului, cu 
spirit urbanistic, cu o lege de amenajare urbani.tica, cu 
500 de comune cu planuri urbanistice intocmite, din cele 
1600 obligate prin legea din 1924; necesitatea era mult 
simtita §i de catre urbani^tii streini cari, in dorinta lor 
de a cunoa§te activitatea urbanistica franceza trebuiau 
sa pandeasca momentul, cand diferite reviste, urmarind 
alte scopuri principale, publicau ceva §i in raport cu ur- 
banismul. 

In programul formand zona de actiune a acestui pre- 
tios confrate, gasim cuprinse studii arheologice §i tu- 
ristice, de evolujia oraselor, de planurile de extensiune si 
regionale, de realizari din Franta §,i din streinatate; do- 
cumentari tecnice, juridice, sociale administrative §i sa- 
nitare; apoi informatii din orase si comune, asupra pro- 
ectelor si lucrarilor administrative, concursurilor pu- 
blice congreselor, s. a. care ne face sa ne gandim la pro- 
gramul §i cuprinsul revistei similare romane§ti. 

Dar ceace merita oragiile noastre este calitatea ma- 
teriei pe care primul numar al revistei ,,Urbanisme’ 
ne-a prezinta, incepand cu ,,Prefata” d-lui Risler; cu 
,,Considera{iile Generale Urbanistice" ale d-lui Locroix; 
cu o schi^are a d-lui Vailiat a activitatei regretatului 
Forestier, de un renume mondial in arhitectura §i tecni- 
ca paysagista; cu consideratiile d-lui Menabrea asupra 


..Amenajerei regiunei din vestul Parisului ; cj raportul 
d-lui Prost asupra ,,Concursului de ide pent';: amena- 
jarea unei avenue intre Etoile si Place de la Defense"; 
cu ,,Urbanismul practic" de d. Monsarrat .-au studiul 
d-lui Berard asupra ,,tesiturilor"; pana la finele publi- 
catiei care se inchee cu .,Urbanismul in Syria ’ de d. 
Pillet si acela al d. Vera asupra „Teraselor de la Saint 
Germain en Laye". 

Nu putem avea pretentia ca in cate-\ a cuvinte sa 
scoatem in relief calitatea materialulu: mai sus in§irat, 
care iormeaza impreuna cu diversitatea. caracterele pre- 
dominante ale revistei. Dar nu pot sa nu relevez unele 
reliefuri de gandire : 

— ideile juste, chiar cand raman deocamdata in- 
„diferente unei marl paiti din populate au §ansa sa tri- 
,,umfe, daca cei ce le preconizeaza dovedesc o suficienta 
, tenacitate..." (Risler); 

— legea noastra din 1919 — 1924 asupra exten- 

,,siunei si amenajerei oraselor ramane in contradictie 
,,cu spiritul individualist al codului nostru civil"... (La- 
croix); 

„... r — nici un om nu este mai precis de cat un artist 
,,cand este vorba de alegerea cuvintelor, a liniilor, a 
,,formelor, a colorilor, a volumelor sau a sensurilor...’ 
(Vailiat); 

,,... — autoritatile pablice cari se gandesc la lucrari 
,,mari sunt incapabile sa gaseasca resursele necesare 
..daca in prealabil ele nu se inteleg cu opinia publica. 
,, Numai in aceste conditii ele pot sa atinga ind^asneala 
,,necesara planurilor magnifice" (Menabrea); 

„... — comparand p:oecte!e din trei puncte de vede- 
,,re ; estetic, circulate §i realizare, urmatoarele princi- 
,,pii s'au degajat din discutiuni..." (Prost); 

— un urbanist, ales de municipalitate, comite o e- 
,,roare profesionala cand, in mod voluntar, introduce 
, in proectul care trebuie sa fie supus examenului Consi- 
,liului Municipal dispozitii care ar avea ca rezultat si- 
,,gur, acela de a impiedica orasul, al caruia el nu este 
,, decat un mandatar, sa obtina in cel mai scurt timp po- 
,, sibil declararea de utilitate publica a unui proect ur- 
„gent..." (Monsarrat); 

, ... — in ultimii ani circulatia urbana s’a pus cu o 
,,mare acuitate si este fara indoiala ca tot ceeac 2 poate 
,,contribui sa faciliteze circulatia §i sa evite accidentele 
,, trebuie sa fie examinat cu cea mai mare atentiune, dar 
,,si astfel ca sa constitue minimum de jena pentru pro- 
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„prietarii riverani cari au de suportat servitudinea §i 
,, minimum de cheltueli pentru municipalitate...” (Be- 
,,rard); 

— in regiunile semi de§erte ale Eufratului admi- 
,,nistratorii francezi au facut numeroase tentative de in- 
,,padurire sau cel putin pentru umbritul strazilor sau dru- 
,,murilor. Credeji, ca a doua zi, uneori chiar in seara 
plantajiei, toji puefii au fost distru§i de la inalfimea 
„manei ?Rea vointa sau ura traditionala a pastorului, 
,, pentru care arborete este du^man ?..." (Pillet). 

— urbanismul nu este confuzie, nu este acumu- 
.,lare de uzine, gari si tramvaie. Urajenia este urmarea 
,,neindemanarei, nu a progresului...,, (Vera). 

Colaborarea viitoare a unor Hebrard, Agache, Bon 
nier, Bruggeman, Gamier, Greber, Chalumeau, Daus- 
set, Joyant, Jaussely, Oualid, Lavedan, Sellier, Rey, 
Souza, etc. (multi ne sunt cunoscuti prin operile lor : 
unii chiar personal), ne asigura permanenta valoare ne- 
contestabila a acestei reviste de care nu se va putea dis- 
pensa nici un urbanist. Ne indeplinim o datorie atat 
fata de aceasta publicatie, cat §i fata de cetitorii nostril, 
recomandand-o. 

c s. 

URBANISME (Mai 1932) (Deespre expropierile pe 
zone de G. Monsarrat ) . Autorul arata ca aplicarea le- 
gei franceze din 1919 — 1924 pentru amenajarea ora- 
selor nu este numai o chestiune d^ arta profeJonaia, 
dar cere §i quno§tin{e de drept administrate. Mai alej 
in cazul exproprierilor pe zone, asemenea cuno^tinte 
sunt necesare pentru a determina limitele unei astfel de 
zone. In acest scop se poate face uz de art. 2 din legea 
de expropriere de la 1841 si a celei modificate in 1918. 
precum si de art. 2 al decretului din 1852, care insa 
sunt susceptibile de interpreted, ceeace face sa se re 
curga la textul rapoartelor legei in Camera §i Senatid 
francez. Ajunge autorul la concluzia ca nu trebuie facut 
uz prea mare de exproprierea pe zone, adica pana la a 
face adevarate operatiuni financiare, caci justitia nu ar 
da aprobarea exproprierilor pentru asemenea scopuri. 
De unde autorul pune cate-va principii : 

a) Dincolo de terenul strict necesar caei publice sa 
nu se expropieze de cat terenurile ce sunt intr o depen- 
denta directa cu acea cale, iar lucrarile de transformare 
§i amenajare sa se faca de oras. 

b) Zonele deoparte si alta a caei nu e nevoie sa fie 
de o latime uniforma, ci fiecare parcela trebuie exa- 
minata separat, si vazut daca proprietarul insusi nu 
poate da utilizarea prevazuta in plan lotului sau in ra- 
port cu situatia topografica a locului. 

c) Daca loturile au conformatii imposibil de utilizat 
conform noului plan, dar proprietary se inteleg intre ei 
pentru o utilizare rationale sau pentru o comassare a 
lor, nu va trebui sa se incorpoieze in planul de expro- 
priere pe zone si acele loturi. 

Este interesan t de adaugat ca in Franta in unele lo- 


calitati, s a cerut chiar abrogarea textului de lege care 
da dreptul la exproprieri pe zone. De aceia in aplicarea 
legei se cere multa prudenta §i moderatiune. C. S. 

TABLET TES DOCUMENTAIRES MUNICIPALES 
(Apiilie 1932) 

1. Circulatia automobila in orasele mari (La Vie 
Communale et Departamentale. Oct. 1931). La finele 
Decembrie 1930, s a stability calculele fiind facute §i in 
raport cu numarul de locuitori ce revine pe automobil, 
urmatoarele cifre : 


Amsterdam 

12150 — 

62 

Berlin 

65905 — 

61 

Chicago 

469478 — 

7 

Constantinopol 

2.13 — 

347 

Detroit 

423102 — 

4 

Los Angeles 

516016 — 

2 

Milan 

31239 — 

26 

New York 

751711 — 

9 

Paris 

172450 — 

17 

Stockholm 

17897 — 

29 


c. s. 

TABLETTES DOCUMENTAIRES MUNICIPA- 
LES (Nr. 129 Ianuarie — Martie 1932). 

Urbanism colonial (Congresul International de 
urbanism in colonii, Paris^ Oct. 1931) a fost pentru 
prima data discutat de toate puterile coloniale in raport 
cu subiecteie : amenajarea generala, hygenica §i estetica, 
locuinte, organizatia administrative, legislatia urbana §i 
rurala, executia materiala a planurilor de ora§e in colo- 
nii. De organizatia administrative depinde totul, ceci 
fere aceasta planurile ce e ma geniale reman zedarnice. 
S a prezentat urmetoarele rapoarte : ,, Urbanismul in 
Extremul Orient" de Hebrard ; in Ind ile Olandeze" de 
Stuart; „in Tahiti” de Sasportas; ^Marrakech oras de 
iernat' de Colonel WeisswelUr; ,.Orasele antice din 
Irak” de Pillei; ,, Orasele colon i di i Algeria” de colo- 
nel Laroude, etc. 

Toate aceste lucreii vor apare in cate-va volume cu 
planuri, grafice si ilustratiuni. (La Vie Communale et 
Departamentale Noembrie l c 31). 

c. s. 

WASMUTHS MONATSHEFTE BAUKUNST 
UND STADTEBAU, Iunie 1932. 

Randementul cailor de comun ; cit : i urbane de Wer- 
ner Hegemann. 

In acest articol, d-1 W. Hegemann se ocupa de cartea 
de- curand aparuta a d-lui D-r Hans Liibke despre 
,,Strassen und Platze im Stadlkorper ". Industria au- 
tomobilelor din Statele Unite ale Americei poate pro- 
duce anual 9 milioane de automobile, dar nu poate vinde 
de cat 2 milioane. 

S'a investit asa de mult capital in aceasta industrie 
care nu-si poate plasa produsele, in cat unii economisti 


URBANISMUL 


200 


considers acest fapt ca una din cauzele principale ale 
crizei economice mondiale. 

Poporul american cheltueste aproape o treime din ve- 
nitul sau (circa 100 miliarde marci aur) pentru intre- 
Jinerea automobilelor din care majoritatea serveste nu- 
mai pentru lux. 

Peste 300.000 oameni au muiit dela 1917 pana acum 
in urma accidentelor de automobil. Numai in anul 1931 
au murit 34.000 §i au fost raniti 997.000 — aproape un 
milion. 

Pana la expozitia de urbanism din Berlin din anul 
1910, cand chestiunea circulatiei a fost tratata pentru 
prima oara in mod rational, in Germania, asa zisi ur- 
bani§ti erau convin§i de lipsa de important a proble- 
melor de circulate. Ei garniseau planurile lor de siste- 
matizare cu diferite p ie{e — ornamentale sau monu- 
mentale — care corespundeau mai pu{in nevoilor cir- 
culajiei, insa purtau pecetea remini. centelor din cala- 
toriile facute prin diferite orase romantice. 

Apari{ia automobilelor in masa a avut de efect nu 
numai cresterea extraordinary a accidentelor, dar §i 
congestionarea §i paralizarea circulatiei in ora^ele mari 
din America §i e pe cale sa produca aceleasi efecte §i in 
Europa, daca nu cumva criza economica va pune o sta- 
vila. 

A1 doilea efect al acestei imense cresteri a numarului 
automobilelor, a fost ca unele ora§e au interzis accesul 
automobilelor pe strazile din centru. Nu e nimic mai gro- 
tesc, spune W. Hegemann, de cat a se permite catorva 
mii de automobile, care sunt cel mai neeconomic mijloc 
de transport, sa inchida drumul tramvaelor, care sunt 
mijlocul cel mai rational de transpot al masselor. 

Pana ce se vor elibera centrele oraselor de circulatia 
automobilelor, cartea d-lui Dr. H. Liibke da indicatii 
prejioase pentru asanarea pietelor actuale, construite 
fSra rost §i fara nici o grija de circulate. 

In primul volum, se dau bazele calculului pentru de- 
terminarea capacitatii de circulate in raport cu diferite 
solicitari §i scopuri. Rezultatele ce se obtin prin astfel 
de calcule, rezolva foarte multe probleme controversate 
§i dau posibilitatea de a se judeca obiectiv diferite ca- 
zuri de circulate, care pana acum erau tratate subiectiv. 

In al doilea volum se trateaza amenajarea pietelor §i 
strazilor de circulate cu numeroase exemple si ilustra- 

T. R. 

REVISTA PROGRESUL SOCIAL (20 Aprilie 
1932) Estetica urbana raportata la estetica Bucurestiu- 
lui de Prof . C. Sfinfescu. 

Autorul, dupa expunerea unor priviri generale si schi- 
^area unei doctrine a esteticei urbanistice, trece la apli- 
cajiunile acelei doctrine la cazul Bucure§tiului. Artico- 
lul este desigur extrasul unui studiu detailat. 

Astfel ca generality autorul arata ca esteticul a for- 
mat primele manifested ale urbanismului constient. 

In antichitate serbarile colective, au dat ocazia sS se 


desfasurare imperioase cerinje estetizante. Aceste serbari 
aveau loc in orase. Acolo s au rea izat opere de arta, 
creind astfel un permanent simtamant colectiv. 

In epoca moderna §i contemporana. soLdaritatea ur- 
bana a fost intunecata de puteiea Statului ca §i de e- 
goismul individual cari au scazut preocuparile estetice 
intalnite pana atunci. 

In alcatuirea unui fenomen estetic a^ar trei elemente 
componente : artistul, opera de arta §i spectatorul care 
trebue si fie infelgator, dupa. cum spune autorul acestui 
articol, fenomenul ramane altfel fara efect. 

Estetica urbanismului privita in toati integritatea ei 
apare ca un factor de interes general ca fenomen so- 
cial sal local, dupa cazuri ; in ambele aspecte trebue sa 
duca la efecte sigure cu mijloace putine. Aceste mijloace 
pot fi reduse uneori pana la simbeluri, cari in estetica 
urbanismului sunt urmatoarele : spatiul liber, spatiul 
cladit §i circulajia. 

Frumusetile naturale §i fiumusetile artistice utizate in 
estetica urbanista contribue in cea mai mare masura la 
estetica generala urbana. 

Ca doctrina, autorul arata ca stylul urban stic este 
cel care creiaza efectul estetic urban de interes general 
social, intrebuintand simbolurile menjionate mai sus, 
pentru a actiona prin cele trei elemente ca : senzatie 
(forma coloare), sentiment (imaginajie forja) si in- 
teligenta (raporturi utilitare). Acest styl a variat dela 
o epoca la alta. 

Se poate spune ca frumusetile naturale si stylul arhi- 
tectonic, impreuna cu organizarea circulatiei §i monu- 
mentele istorice, putand forma un styl urbanistic ade- 
cuat mediului social, vor creia ora^ului respectfv o per- 
sonalitate, care negresit va contribui la o personalitate 
urbanistica, de interes general. 

Estetica locala urbanistica are aceleas simboluri este- 
tice. De§i modurile de actiune sunt aceleas ca §i la ur- 
banistica de interes general, totusi technica ei poate va- 
ria foarte mult. 

Trecand apoi la estetica Bucurestului, autorul cere 
pentru a ridica nivelul esteticei urbane a Capitalei sa se 
£ina seama de metoda generala aratata. §i aci se va ob- 
tine estetica generala urbanistica prin amenajarea artis- 
tica a frumusetilor naturale ecsistente atat la oras cat 
§i imprejurimi. 

De asemenea se va intrebuinta un styl arhitectonic al 
cladirilor prin adaptarea unui styl urbanistic adaptat 
mediului social, deci se va creia o personalitate urba- 
nistica marcanta, orasului Bucuresti. 

In ce prive§te stylul arhitectonic, ca simbol al esteti- 
cei generale urbanistice, autorul crede ca acesta ar pu- 
tea contribui la noi sa creieze o personalitate cu toate 
ca orasul nostru este invadat, dupa cum spune D-sa, 
prin amestecul influentelor stylurilor arhitectonice strai- 
ne, care au dat o nota prea variata §i discordanta. Dar 
multi chiar din arhitectii romani s au declarat pesimisti 
in infaptuirea unui styl romanesc. 
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Simbolul urbanistic al circula (iei in Bucure§ti est : 
foarte greu de modificat intr'un termen scurt. Timpul 
§i o organizatie socials solidS, va face orasul sa pro- 
greseze din punct de vedere estetic. 

In ce prive^te estetica locals se propun perspectivele 
existente sau cele ce se vor creia prin noui artere, pen- 
tru a pune in valoare monum nte de architecture §i fru- 
musetile naturale. 

Apoi monvmentele istorice, care formeazS ansambluri 
arhitecturale, ca si aspectul frumoi al strSzilor, pot con- 
tribui la inaltarea esteticei locale. 

. Asa dar, pentru a realiza o estetica urbanisticS in 
Capitala Tarei noastre sunt necesare pe langa valoarea 
artistilor ce lucreaza pentru infSpt M irea acestui scop, §i 
o metodS cu program. M. Lovin 

PROGRESUL SOCIAL (20 Mai 1932) : Proprieta- 
tea in functie de schimbarile evolutive ale conceptiei po- 
litico-^ ociale de Victor Gherasim . 

Institutiile sociale ale unui neam sunt aspectul sub 
care se prezinta In un moment dat viata sociala in rit- 
mul evolutiv al progresului social. A cerceta aceastS 
viata sociala nu inseamnS de cat a analiza institutiile 
sociale sub care se prezinta obiectiv viata sociala. 

Evolutia dreptului de proprietat> corespunde evolu- 
tiei vietei solciale, si, ca consecintS, orice modificare a- 
dusS conceptiei dreptului de proprietate a avut adanci 
si imediate repercursiuni asupra celorlalte asezSminte 
sociale, care se bazau pe dreptul de proprietatie (fami- 
lia. munca. etc.). 

Fuillee confundS chiar ideia de proprietate cu insSsi 
principiul de indreptare a raporturilor sociale. Iar Lewis 
Morgan crede ca inceputul si organizarea proprietatii 
corespunde cu inceputul §i organizarea societatii politice. 

Dupa Fustel de Coulanges, in ,,La cite antque”, ro- 
manii n'au cunoscut proprietatea colectivS. AstSzi insS 
este stabilit ca prima forma a proprietatii a fost cea co- 
lectiva. 

Din cele mai vechi timpuri, definitia dreptului de 
proprietate la Romani era jus utendi, fruendi, et abu- 
tendi, care ca §i celelalte drepturi — jus sufragii, jus 
honorum etc. — atat la Romani, cat §1 la Greci, apar- 
tineau cetSteanului. 

Deci, la romani dreptul de proprietate era un atribut 
al cetSteanului. Acesti cetSteni — la inceput numai pa- 
tricieni — erau grupati in gens; iar proprietatea' tuturor 
membrilor apartinea gintei. Deci proprietatea astfel a- 
vea un caracter de colectivitate, atat in ceeace priveste 
nuda proprietate, cat §i folosinta proprietatii de cStre 
individ. 

Atat la Romani cat §i la Greci proprietatea colectiva 
se stransforma cu timpul in proprietate individuals, cu 
un pronuntat caracter politic. 

Dreptul absolut de proprietate, cat si restrictiunile lui, 
au aparut numai pentru a garanta existenta vietii sociale 
prin garantarea productiei solului. 


De altfel s’a constatat ca la Greci §i Romani cea mai 
importanta claca sociala era cea care se ocupa cu agri- 
cultural din mijlocul acestora se recrutau functionary, 
cari se bucurau de toate drepturile. Comertul le era in- 
terzis §i privit ca ceva ru§inos. 

De unde in antichitate muncitorul era la dispozi^ia 
stapanului — era sclavul lui — , in epoca medievala mun- 
citorul era legat de pamant. Aceasta transformare este 
datorita faptului ca interesul social nu mai era satisfa- 
cut, din cauza inmultirei populatiei in acea epoca. 

§i astfel, muncitorul din Sclav devine iobag, colon 
sau serv; iar la noi ruman (sau vecin). 

Nici pana astazi nu se stie ongina institutiei colona- 
tului. Apare ca un fapt implinit. 

In evul mediu proprietarul propriu zis al intregului 
teren era regele. care putea sa-1 imparta in virtutea lui 
,,ad uzuum beneficii”, functionarilor sai; apoi acestia 
putea sa-1 dea, altora, pana cand aceasta transmitere a 
terenului ajungea la colon, care il §i fructifica. Astfel 
in felul acesta s’a creiat diferitele ranguri sociale in evul 
mediu. 

Productia proprietatii apartinea colonului, din cari 
trebuia sa dea o parte si stapanului sau. 

Fructificarea proprietatii deci a trecut in mana mun- 
citorului legat de proprietate. pentru ca sa asigure exis- 
tenta societatii. 

Acelas fenomen social care a provocat transforma- 
rile dreptului de proprietate — inmultirea populatiei — 
se intampla si in epoca moderna. Se pun conditii noui 
de accentuarea productiei. 

Imbunatatirea productiei a cerut un drept exclusiv al 
proprietarului asupra terenului. Apare proprietatea mo- 
derna — absoluta, libera — . consacrata de conceptia li- 
beralise a revolutiei franceze, 

Dreptul acesta de proprietate individuals devine sa- 
cru, de care nimeni nu se poate atinge, garantat fiind 
de constitute. Societatea nu-si rezerva de cat dreptul 
de a supraveghea armonizarea intereselor individuale 
§i exproprierea pentru utilitate publics. 

Acest sistem de obiectivare a vietii sociale $i~a urmat 
ritmul sau evolutiv ajungand pana la maximum de 
progres. 

Orice viata sociala, dupa ce a ajuns la apogeu, a in- 
ceput sa decada, nemaiputand sa fie satisfScuta de acest 
wSistem de obiectivare sociala. 

Acest fapt se manifests printr'o accentuatS crizS e- 
conomicS. Criza aceasta i§i are origina in tendinta vie- 
fii sociale de a-§i creia noui forme sociale de conducere, 
cele existente nemai corespunzand necesitStlor de pro- 
gres. 

Din necesitStile sociale a apSrut o nouS doctrinS : 
TSrSnismul. 

TSrSnismul, cautS sS despartS Europa in douS lumi, 
capitalo-burghezS, ce reprezintS tSrile industriale. §i a- 
grare. 
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In doctrfna taranista proprietatea apare ca o functie 
sociala, iar capitalul cu munca vor lucra in tovarasie. 

M. L. 

REVISTA DE IGIENA SOCIALA (Aprilfe 1932) 
Ancheta international*! asupra mortalitatii sub un an si 
a mortnatalitatii in circ. X-a medicala Bucuresti pe 

1931, de Dr. Stefania Negulescu ) . 

Conditiunile igenico-sociale si culturale in circ. X-a 
lasa mult de dorit. Populatiunea in cea mai mare parte 
o formeaza micii meseriasi, apoi muncitorii cu mana, 
carciumarii, mici comercianti mici functionari si in fine 
elemente ce nu produc, studenti, someri. 

Conditiunile de viata sunt proaste casele insalubre §i 
supra populate. 

Institutiile medicale pentru protectia co ilvlui sunt 
rau organizate si destul de prost repartizate unele car- 
tiere le au prea dese altora lipsindu-le cu desavar§ire. 

In urma ancHetei intreprinse in circ. X-a din Bucu- 
re§ti, a ajuns la concluzia ca cea mai important^ cauza 
a mortalitatii infantile pana la un an, in aceasta circum- 
scriptie medicala, este reprezentata pnj maladiile apa- 
ratului respirator. 

Cercetandu-se mortalitatea dupa sex. s'a constatat ca 
cea mai mare cifra a mortalitatii au atins-o baetii: iar 
dupa varsta procesul mortilor pentru perioada 0 — 7 zile 
dupa na§tere este 15,3% din totalul mortalitatii. 

Cercetand raportul dintre mortalitate si numarul sar- 
cinilor §i a familiilor numeroase, conchide ca 30% din 
totalul mortilor erau primii nascuti in familie. 

In familiile numeroase, decesul este datorit mai ales 
infec^iunilor nespecifice. 

CercetSnd mortnatalitatea adica totalul nascutilor 
mor{i, s’a constatat ca e de 27% 0 . ceeace ar fi 27 nas- 
cufi-morti pentru 1000 nascuti-vii; Tn raporf cu varsta 
mamei, numai 6 femei erau intre 30 — 40 ani ; toate ce- 
lelalte erau sub 30 ani. 

Ancheta aceasta a fost intreprinsa S’b auspiciile sec- 
tiunei de igiena a Ligii Natiunilor. Circ. X-a medicala 
din Bucuresti intra In grupa districtelor clasificate cu 
o mortalitate infantila foarte mare in primul an al vietii: 

a atins o cifrS neegalata inca de nici un distrct i din nici 
o tara care a luat parte la aceasta ancheta internatio- 
nals. 

M. Lovin. 

NATURA (\5 Mai 1932) Podurile noastre de Ing. 
Ion Ionescu. 

Acest artico! a aparut in primul volum din cele 3 pu- 
blicate cu ocazia sarbStorirei semicentenarului existen- 
tei Soc. Politecnice din Romania in ziua de 5 Decem- 
vrie 1931. 

Autorul a fScut un istoric al desvoltarii stiintei si ar- 
tei podurilor la noi in tarS, din care extrage cateva 
date ce le publics in revista susmentionatS. 

AratS natura ca cel mai vechi constructor de poduri 


la noi, ex. podul natural dela Zatonul facut din piatra 
si care sustine o cale de comunicatiune de mare circu- 
latie Acest pod este rezultatul prabusirei unei pesteri, 

Un alt pod, este cel peste Dunare construit sub dom- 
nia imparatului Traian, de Apolodot din Damasc . In 
urma cercetarilor facute de Inq. Leon Lalanne s’a sta- 
bilit ca podul avea picioarele de piatra in apa si cara- 
mida in afara, iar partea de sus a podului era din lemn. 

Cu ocazia expozitiei generale romane din 1906, Ing . 
E . Duperrex a facut un model al podului lui Traian, ex- 
pus astazi la Muzeul Militar. 

In epoca dela Traian pana la §tefan cel Mare nu s'au 
gasit dovezi ca se construiau poduri permanente. 

Poduri fixe se faceau deseori pe capre. puse chiar in 
albia apelor, mai rar se faceau poduri asezate pe pari 
tot in albia apelor. 

Romanii erau mesteri iscusiti in facerea de poduri pe 
vase, pentru care lucru au fost folositi de multe ori de 
Turci (Tratatul incheiat de Bogdan, fiul lui §tefan cel 
Mare cu Turcii; apoi trupele de pontonieri, cari au in- 
sotit armatele turcesti la asediul Vienei). 

N. Balcescu spune ca podarii nostri fSceau si poduri 
fixe; asa spune el ca §erban Cantacuzino a fScut la 
Calugareni un pod. 

§i peste Dambovi^a, in Bucuresti, erau poduri stata- 
toare din lemn; acestea erau insa cu mult inferioare si 
Inapoiate fata de cele din Apus. 

Pomeneste de asemenea de podari cari faceau poduri 
pe uscat, din barne de stejar cioplit. 

De abia pe vremea lui §tefan cel Mare apar poduri 
permanente, construite din piatra (Dr. C. Istrati xi atri- 
bue podurile de la Borzesti si Cotnari) Al. Odobescu 
crede ca LogofSt. TSutu a facut un pod de piatrS in 
jud. Dorohoiu. De asemenea Paul de Alep pomene§te 
de un pod intre Vaslui si Iasi. In timpul ocupatiei au> 
triace in Oltenia sec. XVIII, ace§tia au facut numeroase 
poduri pe valea Oltului. 

De abia in sec. trecut domnitorii pamanteni, Mihai 
Sturza in Moldova si §tirbei Voda in Muntenia, au fa- 
cut mai mari si mai numeroase poduri. 

In anul 1865 apar si poduri metalice sub Domnitorul 
Alex. I. Cuza, cari poduri au fost prea mici, prea slabe, 
asa in cat chiar din primii ani au fost luate de apele ce 
se umflau. 

Incepand cu anul 1869, cand s’a dat in exploatare 
drumul de fer, a fost nevoie sa se construiasca nume- 
roase poduri metalice. 

M. Lovin 

BULETINUL SOC. REGALE DE GEOGRAFIE 
(1931). — Reproducem din interesantul volum al Bulet. 
Soc. de Geografie, recenzia d-lui Vintila Mihailescu a- 
supra unei lucrari urbanistice : 

Cincinat Sfintescu : Zonificarea urbanistica a Muni- 
cipiului Bucuresti — 57 pp. si 34 planse cu diagrame 
schite de planuri, in Bulet. Soc. Politecnice (1931), 


203 


RECENZII 


Studiu amanuntit si foarte documentat care cauta sa 
dea solutia, pentru Bucure§ti, a unei proble :ie funda- 
mentale de urbanistica : zonificarea cartierelor dupa 
functiunile lor. 

Sprijinindu-se pe reahtatile locale asa cum ele reies 
din amanuntita trecere in revista a factorilor geografici, 
sociali §i economici (cap. IV), autorul ajunge la fixarea 
urmatoarelor zone inauntrul municipiului cu suburbanele 
sale: 1) zonele comerciale; 2) zonele industrials; 3) zo- 
nele militare; 4) zonele de locuinte. In plansa 33 se a - 
rata intinderea §i pozitia acestor zone, care se randuesc 
dela centru (taraul) spre periferie : cartiere industrials, 
locuinte populare zone insalubre, brau (splendid proect) 
de gradini si parcuri, in fasii concentrice neregulate. 

ProectuI acesta care tine seama nu numai de condi- 
tiile §i posibilitatile actuale, dar si de indicative desvol- 
tarii orasului in trecut, a devenit oficial din 1921 si este 
pus la baza sistematizarii Bucure§tilor a§a cum ea se ur- 
mareste de cativa ani. 

Vesnic dispusi spre critica si vesnic nemulfumiti. a- 
deseori pe drept cuvant Bucurestenii vor trebui sa re- 
cunoasca, totusi, dincolo de orice reclama sau orice bar- 
fire, ca orasul lor le transforma dupa un plan de mai 
inainte stabilit. Si in aceasta transformare, studii de re- 
lul celui de mai sus, isi au partea lor de contribute efec- 
tiva, mai ales cand autorul lor face parte din oficiali- 
tatea municipals. 

Incheind aceasta scurta nota, atragem specials atentie 
asupra neobisnuit de bogatului material documentar car- 
tografic, care reprodus dupa studii existente. cu sau fSrS 
modificSri ori adaose (cresterea suprafetei cladite Tntre 
sec. XVI si XXX, diagrame climatologice, cresterea si 
desimea populatiei, etc.) in cele mai multe cazuri insa 
inedite si presupunand o muncS de duratS si desigur de 
colaborare, a cSrei intensiate e departe de a fi bSnuitS 
din simplitatea diagramelor §i schemelor de plan mult 
m r demonstrative totusi decat zeci si chiai sute de pa- 
gini tipSrite. 

URBANISM de Marin Simionescu-Rimniceanu. (E- 
ditura ,,Cartea Romaneasca ”, 1932, lei 50, o bro§ura in 
8° de 160 pag). 

Mai inainte de a deschide brosura, cu aspect de volu- 
ma§, dar prezentata cu o eleganta simplicitate, numai 
titlul ei §i numele autorului ne-a imprimat o deosebita 
bucurie. Bucurie prin satisfactia de a intalni luptatori de 
valoare pentru aceleas teluri spre care activam de decenii 
sub toate vanturile, si pentru cari revista noastra ,,Ur- 
banismul” este nu numai templul in care sa se stranga 
credincio§ii, dar §i un altar de sacrificiu §i sinceritate. 

Este drept ca in al doilea moment al perceptiei noas- 
tre, titlul ,, Urbanism sau rationalizarea esteticei Munici- 
pale ,, , care ne insinuiaza ca sinonime doua notiuni, de 
fapt in subordine, sau afirmatia din preambul, cum ca 
, pentru adevaratul creator urbanist, orice contribute 
..directa a naturii in arhitectura orasului este o reala 


, ; ambarasare” am avut o strangere de inima ca in faja 
unei antinomii, 

Uar stylul literar este atat de atragator, cu toata con- 
ccn-rarea de strainisme, prea fortat adaptate, in cat pe 
nssimtite ajungi la finele lucrarei, §i constati ca d. Si- 
mionescu-Rimniceanu, nu a ramas un diletant in critica 
urbanisticei, ci a cercetat si filtrat arta si stiinta urba- 
n iilica in asa masura, in cat sublimatul ce d-sa ne pre- 
zinta este cea mai desavarsita dovada ca a ajuns in a- 
numite chestiuni mai pregatit de a aprecia, §i chiar da 
directive in materie, decat unii profesi'onisti urbani§ti cu 
:alificatii. 

Desigur d. Simionescu-Rimniceanu a cautat sa se 
mentina in lucrarea d-sale pe cat posibil in cadrul este- 
ticei urbanistice, desi uneori a facut incursiuni §i in alte 
domenii urbanistice. Dar d-sa imbratisand, ca adept, 
estetica functionala urbanistica, — §i este in nota justa 
— gaseste pretutindeni explicatii numai de ordin pur 
intelectual in toate manifestarile evolufei urbane. §i a- 
tunci nu este de mirare ca, uneori, cade in afara reali- 
tatei, desi ca inlantuire logica, chiar in asemenea cazuri, 
runtem dispusi a primi argumentarea d-sale. 

Daca vom releva mai jos unele puncte de intrebare. 
aceasta nu inseamna ca pentru noi valoarea lucrarei este 
mic^orata. Vom releva si adevaruri incontestabile scoase 
cu talent in relief de autor. 

De pilda, ni se pare prea indrasneata afirmatia ca 
,, orasul fiind pe deantregul plazmuire omeneasca, e in 
,/coata alcatuirea sa artificial”, mai ales cand autorul in 
alta parte afirma, si cu drept cuvant, ca orasul este strans 
legat cu viata. Noi pretindem ca orasul este viata insasi 
si dcci acesta nu poate fi ceva pe deaintregul artificial. 

De aceia, mai departe, d. Simionescu-Rimniceanu, — 
iaras fals. dupa noi — spune raspicat : „nu poate sa 
,,existe monument al trecutului asa de important, in cat 
,co:iccrvc.rea lui sa indreptateasca estropierea dezvolt&- 
,,rei normale a orasului”. Ne place sa credem ca aici 
auotrul a cautat mai mult paradoxe, decat exprimarea 
unei convingeri, desi repetam, tot timpul d-sa cata a 
p^stra o inlantuire logica expunerei. Era fatal dar ca s-3 
ajunga, punand in fata fobia de manierism, la com pi eta 
climmare a specificului national chiar din structura unei 
metropole, desi admite ca functional specificul local . 

Poate aceste erori provin §i din faptul ca autorul por- 
neste si ramane la punctul de vedere ca ora§ul prezent 
§i viitor trebuie sa satisfaca numai pe automobilist, caci 
d-sa subordoneaza aproape totul, iutelei automobilului.' 
Orice s’ar spune, dar automobilul este §i va ramane o 
minoritate, chiar in orasele mari. Omul va trebui sa se 
miste cat va exista pe pamant tot pe picioarele lui, iar 
atunci cand va judeca estetic , va merge meet; goana 
automobilului, cum chiar autorul afirma, nu permite decat 
perceptii de contururi de scurta durata §i cari nu dau 
ragaz analizei. Tot dela aceasta sursa provine §i exclu- 
sivismul d-sale pentru tot ce este curb, adica dela afir- 
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marea inutilitatei unui ring in orice oras, (cu toate ca 
in acela§ timp recoxr.anda determinarea unui centru de 
aglomerare al orasului), pana la gasirea unui efect stra- 
niu chiar la unele strazi curbe din Parcul Filipescu. Dar 
poate ca si faptul ca ora§ul gradina si cartierele de vile 
nu corespund conceptiei despre oras a d-lui Simionescu- 
Rimniceanu contribuie la nemultumirea ce-i produce Par- 
cul Filipescu. Imi face impresia ca inamicitia d-sale pen- 
tru ora§ul gradina §i cartierele de vile este rezultatul §i 
unei incomplete documentari asupra acestor chestiuni, 
Caci ora§ul-gradina nu este oras-parc si nici nu este 
caracterizat prin lanturi de copaci ,,care dezoleaza 
strada pentru doua treimi din an ” ; iar dezavantajele 
cartierelor de vile nu exista realmente decat atunci cand 
acestea sunt rau organizate §i gresit asezate in structura 

unui ora§ mare, altfel totdeauna apar numai avantagii. 

• • 

Unde exceleaza d. Simionescu-Rimniceanu in lucra- 
rea sa, este in clasificari, in caracterizari, chiar in defi- 
nite, pline de originalitate, si care formeaza piatra de 
incercare a teoreticianului. Studiul succesiv al organelor 
componente orasului ca strada, casa, piata, parcul, mo- 
numentele, denota o tecnologie urbanistica. Caracteri- 
zarile ce lamureste pentru bulevard, promenada, espla- 
nada sunt bine desprinse; apoi infulenta zgarie-norului 
ca congestionant si dizolvant al metropolei e bine reali- 
zata. Nu este exagerata analogia stylului gotic, .,dina- 
mism vertical”, cu stylul modern actu \1, ,,dinamism te- 
restru”; si e admirabil contrastata piata statica medie- 
vala de cea moderna dinamica, apoi diferentierea intre 
gradina (loc ingradit) si parcul public, integral in ur- 
banism, cu ,,linii curbe pentru o continua schimbare de 
privelisti...” si ,, pentru a vastiza optic distantele peste 
ceeace ar permite real suprafata”. 

Clasificarea functional^ a cladirei marelui oras in 
, .tip celular”, ,,tip opac”, etc. este cea mai buna indtu- 
mare pentru arhitectul care, urmarind frumosul, trebuie 
cum spune cu toata dreptatea autorul, sa se creada mai 
dator a creia utilul. D-sa repeta, cand se ocupa de a§e- 
zarea statuelor, adevarul inmuabil ca ..niciodata frumo- 
sul nu va fi conditionat de contrarierea utilului” (de 
unde statuia este subordonata strazei, iar nu invers), si 
,,transformarea monumentului urban dir reprezentativ in 
decorativ ”. Cu astfel de juste observatii nu putem decat 
s5 fim de acord In parte, ca arcul de triumf Inceput de 
zece ani si ramas Inca macheta ar fi putut deveni singura 
creatiune care sa reabiliteze la noi ,,plaga monstruoa- 
selor monumente”. 

Suntem in deosebi placut surprinsi de importanta deo- 
sebita ce se da, printr’un capitol special, ora§ului in tim- 
pul noptei, acum cand lumina electrica ,,a sporit durata 
vietei” caci asupra acestui efect estetic am atras de mai 
mult timp atentiunea. Gasim mult adevar in observatia 
cS ,,este o falsificare a realitatei urbanistice ca si a im- 
presiunei arhitectonice, felul cum se scriu iluminatiile pe 
un fond de case disparute in obscuritate”. Totusi proec- 
tarile pe cer ale acestora, nu sunt lipsite de frumuse^e, §i 


este de ajuns sa ne reamintim reclamele procurate prin 
intrebuintarea turnului Eifel. Combinarea acestor recla- 
me colorate cu proectiunile de lumini pe fatadele caselor 
ar corespunde mult mai mult scopului, si gasim nimerita 
o propunere a autorului, $i nu fara interes, adica aceia 
de difuzare uniforma a luminei pe pavajele strazilor, 
sistem foarte recomandabil pentru circulatia automobila, 
principiu aplicat prin alte mijloace pe autostrada Roma- 
Ostia. 

Cand autorul face insa §i propuneri practice, adesea 
denota ca i-au lipsit elementele unei clare orientari. Ast- 
fel d-sa propune ,,sa se regrupeze §i repartizeze din nou 
tot ce prive§te mecanismul modern al vietei . Probabil 
ca in^lege prin aceasta a§a zisa ,,zonificare la care, cei 
chemati prin funcpunea lor, s’au gandit inca din 1914, 
dupa cum s’au gandit §i la ,,raportul ce trebuie sa existe 
intre numarul de persoane pe care-1 evacuiaza o sala”, 
dc despre care autorul crede, ,.nu se ingrije^te la noi 
nimeni pana astazi”, si pentru care ni se da un exemplu 
nu prea convingator. La fel ne gandim §i despre pro- 
punerea de desfiintare a tot ce se gase^te incepand din 
Piata Palatului Regal, pana in Bd. Bratianu §i intre cel^ 
doua strazi C. A. Rosetti si Wilson. Ori cata adaptare 
se cere unui ora§ la noile cerinte, dar aceasta nu poate 
conduce la distrugere, numai pentru o falsa perspective 
(cu Palatul Regal in groapa). Cum ramane atunci cu 
ceoria atat de exaltata de d-sa ca frumosul trebuie sub- 
ordonat utilului ? Dar observatia ca cu Dambovita se 
va gresi daca va fi in viitor acoperita fiindca ,,nu s ar 
mai umezi atmosfera Capitalei ( ! ) asa cum nu ar putea-o 
face sacalele primariei” ? Si inca propunerea de a abate 
tramvaiele pe strazi rezervate numai acestui vehicul (de 
cele Inguste?) tine seama de §i mai purine conditii de 
practica urbanistice, care cere cunoa^terea unor seiii de 
chestiuni tecnice, care face ca anumite probleme urbanis- 
tice sa nu fie asa de simple §i de u$or de rezolvat cum 
par in o propunere fugitiva. 

Tot lipsa de documentare, desigur a pus pe autor 
in pozitia de a ramane incurcat fata de alinierea Caiei 
Victoriei spre Casa de Depuneri si Pia^a Senatului sau 
spre Cercul Militar, si sa ofere Se^iciului Tecnic al Mu. 
nicipiului grija stucaturilor §i geamur’lor ca c ';lor (spre 
a fi aparati cei ce umbla cu automobilul ?) pentru a lasa 
grija urbanismului ,,altui aparat de§i inchee brosura 
d-sale cu intrebarea ,,unde ne sunt competentii’. 

Dar ceeace ne mira mai mult, este ca d. Simionescu- 
Rimniceanu gaseste ca noua cladire ce flancheaza Ate- 
neul este o batjocura, §i ca, d-sa nu a gSsit mai curSnd 
alte cladiri in adevar discordante cu acel squar, ca an- 
samblu arhitectural §i ca raporturi geometrice. 

De aceia incheiem, cu aceias sinceritate cu care auto- 
rul si-a expus convingerile sale, ca lucrarea d-lui Simio- 
nescu-Rimniceanu este foarte meritoasa ca conceptie §i 
redactie literara pentru o popularizare a esteticei urba- 
nistice, dar confirma In aceias timp expresia populara : 
una e teoria si alta e practica ! 


c. s. 


DIN SUMARELE REVISTELOR 


A. ROMANE 

1. Buletinul Sooietatei Politecmice. 

a) Ianuarie 1932 : 

C. Luculescu : Un nou sistem de plan§eu. 

b) Februarie 1932 : 

Serbarile Semicentenarului Societa^ei Poiitecnice. 

c) Martie 1932 : 
f Ermil Pangratti. 

§t. Lakatos : Congresul drumurilor pnut la Praga in a- 
nul 1931. 

2. Iffiena Sociala. 

a) Aprilie 1932 Nr. 4. 

Gh. Banu : Igiena muncii. Principii generale. 

E. Rasmerita : Principii de nutritie a lucratorilor de fa- 
brica. 

§tefania Negrescu : Ancheta international^ asupra mor- 
talitatei sub un an si a mortnatalitatei in circ. X-a 
medicala Bucuresti pe 1931. 

Prof. G. Nichita : Valoarea alimentara a laptelui de 
vaca. 

Prof. G. L. Constant nescu : Saptanana laptelui. 

b) Mai 1932 , Nr. 5 : 

Gh. Buicliu : Cateva considerate asupra combaterii turb- 
berculozii in clasa meseria§ilor. 

3. Naitura. 

a) 15 Aprilie 1932 , Nr. 4 : 

L. N. Longinescu : Sadi Carnot. 

G. G. Longinescu : La moartea lui Edison — om de 
$timta §i inventator. 

G. Ti^eica : Desvoltarea §tiintelor matematice in Ro- 
mania. 

Prof. I. Simionescu : Biblioteca §tiintifica a elevilor. 

Th* Vascauteanu : Fenomene ciclice din viata paman- 
tului. 

Dr. Eug. Chimoaga . Mihail Faraday : Centenarul e- 
lectro-magnetismului. 

b) 15 Mai 1932, Nr. 5 : 

Tzigara-Samurcas : Importanta cartii si a bibliotecilor. 
Ing. 1. Ionescu : Podurile noastre. 

G. G. Longinescu : Foc§anii de eri si de azi. 

Kathe Schumann: O Duminica de toamna la Versailles. 


4. Progresul Social. 

a) 20 Aprilie 1932 , Nr. 2 : 

J. B. Florian : Blocul statelor dunarene. 

C. Sfintescu: Estetica urbana §i estetica Bucurestiului. 
Ing. Th. Atanasescu : Tarifele Cailor Ferate Romane. 
St. Mih&iescu : Planul economic. 

b) 20 Mai 1932 f Nr. 3 : 

}. B. Florian : Desechilibrul finantelor publice. 

Victor Gherasi n : Proprietatea in functie de schimba- 
rile evolutive ale concepjiei politico-sociale. 

Comeliu Rudescu : Mijloace noui de legiferare econo- 
mica. 

Ing. Th. Atanasescu : Tarifele Cailor Ferate Romane. 

St. Mihailescu : Industria najionala. 

5. Revista Asociatioi gtenarale a conductori- 
lor de lucrari publice din Romania. 

a) Ianuarie-Februarie 1932, Nr. 1 — 2 : 

Dr. Ing. G. L. Goldstein-Bolocan : Aspecte din amelio- 
rarea hidraulica a terenurilor inundabile in Italia. 

Ion S. Munteanu : Caz special in m&surarea debitelor. 

6. Revista Stiintifica „V. Adamachi”. 

a) Martie 1932, Nr. 1 : 

Cezar Parteni Antoni : Viata si opera lui Edison. 

C. S. Antonescu : Asupra productivitatii catorva ape 
pescSre§ti. 

7. Buletinul A. G. I. R. 

a) Ing. Insp. G-l I. Demetrescu : Eforturi din re- 
tragerea betonului in grinzile de beton armat. 

b) Aprilie 1932: 

Ing. L Andriescu-Cale . Problema modernizarii §o- 
selelor noastre. 

8. Revista Paduirilor. 

a) Februarie-Martie 1932 : 

Chirijescu-Arva : Rolul bandelor de plantajie in lupta 
contra secetei. 

N. Nedelcovici : Importanta inzestrarii padurilor cu o 
re{ea de drumuri impietruite §i mijloacele prin care 
s ar putea creia. 
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B. STREINE 

1 . L’ A rcliitectu r e . 

a) Martie 1932 : 

F. Henry : Concursul p:ntru constructia unui far mo- 
Comert din Cambrai. 

Chomel si Verrier : Aeroportul din Lyon. 

Duval si Gonse : Noul palat al primariei din Mon^di- 
dier. 

b) Aprilie 1932 : 

A. Louvet : Concursul pentru amenajarea caii mergand 
dela piata „L Etoile” pana la rondul ,, Defence’ (Pa- 
ris). 

F. Henry: Concursul pentru constructia unui far mo- 
numental in memoria lui Cristofor Columb. 

2. Antnales des Travail x Publics de Belgique. 

a) Februarie 1932 : 

Ch. Dubosch : Bulevardul circular din orasul Alost. 
Documments administratifs : Raportul comisiei insarci- 
nata cu studiul amenajarii aglomeratiei Bruxelles. 

b ) Aprilie 1 932 : 

Ing. F. Vanderheyden : Photografia aeriana si lucra- 
rile publice. 

3. Annates des Pouts et Cliaussees. 

a) Ianuarie-Februarie 1932 : 

Ing Insp. G-l Le Gavrian : Note despre cercetari asu- 
pra ameliorarei gudroanelor pentru strazi prin mij- 
mijlocul ,,filles charbonneux”. 

4. Genie Civil. 

a) 21 Mai 1932 , Nr. 21 : 

A. Descombres : Concursul pentru amenajarea avenue 
urilor cuprinse intre Place de L’Etoile si Rond Point 
de la Defence (Paris). 

b) 28 Mai 1932 , Nr. 22 (varieties) : 

1. Progresul realizat §i procedeele de conservare a pro- 
duselor vegetale. 

2. Noile procedee perfectionate pentru protectia contra 
incediilor. 

5. Gesundheits-ingenieur. 

a) Nr. 14 din 2 Aprilie 1932 : 

Ing. W. Seegert : Din experienta constructiei §i exploa- 
tarii retelei de canalizare a orasului Duisburg-Ham- 
born. 

H. Wolfer : Noul cuptor sistem ,,Volckmann-Ludwig” 
in crematoriul din Stuttgart (continuare). 

b) Nr. 15 din 9 Aprilie 1932 : 

Ing. W. Seegert ; Din experienta constructiei si exploa- 
tarii retelei de canalizare al orasului Duisburg-Ham- 
born (cantinuare) . 


Prof. Dr. Kuhn : Observatiuni relative la articolul din 
Nr. 6 al revistei ,,Cum respira ora§ul”. 

c) . Nr. 16 din 16 Aprilie 1932: 

Dr. Georg Ebeling : Examirarea chimica a apei raului 
Spree din Berlin in Noembrie si Decembrie 1931. 

d) Nr. 17 din 23 Aprilie 1932 : 

Etadtba rat Schmah : Metoda grafica simpla pentru cal- 
culul instalatiunilor de coborarea nivelului apelor sub- 
terane. 

E. Stecher si O. Loesch : Executarea unui canal de scur- 
gere din Munchen cu intrebuintarea tuburilor de be* 
ton sistem „Vianini-Schlender’\ 

e) Nr. 18 din 30 Aprilie 1932 : 

Oscar Schmidt : Vapori sub inalta presiune sau apa 
calda ? 

Dr. Med. O. Spitta : Granitele cerintelor higienice in 
ingrijirea sanatatii publice. 

f) Nr. 19 din 7 Mai 1932 : 

P. May : Canalizarile comunelor suburbane. 

Schmach : (continuarea din Nr. 17). Metodi grafica 
simpla pentru calculul instalatb nilor de coborarea ni- 
velului apelor subterane. 

g) Nr. 20 din 14 Mai 1932 : 

Ferdinand Francken : Ameborarea canalizarii ora§ului 
Bonn prin sistemul basinelor de inmagazinare. 

Dr. Herbert Schmidt -Lamberg : Relatia intre diferite sis- 
teme de pavaje si curatirea strazilor. 

6. Wasmuths Monatshefte Baukunst mid 
Stadtebau. 

a) Mai 1932 : 

Max Uhlig si Hans Landgrebe : Doua spitale in regii - 
nea Ruhr. 

Pol Abraham si Henri Le Meme : Un sanatoriu fran- 

cez. 

Werner Hegemann : Ca urbanist in America de Sud 
(continuare). 

b) Iunie 1932 : 

Architect Max Taut : Grupul scolar din Lichtenberg 
(Berlin). 

Werner Hegemann : Capacitatea de transport a cailor 
de comunicatie urbane. 

7. Beton mid Eisen. 

Nr. 9 din 5 Mai 1932 : 

Dip. Ing. Max Faisser : Constructia cladirilor pentru 
universitatea din Tubingen. 

8. Zeitsclirift des Yereines Deutscher Inge- 
liieure. 

Nr. 34 si 63 din 27 Mai 932 : 

Dipl Ing. Heinz Neidhard : Extinderea insta’atiilor ma- 
ritime din portul Southampton. 
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9. Genova. Rivista Munieipale. 

a) Martie 1932 : 

Proectul noilor legi comunale §i provinciale. 

Ing Aldo Viale : Planul general de sisteniatizare al o- 
rasului Genova (continuare). 

b) Aprilie 1932 : 

Mario Ragazzi : Al treilea congre international si a 
3-a expozitie tecnica san tara si de higiena urbanis- 
tica, Lyon 6 — 9 Martie 1932. 

G. Chiantella : Primele rez dtate ale recensamantului o- 
rasului Genova. 

Ing. Ettone Contini : Strada obisnuita' (continuare) . 

10. Engineering. 

No. 34 si 63 din 27 Mai 1932: 

Statiunea pompare din Depford a directiei apelor din 
metropola (Londra). 
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11. Urbanisme. 

a) April 1932 : 

Leandre Vaillat : J. Forestier. 

Henri Prost ; Concursul de idei pentru amenajarea unei 
avenue Tntre Etode et Place de la Defense. 

M, Monsarrat : Urbanism practic. 

A. Berard : Tesiturile. 

M. Pillet : Urbanismul in Syria. 

b) Mai 1932 : 

M. Descontures ; Urbanism §i photografir aeriana. 

M. Monsarrat . Exproprierea pe zone. 

M. Veiler: Aparar'ea marilor bulevarde. 

M> Dervaux : Henri Sauvage, 

Legea pentru amenajarea regiunei pariziene din 30 Mar- 
tie 1932. 


DE LA 1 N STITUTUL URBANISTIC 


1. Salile de Studii. In salile de studii si expozitie ale 
Institutului Urbanistic din Bucuresti, str. N. Filipescu 
23 etaj, afara de planurile. uvrajele si fisele colectionate, 
pot fi consultate urmatoarele reviste: 

Reviste romanesti : Boabe de Grau, Bu'etinul A- 
sociatiei G-rale a Inginerilor din Romania, Buletinul 
Cartei Romane§ti, Buletinul Porturilor si Cailor de Co- 
municatie pe Apa, Igiena Sociala, Natura, Progresul 
Social, Revista Conductorilor de Lucrari Publice, Re- 
vista Stiintifica ^Adamachi’ . Revista Padurilor. Roma- 
nia Aeriana, Urbanismul. 

Reviste streine: 

Tablettes Documentaires Municipales, L’ Administra- 
tion Locale, L’Architecture, Bulletin of the Internatio- 
nal Association for Housing and Town Planning, the 
Housing, Genova Rivista Munieipale, Gesundheits In- 
genieur, Revista Boletin de le Union de Municipios Es- 
panoles, Urendi List, Urbanisme. 

2. Planuri primite. Institutul Urbanistic si-a inboga- 
tit colectia de planuri de orase (topografice sau de ur- 
banizare) cu urmatoarele cumparaturi si donatiuni: 


a) Orase din Romania: 

Bazargic, Balti Brasov > Buzau, Cernauti, Cluj, Deva, 
Focsani, Galati, Marasesti, Medias. Oradea Mare, Si- 
biu, Sinaia, Timisoara, Targul Jiu, Turnul Severin. 

b) Orase din s' reinstate: 

Berlin Berna, Barcelona. Bordeaux. Buda-Pesta 
Brugge, Charlottenburg. Consiantinopol Frankfurt a. 
M., Lyon Nancy, New-York City. Paris, Praga, Reims, 
Roma Salonic, Spalato St. Et enne. Tuluca, Varso /ia. 
Viena. Zagreb, Zurich. 

4. Apel catre sefii de servicii comunale. 

Rugam pe d. d. sefi de servicii comuna’e din toate 
orasele tarei precum si orice persoane competente din 
Administratiile Comunale sa binevoiasca a ne trimite 
spre publicare studi si msmorii asupra diferitelor ches- 
tiuni de activitate- urbanistico-edilitara. in special din 
cele in care se arata realizable de pana acum in acele 
orase, problemele de la ordinea zilei, cam si proectele 
de viitor, pentru ca o asemenea activitate sa fie cuno~- 
cuta in cercurile cat mai largi si apreciata cum se cuvine. 

Redactia ,,Urbanismului ,r isi rezerva dre;:tul de a a- 
dapta cadrului revistei comunicarile primite. 


DE LA UNltJNEA ORA§ELOR DIN ROMANIA 


A. LEGEA PENTRU RECUNOA$TEREA CALI- 
TATEI DE PERSOANA JURIDICA A UNIUNEI 
ORA§ELOR DIN ROMANIA §1 A INSTITUTU- 
LUI URBANISTIC. (Extras din Monitorul Oficial No. 
95 din 21 Aprilie 1932). 

MINISTERUL DE JUSTITIE 

CAROL AL II-LEA 

Prin gratia lui Dumnezeu §i voin^a nafionala, Rege 
al Romaniei. 

La toti de fa\a §i viitori sanatate, 

Adunarile legiuitoare au votat §i adoptat, iar Noi 
sancfionam ce urmeaza : 

LEGE 

Art. 1 . — Se recunoa§te calitatea de persoana juri- 
dica a Uniunei Oraselor din Romania, infiintata de a- 
dunarea generala a oraselor. la Iunie 1922 §i functio- 
ned dupa statutele anexate aprobate de Ministerul de 
Interne, cu modificarile aduse la 1928 si prin prezenta 
lege. 

Art. 2 ♦ — Ora§ele din Jara, municipii, ora§e re§edinte 
§i comune urbane, cu incepere dela 1 Ianuarie 1932 vor 
face parte din Uniune si vor plati cotizatiile prevazute 
la art. 8 din statute. 

Aceste cotizajii se vor achita Uniunii in primul tri- 
mestru al ahului. Plata lor se va face Uniunei, fie de 
catre ora§e, fie de Ministerul de Finante, din sumele cu- 
venite dela Stat. 

Art. 3. — Deasemenea se recunua§te calitatea de per- 
soana juridica Institutului Urbanistic al Uniunei Ora- 
tor, care va funcfiona in conformitate cu regulamen- 
tul intocmit de Uniune. 

Ora^ele sunt obligate a invita la elaborarea planuri- 
lor de sistematizare si a consulta pentru orice proect de 
lucrare edilitara, orice chestiune cu caracter urbanistic, 
financiar sau juridic Institutul Urbanistic al Uniunei O- 
ra§elor, in cazul ca acele stud ii sau pro^cte nu se fac 
prin serviciile proprii ale comunei respective, ci se re- 
curge la speciali§ti. 

Comisiunea de sistematizare, prevazuta la art. 38 din 
legea Municipiului Bucure§ti din 11 Septemvrie 1929 
va fi formata din speciali§tii Institutului Urbanistic, se- 
lec£ionati conform regulamentului institutului §i va func- 
£iona la acest institut. 

Art. 4. — Uniunea Oraselor §i Institutului Urbanistic 
sunt scutite de orice taxe §i impozite. 


Art. 5. — Statutele Uniunii Oraselor §i regulamentul 
de func^ionare al Institutului Urbanistic nu vor putea fi 
modificate decat cu votul a 2/3 din ora^ele membre §i 
aprobarea Consiliului de Mini§tri, iar parole din acel 
statut §i regulament in dezacord cu aceasta lege raman 
abrogate. 

Aceasta lege s’a votat de Adunarea Deputatilor in §e- 
dinta dela 11 Aprilie anul 1932 §i s'a adoptat cu unani- 
mitate de una suta §asesprezece voturi. 

Vice-pre§edinte, DR. PETRE TOPA 
(L. S. A. D.) 

Secretar, Dr. Dimitriu-Borca 

Aceasta lege s'a votat de Senat in ^edinta dela 15 A- 
prilie anul 1932 §i s’a adoptat cu unanimitate de §apte- 
zeci si cine i voturi. 

Pre§edinte, M. SADOVEANU 
(L. S. S.) 

Secretar, Gh. Manolescu 

Promulgam aceasta lege §i ordonam ca ea sa fie in- 
vestitS cu sigiliu Statului §i publicata in Monitorul Ofi- 
cial. 

Dat in Bucure^ti la 20 Aprilie 1932. 

CAROL 

Ministru de Interne ad. interim 
(ss) C. ARGENTOIANU 

Ministru Justitiei 
(ss) VALERI U POP 

(L. S. St.) 

No. 1440 


B. INFORMATIUNI 

1. Publicandu-se ,, Legea pentru recunoa§terea calita- 
tei de persoana juridica a Uniunei Oraselor din Roma- 
nia §i a Institutului Urbanistic" in Monitorul Oficial Nr. 
95 din 21 Aprilie 1932, toate orasele din {ara au deve- 
nit ipso facto membre ale ,, Uniunei Oraselor din Ro- 
mania". 

• # 

2. Organul oficial al Uniunei Oraselor devenind re- 
vista „UrbanismuT' desigur ca toate orasele ii vor da 
concursul moral §i material la care ne a§teptam, caci cu 
toti suntem datori sa contribuim la progresul edilitar 
al $3rei. 

Cu toate acestea, cu multa uimire am constatat ca au 


DELA UNIUNEA ORAgELOR DIN ROMANIA 


fost fi unele orase — din fericire foarte pu{ine — cari 
au restituit aceasta revista. 

Noi, cunoscand spiritul administrate, care, blasat de 
avalan§a publication nu mai are curiozitatea sa des- 
faca nici copertele revistelor, ci lasa la aprecierea por- 
tarului sa le restitue din oficiu, am admis astfel de cir- 
cumstance atenuante functionarilor comunali pentru a- 
cest ,,retour” al organului Uniunei Oraselor . 

Speram insa ca pe viitor, — caci vom continua trimi- 
terea revistei, — dans ii vor deschide macar coperta spre 
a citi sumarul si vor gasi tratate acolo unele chestiuni, 
care ii va interesa. 

• * 

3. Reproducem mai joj §i art. 8 din ,,Statutul Uniu- 
nei Ora§elor” si rugam toate ora§ele a se conforma dis- 
-pozitiunilor acestui articol : 

Art. 8 — Membrii sunt datori sa plateasca anual, 
„cel mai tarziu pana in luna treia a fiecarui an bugetar, 
,,urmatoarele taxe de membru : 


200 


Bucure§ti Lei lOO.OOO 

Municipii : 

a) cu buget de peste 100 milioane i j, 50.000 

b) cu buget sub 100 mil. lei . * ; ; ,, 30.000 

Capitalele de judet * 50.000 

Ora§ele neresedinte »» 5.000 

Rugam staruitor Administrate Comunale si in spe- 
cial pe d-nii Secretari Generali ai Ora§elor a dispune 
achitarea cotiza $iei respective trimi^and-o cu mandat 
postal pe adresa Uniunei Oraselor, Bucuresti str. Coltei 
27, Palatul Sutzu. 

• 

• t 

Multumim oraselor cari ne-au trimis costul abonamen- 
tului la revista ,,Urbanismul” pe anul 1932 : Deva* Pe- 
trosani^ Iasi, Siret. 

Dela Carei am primit lei 120 pentru abonamentul fa- 
cut de D-l Ing. Carol Karacsonyi, pe 1/2 an. 

In aceasta rubrica vom publica numele oraselor cari 
ne va trimite orice sume de bani potrivit statutelor §i re- 
gulamentului Institutului Urbanistic. 


Anfrepriza dc Construe^ 

Grigorio Fratta & Fii 

Societate in nume colectiv 

■ 

a 

a 

B U C U R E § T I ! 
Sir. Elena Fericbide Nr. 14 : 
Telcfon 228/31 - 211/22 \ 


Atelier de sculptura decorativa ; 

| N. St. Tofan §i P. de Candido | 

Exe'cuta orice fel de lucrari in 
aceasfa bran$a artistic §i curat i 

PRETURI MODESTE j 

; Bucur<r$fi, Sir. G*ral Poeta$ Nr. 42 , Bucure^ti • 

i : — : : — : (Prin Matei Voevod) ; 


TURCUA I A - GRA NIT | 

Societate Anonimd Min era Romana 
pentru exploatarea de mine $i coriere 


i 

» 

i 

■ 

■ 

■ 

■ 

8 

■ 

■ 

8 

a 


a 

8 

8 
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BUCUPE$TI, Str. C. A. Poseti Nr. 11, — Telefon 200/73 8 
BP AlL A, Strada Const. Berlcscu Nr. 39 Telefon 96/1 j 

Producem in niari canlila/i urmatoaiele 
materiale de granit : 

Pavele normale Pavele abnorme 

Calupuri Bor dura 

Piatra sparta in toate Piatra bruta pentru pavaj 

diniensiunile $i zidarie 

Anrocamente etc. 

Constructing de $osele, strazi $i intreprinderi de lucrari 
publice $i particulare cu materiale de granit. 


IOSIF TOTH I 

a 

Instalof un de fncdlziri cenfraie, climeniari j 
cu apa, canal zdri $; insta/a/iuni sanitare. I 

a 

Bucure$ti, - Str. Raspantiilor No. 10, — Bucure$ti j 
Telefon 232/23 ■ 



ENRICO CESARATTO 

LUCRARI, SCARI SI PARDOSElI 
DE MOZAIC, ASFALT, ETC. 
BUCURE$TI, B-DUL IOAN CUZA No. 10) 


A 




ArhUecl 


ENZO CANELLA 

Diplomat de Guvernul Roman $ i 
Doctor tn Arhitecturd de/a Milano 



Bucure?ti 


Str. Vasile Alex an dr i, 2 



LOC REZERVAT 
PENTRU RECLAME 
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LA JNSTITUTUL URBAN1STIC AL R0MAN1EI" 


Se mai gasese de vanzare in folosul acestui institut urmatoarele luerari oe pot f! coman- 
date la sediul institutului trimitand costul respeetiv §i porto prin mandat postal: 

1. „SISTEM ATI Z ARE A ORASULUI BAZARGIC” (Documentarea §i Programul) 

de Prof. C. Sfin$escu, care poate servi de calauza. oricarei administratii §i oric&rui inginer 
sau arhitect urbanist insSrcinat a intocmi plan ul de sistematizare pentru vre-un ora§ mie 
sau mijlociu din Romania. Lei 150 porto lei 10; total lei 160. 

2. ZONIFICAREA URBANISTICA A MUNICIPIULUI BUCURE§TI 

(Lucrare premiata de Academia Romana) 

de Prof. C. Sfin^escu arata in mod documentat cum trebuie facuta aceasa lucrare de baza, 
care solutioneazii problema de ordin igienic a planurilor de sisematizare pentru un ora§ mare, 
!ti suet a Bucuresti, §i se recomanda oricui se inlereseaza de asemenea luerari urbanistice. 

Lei 120 + porto leilO; total lei 130. 

!. L A I u : DE COMUNICATIE §1 TRANSPOR TURTLE IN MUNICIPIUL BUCURESTI 

(Lucrare premiata de Academia Romana) 

de Prof. C. Sfiu^escu, trateaza a doua mare problema urbanistica, adica chestiunea eircu- 
la(iei in raport cu planurile de sistematizare §i intregefte lucrarea de sub Nr. 2. 

Lei 120 + porto lei 10; total lei 130. 

4. ALIMENT AREA LACURILOR COLEN1TNEI CU APA DIN IALOMITA 

d»* l’rof. C. Sfin(escu este o lucrare care cuprinde memoriul studiilor f acute de Direcfia 
Lasse i Luer&rilor Municipiului Bucuresti §i cuprinde indica(iuni §i metode de urmat pentru 
orice lucrare similara care se pune adesea comunelor din (ara noastra. De aceia o recomandam 
n special inginerilor, conductorilor de luerari publiee §i in genere oricarei administratiuni 
interesate la asemenea luerari, caci pot gasi suggestiuni pentru rezolvirea chestiunilor ce stu- 

Lei 150 + porto lei 10; total lei 160. 

5. CONG RESUL INTERNATIONAL PENTRU LOCUINTE §1 AMENAJAREA 

ORA§ELOR (Roma— 1929) 

de Prof C. St'intescu cuprinde o amanun(ita dare de seama a lucrarilor acelui congres §i 
anume reauhatele dezbaterilor asupra chestiunilor de sistematizare §i expansiune a ora§elor 
v**ebi istorice cum §i asupra chestiunilor de finantare a locuintelor populare sau a celor de 
amesajare a grupurilor de locuin(e co colective in ora§ele mari. Recomandam aceasta dare de 
Kaad oricir :i urbanist, inginer sau arhitect, ca si oricarei administra(ii comunale care cauta 
a fi la curent cu problemele noi ce se pun ora§elor. Lei 40 + porto lei 5; total lei 45. 


6. AL XII! CONGRES INTERNATIONAL DE URBANISM (Berlin —1931) 

deProf. C. Sfinfescu, cuprinde, ca §i lucrarea de mai sus Nr. 5, rezultatele dezbaterilor a- 
sopra problem ei traficului in planurile de sistematizare §i aceia a locuintelor insalubre, pre- 
etUB fi odarc de seama asupra expozi(iei intern ationale urbanistice (inuta in acela§ timp §i loc. 

>te recom an dabila urbani§tilor ingin eri sau arhiteetji, ca §i adininistratiilor co- 

Lei 40 + porto 5 lei; total lei 45. 

ISTKMATIZlM BUCURE§TIUL 

Sfin(escu cuprinde o expunere in linii mari asupra motivelor care fac necesar 
a tizare regionala, asupra doeu mentarii prealabile §i asupra programului care 
ia. planului. Lei 40 + porto 5 lei; total lei 45. 

DE SISTEMATIZARE A CAPITALEI 

g T. A. Kadulescu, este o lucrare cu caracter de popularizare asupra modului cum se 
.^roblenmh de sistematizare ce se pun la Bucuresti: repartizarea suprafe(elor, spa(iile 
»onele dasele de construc(ii, problema circula(iei, reparti(ia costului lucrarilor edili- 
de transport in comun, metode noi de stabilizare a alinierilor, etc. 

Lei 40 + porto 5 lei; total lei 45. 
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INSTITUTUL IIRBANISTIC AL ROMANIEI | 

(ORGANIZATIE A UNIUNEI ORA$ELOR DIN ROMANIA) 

RECUNOSCUT PERSOANA JURIDICA PRIN LEGEA DIN 21 3PRILIE 1932 

BUCURE$TI — STR. NICOLAE FILIPESCU, 23 

Pus sub conducerea Consiliului Uniunei Ora§elor din Romania §i a d-lor 
Administrated : 3 

loan ROban, Sccretarul General al Municipiului Bucure§ti §i Secretarul General 
al Uniunei Ora§elor din Romania §i 3 

G. Sfintescu, Ingincr Inspector General §i Profesor de Edilitate §i Urbanism 
la Academia de Arhitectura, Vice-Pre§edinte al Federafiei Internationale de Urbanism 
din Londra. 

Cu colaborarea speciali§ti!or recun oscufi in chestiuni technice, juridice §i financiare. 

OFERA ADM1NI8TRAT1ILQR COMONALE §1 INTE8ESATIL0R SERYIGI! | 

LA SEC'l'IA TECHNICA: l 

intormatii, consultajiuni, expertize, proecte, execu{iuni, supraveghere, etc. technice ; 

pentru orice fel de lucrari ora$ene§ti cu caracter arhitectural, edilitar, urbanistic etc. 

LA SECTIA JURIDICA: 
consultafiuni §i asistenfa juridica 

LA SECTIA ECONOMIC A-FINANCIARA | 

intormafii, consuita|iuni, expertize organiza(iuni, studii, etc. economico - financiare 
A se vedea erganizafia §i tunctionarea institutului in Monitorul Uniunei Ora- 
$elor Nr. 10-12 anul 1931. 

Orice cerere sau corespondent va fi indreptata pe adresa de mai sus. 


MMBHM— BfBIBIB««— iiBBi— BWlBBBBBBBBBBiBBiBBBUBBMWBlBBBBBBBliBlBlBiiiBBBUBBBlWl 

AU APARUT IN 


„BIBLIOTECA INSTITUTULUI URBANISTIC" : 

Nr. 1.— Prof. C. Sfinjescu ; Proectarea §i construcjia strazilor 

Nr. 2.— -Prof. C. Sfintescu : Curafirea strazilor §i inlafurarea gunoaelor 

Nr. 3. — InjJ. T. Radulescu : Parcuri §i gradini 

No. 4.— Prof. G. Sfintescu: Alimentari cu apa (parfea I). 

Fiecare numar poate fi comandat trimijand pe adresa „ Institutului" prin 
mandat postal — costul de lei 50 plus porto 5 lei 
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ABONAMENTUL LA REVISTA „URBANISMUL“ LEI 240 ANUAL 


JipC«kaf!A ..^crovjNAM J. f.. Jorovpu, JBrci'wB^Ti 


